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| Schéma B/3

Standardni pracovni misto
Zuzenijizdniho pruhu.
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Schéma B/5.1

Standardni pracovni misto.
Zuzeni vozovky na jeden jizdni
pruh.

vystrazné svétlo typu 1

nebo znacka umisténana
fluorescencnim Zlutozeleném
podkladu, v protisméru shodné

pficna uzavéra zabranou
minimalné 3 vystrazna svétla
typu 1

podélna uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstupmax. 10 m

pfina uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami
odstup podélné 1-2m

pficné 0,6-1m
vystrazna svétla typu 1 na kazdé
smeérovaci desce

1)muze byt ve vyjimeénych
pfipadech men$i (viz
kap.6.1.2.)

2) uziti dopravnich znacek a
dopravnich zarizeni v pfipadé
soubéznych parkovacich
pruhd, chodnikt a/nebo stezek
pro cyklisty podle schémat B/16
azB/20

vzdalenosti v metrech
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0205 — Schéma B/24

SLVW Operativni pracovni misto na
vozovce.
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pricna uzavéra tfemi dopravnimi
kuzely (vyska 0,5m)
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podélna uzavéra dopravnimi kuzely
(vyska min. 0,5 m) nebo vodicimi
deskami

odstup max.6m
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pficna uzavéra tfemi dopravnimi
kuzely (vySka 0,5m)
vystrazné svétlo typu 1
odstup podélné 1-2m
pficné 0,6-1m
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1) muze byt ve vyjimeénych
pripadech mensi (viz kap.
6.2.1,)

e
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2) v pfipadé, Ze zbyvajici $itka
vozovKy umoZriuje provoz jen v
jednom sméru jizdy, mize byt
délka pracovniho mista max. 50
m, jinak pouzit SSZ podle
schématu B/6

vystrazné svétlo typu 1
nebo znacka umisténa na
fluorescenénim Zzlutozeleném

ﬁ podkladu, v protisméru shodné
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