PROPUSTEK C.1

DN400, DELKA PRODLOUZENI 6,8 m
propustek u sjezdu u Sdruzeni hasici

POZNAMKY

| 2.00 | 1.65 L 0.50 |
| | | 1) OBRUBNIKY ULOZIT DO BETONU C16/20, SIRKA SPAR 6-8 mm, VYPLN SPAROVACI MALTOU
- e 6.80 | 2)  TLOUSTKY KONSTRUKGNICH VRSTEV NAVRZENYCH V PROJEKTOVE DOKUMENTACI A V SOUPISU PRACIH JSOU TLOUSTKY MINIMALNI A MUSI BYT
pa s | S | DODRZENY V CELE PLOSE BUDOVANYCH DOPRAVNICH PLOCH
© L2 = 3)  MEZEROVITOST HORNi ASFALTOVE VRSTVY BUDE PO ZHUTNENI V ROZMEZI 3-5 % (NUTNO DOLOZIT PROTOKOLEM HUTNENI)
~
POLNI KAMEN NA MALTU MC10
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7 7z 7 GEN. PROJEKTANT Atelier TESTUDO a.s., Polni¢ka 151, 591 02 Polnitka, email: info@ateliertestudo.cz
4
% VEDOUCI ARCHITEKT Ing. arch. Martin Zezula ?Q @, {C\J tel.: 725 837 519 e-mail:  zezula@ateliertestudo.cz
BEIONOVY PRAH 025/30 xF2 /Ilro‘z’gl 1.20 ,!/ 0.50 ,!/ 0.50 /Il/ 0.50 /!/ HL. INZ. PROJEKTU Ing. arch. Martin Zezula ?Q% tel.: 725 837 519 e-mail:  zezula@ateliertestudo.cz
VYPRACOVAL Ing. Tomas Pibil W tel.: 601 690 731 e-mail:  pibil@ateliertestudo.cz T E S TUD O
KON STRU KCE PROPU STKU KONTROLOVAL Ing. arch. Martin Zezula ?Q . kKJ tel.: 725 837 519 e-mail: zezula@ateliertestudo.cz
| OBETONOVANI TROUBY 100 mm INVESTOR Mésto Pfibyslav, Bechyﬁovo nameésti 1, 582 22 Pfibyslav
POLNI KAMEN NA MALTU MC10 — BETONOVA TROUBA DN 400 ZASTOUPENY Martin Kamarad, starosta mésta
BETONOVE LOZE — BETON C 25/30 XC4/XF2 100 mm - BETONOVE LOZE — BETON C25/30 XC4 XF2 170 mm -
STERKODRY (fr. 0~63mm) 100 mm SKLADBA CHODNIKU L $TERKODRT (fr. 0-63mm) 100 mm KONTAKTNI OSOBA
NAVRHOVA GROVEN PORUSENI KONSTRUKCE — D2 KRAJ Vysocina OBEC Pribyslav
TRIDA DOPRAWNIHO ZATIZENI — 0, PODLOZI - II KRAJSKY URAD Jihlava STAVEBNI URAD | Haviickiv Brod
TYPOVA SKLADBA D2-D-1 dle TP 170:
L DL 80 mm NAZEV STAVBY
[ & o OKRUZNI KRIZOVATKA NA 1/19, PRIBYSLAV - DOPLNENi CHODNIKU building
8 T information
Je nutné, aby zemni plaf spifiovala Gnosnost min. E;, = 30 STAVEBNI OBJEKTY | 100 - OBJEKTY POZEMNICH KOMUNIKACI mogeling
MPa CAST
NAZEV VYKRESU \ v JMERITKO STUPEN PD
REZ PRODLOUZENI PROPUSTKU 1:50 DPS
CISLO ZAKAZKY CLENENi DOKUMENTACE DATUM VYDANi C. VYKRESU C.REVIZE
2023/00 D.1 STAVEBNI CAST 10/2024 DP05




