AV NEWLED

VO komunikace v Pribyslav

Popis : Osvétleni komunikaci

Cislo projektu : PBNLREL2022668 VO Pfibyslav

Z&kaznik . Atelier Testudo a.s. - elektroprojekce Jifi HrnEiF
Vypracoval : Pavel Bocek
Datum 1 14.12.2023

Popis projektu: 3
osvétleni stavajiciho prostoru dle CSN EN 12464-1 a 12464-2 a dale dle specifikaci investora -

Nasledujici hodnoty vychazeji z pfesnych vypoctl kalibrovanych svételnych zdroju, svitidel a jejich rozmisténi. V praxi se mohou projevit urcité
odchylky. Zaruéni reklamace na data svitidel jsou vylou€eny.

Relux a vyrobci svitidel nepfijimaji zadnou odpoveédnost za nasledné Skody a Skody, které vzniknou uzivateli nebo tfetim stranam.

NEWLED s.r.0., Dolni 7 , 763 62 Tlumacov, Czech Republic
PBNLREL2023668_VO Pfibyslav Strana 1/16



Objekt : VO komunikace v Pfibyslav

Popis : Osvétleni komunikaci n E lU l_ E n
Cislo projektu : PBNLREL2022668 VO Pfibyslav

Datum 0 14.12.2023

1 Udaje o svitidle

1.1 SchrA©der, AMPERA EVO 3 (AMPEREVO13 722)
1.1.1 Specifikace svitidla

Vyrobce: SchrA©der

AMPEREVO13 722 AMPERA EVO 3

Udaje o svitidle Osazeno

Uginnost svitidla : 82.6% Pocet C1

Uginnost svitidel : 84.13 Im/W Oznaceni : 60 LED - 600mA
Klasifikace : A30 $100.0% 10.0% - 2200K - CRI 70
CIE Flux Codes . 35739710082 0

OslInéni . G*2/D5 Barva ;2200

Vykon Do MM2w Svételny tok : 11408 Im
Svételny tok : 9423 Im Podani barev . 70

Rozméry ;679 mm x 365 mm x 143 mm
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Objekt : VO komunikace v Pfibyslav
Popis : Osvétleni komunikaci

Cislo projektu : PBNLREL2022668 VO Pfibyslav
Datum 0 14.12.2023

1 Udaje o svitidle

1.2 SchrA©der, AMPERA EVO 1 (AMPEREVO11 722)
1.2.1 Specifikace svitidla

AV NEWLED

Vyrobce: SchrA©der

AMPEREVO11 722 AMPERA EVO 1
Udaje o svitidle Osazeno
Ucinnost svitidla . 86.2% Pocet 1
Ucinnost svitidel ;. 84.93 Im/W Oznaceni 20 LED - 700mA
Klasifikace : A50 1100.0% 10.0% -2200K - CRI 70
CIE Flux Codes : 539299100 86 0
UGR 4H 8H : 19.8/18.8 Barva 2200
Vykon : 455W Svételny tok 4483 Im
Svételny tok : 3864.3Im Podani barev 70
Rozméry ;524 mm x 308 mm x 128 mm
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Objekt : VO komunikace v Pfibyslav
Popis : Osvétleni komunikaci

Cislo projektu : PBNLREL2022668 VO Pfibyslav
Datum 0 14.12.2023

1 Udaje o svitidle

1.3 SchrA©der, AMPERA EVO 1 (AMPEREVO11 722)
1.3.1 Specifikace svitidla

AV NEWLED

Vyrobce: SchrA©der

AMPEREVO11 722 AMPERA EVO 1
Udaje o svitidle Osazeno
Ucinnost svitidla . 86.3% Pocet 1
Ucinnost svitidel ;8512 Im/W Oznaceni 20 LED - 700mA
Klasifikace : A50 1100.0% 10.0% -2200K - CRI 70
CIE Flux Codes : 539299100 86 0
UGR 4H 8H : 19.9/18.9 Barva 2200
Vykon : 455W Svételny tok 4488 Im
Svételny tok : 3873.1Im Podani barev 70
Rozméry ;524 mm x 308 mm x 128 mm
NEWLED s.r.0., Dolni 7 , 763 62 Tlumacov, Czech Republic
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Objekt : VO komunikace v Pfibyslav

Popis : Osvétleni komunikaci n E lU l_ E n
Cislo projektu : PBNLREL2022668 VO Pfibyslav

Datum 0 14.12.2023

2 Venkovni osvétleni 1

2.1 Popis, Venkovni osvétleni 1

2.1.1 Udaje o svitidlech/Prvky prostoru
Udaje o vyrobku:

Typ C. vyrobce

SchrA©der
1 11x Objednaci ¢. : AMPEREVO13 722
{ Nazev svitidla : AMPERA EVO 3
Osazeni :1x60 LED - 600mA - 2200K - CRI' 70 0 112 W / 11408 Im
2 2x Objednaci¢. : AMPEREVO11 722
- Nazev svitidla : AMPERA EVO 1
Osazeni :1x20 LED - 700mA - 2200K - CRI 70 0 45.5 W / 4483 Im
3 2x Objednaci¢. : AMPEREVO11 722
| Nazev svitidla : AMPERA EVO 1
Osazeni :1x20 LED - 700mA - 2200K - CRI 70 0 45.5 W / 4488 Im
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Objekt
Popis
Cislo projektu
Datum

2 Venkovni osvétleni 1

: VO komunikace v Pfibyslav

. Osvétleni komunikaci
: PBNLREL2022668 VO Pribyslav
1 14.12.2023

2.1 Popis, Venkovni osvétleni 1

2.1.1 Udaje o svitidlech/Prvky prostoru

Floor with luminaire and sensor positions:

AV NEWLED

centralni bod

C. Typ X[m] Y[m] Z[m] Z[°]
SchrA©der AMPERA EVO 3 AMPEREVO13 722

3 34.65 11449 7.93 301.19

5 46.33 97.16 7.93 301.19

6 57.84 79.56 7.93 301.19

7 6857 64.29 7.93 301.19

8 79.01 49.37 7.93 301.19

9 103.31 19.71 7.93 313.63

12 123.11 21.70 5.93 160.44

13 142.58 17.88 5.93 160.44

14 168.76 7.41 5.93 160.44

15 184.15 2.95 5.93 160.44

4 23.04 131.98 7.93 301.19
SchrA©der AMPERA EVO 1 AMPEREVO11 722

1 -5.00 143.00 5.94 255.00

10 93.96  31.92 5.94 310.01
SchrA©der AMPERA EVO 1 AMPEREVO11 722

2 173 140.00 5.94 72.01

11 102.33  31.77 5.94 312.95

Konstrukéni prvky

Uhel otaéeni kolem

Co[*]

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

C90 []

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

Cilové souradnice

Xa [m]

42.40
54.10
65.60
76.40
86.80
109.92
120.80
140.30
166.50
181.90
30.80

-6.00
96.34

0.60
99.90

Ya[m]

119.20
101.90
84.30
69.00
54.10
26.00
15.30
11.50
1.00
-3.50
136.70

139.40
29.08

136.60
34.38

Za [m]

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
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Objekt
Popis
Cislo projektu
Datum

: VO komunikace v Pfibyslav

: Osvétleni komunikaci

: PBNLREL2022668 VO Pribyslav
0 14.12.2023

2 Venkovni osvétleni 1

2.1 Popis, Venkovni osvétleni 1

2.1.1 Udaje o svitidlech/Prvky prostoru

Méfrici rovina

C. xm[m]
Srovn. rov. 1.1
98.00
m 1 pfechod
m 1 96.77
m 2 pfechod
m 2 -5.49

ym[m] zm[m] Délka Sitka
22.50 0.00 250.52 176.12
27.81 0.00 10.80 9.80
144.40 0.00 11.12 9.48

Uhel otadeni
OsalL

0.00
0.00

0.00

OsaQ
0.00
0.00

0.00

AV NEWLED
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Objekt : VO komunikace v Pfibyslav

Popis : Osvétleni komunikaci n E UJ l_ E n
Cislo projektu : PBNLREL2022668 VO Pfibyslav

Datum 0 14.12.2023

2.1 Popis, Venkovni osvétleni 1
2.1.2 Pudorys

y [m]
144 —

124 —

104 -

84 —

64 —

44 -

24 —

[ I I
-37 -12 13 38 63 88 113 138 163 188 x[m]
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Objekt : VO komunikace v Pfibyslav

Popis : Osvétleni komunikaci n E lU l_ E I]
Cislo projektu : PBNLREL2022668 VO Pfibyslav

Datum 0 14.12.2023

2 Venkovni osvétleni 1

2.2 Prehled vysledkd, Venkovni osvétleni 1

2.2.1 Prehled vysledkd, m 1 prechod

[ ] T l f l I | I I
37 -12 13 38 63 88 113 138 163 188 x[m]

-1 50
Intenzita osvétleni [Ix]

Obecné

Pouzity algoritmus vypoctu centralni podil nepfimé slozky
Vyska hodnotici plochy 0.00m

Udrzovaci Cinitel 0.80

Celkovy svételny tok vSech zdroju 143430 Im

Celkovy vykon 1414 W

Celkovy vykon na plose (2044.15 m?) 0.69 W/m?2

Intenzity osvétleni

Udrzovana osvétlenost Em 50.6 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 30.9 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 82.9 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em 1:1.64 (0.61)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax 1:2.69 (0.37)

Typ C. vyrobce

SchrA©der
1 11 x  Objednaci €. : AMPEREVO13 722
[ Nazev svitidla : AMPERA EVO 3
Osazeni 1 x 60 LED - 600mA - 2200K - CRI 700 112 W / 11408 Im
2 2x  Objednaci ¢. : AMPEREVO11 722

- Nazev svitidla : AMPERA EVO 1
Osazeni :1x20 LED - 700mA - 2200K - CR1 70 0 45.5 W /4483 Im
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Objekt : VO komunikace v Pfibyslav

Popis : Osvétleni komunikaci " E lU l_ E n
Cislo projektu : PBNLREL2022668 VO Pfibyslav

Datum 0 14.12.2023

2 Venkovni osvétleni 1

2.2 Prehled vysledkd, Venkovni osvétleni 1

2.2.1 Prehled vysledkd, m 1 prechod

3 2x  Objednaci €. : AMPEREVO11 722
| Nazev svitidla : AMPERA EVO 1
Osazeni :1x 20 LED - 700mA - 2200K - CR1 70 0 45.5 W /4488 Im
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Objekt : VO komunikace v Pfibyslav

Popis : Osvétleni komunikaci n E lU l_ E I]
Cislo projektu : PBNLREL2022668 VO Pfibyslav

Datum 0 14.12.2023

2.2 Prehled vysledkd, Venkovni osvétleni 1
2.2.2 Prehled vysledkd, m 2 prechod

[ ] T l f l I | I I
37 -12 13 38 63 88 113 138 163 188 x[m]

-1 50
Intenzita osvétleni [Ix]

Obecné

Pouzity algoritmus vypoctu centralni podil nepfimé slozky
Vyska hodnotici plochy 0.00m

Udrzovaci Cinitel 0.80

Celkovy svételny tok vSech zdroju 143430 Im

Celkovy vykon 1414 W

Celkovy vykon na plose (2044.15 m?) 0.69 W/m?2

Intenzity osvétleni

Udrzovana osvétlenost Em 52.5 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 28.6 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 72.4 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em 1:1.84 (0.54)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax 1:2.54 (0.39)

Typ C. vyrobce

SchrA©der
1 11 x  Objednaci €. : AMPEREVO13 722
[ Nazev svitidla : AMPERA EVO 3
Osazeni 1 x 60 LED - 600mA - 2200K - CRI 700 112 W / 11408 Im
2 2x  Objednaci ¢. : AMPEREVO11 722

- Nazev svitidla : AMPERA EVO 1
Osazeni :1x20 LED - 700mA - 2200K - CR1 70 0 45.5 W /4483 Im
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Objekt : VO komunikace v Pfibyslav
Popis : Osvétleni komunikaci n E lU l_ E n
Cislo projektu : PBNLREL2022668 VO Pfibyslav

Datum 0 14.12.2023

2.2 Prehled vysledkd, Venkovni osvétleni 1
2.2.2 Prehled vysledkd, m 2 prechod

3 2x  Objednaci €. : AMPEREVO11 722
| Nazev svitidla : AMPERA EVO 1
Osazeni :1x 20 LED - 700mA - 2200K - CR1 70 0 45.5 W /4488 Im
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Objekt : VO komunikace v Pfibyslav

Popis : Osvétleni komunikaci n E lU l_ E I]
Cislo projektu : PBNLREL2022668 VO Pfibyslav

Datum 0 14.12.2023

2.2 Prehled vysledkd, Venkovni osvétleni 1
2.2.3 Prehled vysledkud, Hodnotici plocha 1

[ ] T l f l I | I I
37 -12 13 38 63 88 113 138 163 188 x[m]

-1 50
Intenzita osvétleni [Ix]

Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu centralni podil nepfimé slozky
Udrzovaci Cinitel 0.80
Celkovy svételny tok vSech zdroju 143430.00 Im
Celkovy vykon 14140 W
Celkovy vykon na plose (2044.15 m?) 0.69 W/m? (3.21 W/m?/100Ix)
Hodnotici plocha 1 Srovnavaci rovina 1.1
Vodorovna
Em 21.5Ix
Emin 0.5 Ix
Emin/Em (Uo) 0.02
Emin/Emax (Ud) 0.01
Pozice 0.00 m
Typ C. vyrobce
SchrAo©der
1 11 x Objednaci €. : AMPEREVO13 722
{ Nazev svitidla : AMPERA EVO 3
Osazeni :1x60 LED - 600mA - 2200K - CRI 70 0 112 W / 11408 Im
2 2x Objednaci ¢. : AMPEREVO11 722

- Nazev svitidla : AMPERA EVO 1
Osazeni :1x 20 LED - 700mA - 2200K - CRI 70 0 45.5 W / 4483 Im
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Objekt : VO komunikace v Pfibyslav
Popis : Osvétleni komunikaci " E lU l_ E n
Cislo projektu : PBNLREL2022668 VO Pfibyslav

Datum 0 14.12.2023

2.2 Prehled vysledkd, Venkovni osvétleni 1
2.2.3 Prehled vysledkud, Hodnotici plocha 1

3 2x  Objednaci €. : AMPEREVO11 722
| Nazev svitidla : AMPERA EVO 1
Osazeni :1x 20 LED - 700mA - 2200K - CR1 70 0 45.5 W /4488 Im
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Objekt : VO komunikace v Pfibyslav

Popis : Osvétleni komunikaci " E UJ l_ E n
Cislo projektu : PBNLREL2022668 VO Pfibyslav

Datum 0 14.12.2023

2 Venkovni osvétleni 1

2.3 \Vysledky vypoétu, Venkovni osvétleni 1
2.3.1 3D jasy, Pohled 1

NEWLED s.r.0., Dolni 7 , 763 62 Tlumacov, Czech Republic
PBNLREL2023668_VO Pfibyslav Strana 15/16



Objekt : VO komunikace v Pfibyslav
Popis : Osvétleni komunikaci " E l” l_ E n
Cislo projektu : PBNLREL2022668 VO Pfibyslav

Datum 0 14.12.2023

2.3 \Vysledky vypoétu, Venkovni osvétleni 1
2.3.2 3D pseudobarvy, Pohled 1 (E)

-1 50
Intenzita osvétleni [Ix]
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