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55’ List obsahuje:

optimalizovano pro tisk sestav ve formatu A4 - na vysku
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Stavba OKRUZNI KRRIZOVATKA NA 1/19, PRIBYSLAV - DOPLNENI CHOD
Objek SO 100 - OBJEKTY POZEMNICH KOMUNIKACI
Soupis: SO 101 CHODNIKY, SO 102 UPRAVA PROPUSTKU
Ks0:
Misto: PFibyslav Datum 25.10.2024
Zad [
Mésto Pribyslav pI¢
Uch: [
Dle vybérového fizeni DIC
Projektant [
Atelier TESTUDO a.s. DI¢
Poznam
Cena bez DPH 0,00
0,00 0,00
ze 0,00 0,00
0,00 0,00
ze 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
Stavba OKRUZN[ KRRIZOVATKA NA 1/19, PRIBYSLAV - DOPLNEN CHODNIKU
Objekt: SO 100 - OBJEKTY POZEMNICH KOMUNIKACI
Soupis: SO 101 CHODNIKY, SO 102 UPRAVA PROPUSTKU
Misto PFibyslav Datum 25.10.2024
Zadavatel. Mésto Pribyslav Projektant Atelier TESTUDO a.s.
Uchazeé Dle vybérového fizeni
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Néklady soupisu celkem 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00
5 - Chodnik 0,00
8 - Trubni vedeni D+M 0,00
9 - Ostatni konstrukce a prace-bourani 0,00
OP - Opérna sténa OPS2 0,00
OP - Opérna sténa OPS1 0,00
99 - Pfesun hmot 0,00
PSV - Prace a dodavky PSV 0,00
767 - Konstrukce zamecnické 0,00
0 - Vseobecné konstrukce a prace 0,00
Stavba OKRUZNI KRRIZOVATKA NA 1/19, PRIBYSLAV - DOPLNEN{ CHODNIKU
Objekt: SO 100 - OBJEKTY POZEMNICH KOMUNIKACI
Soupis: SO 101 CHODNIK, SO 102 UPRAVA PROPUSTKU
Misto PFibyslav Datum 25.10.2024
Zadavatel. Mésto Pribyslav Projektant Atelier TESTUDO a.s.
Uchazeé Dle vybérového fizeni
4 o St Cena celkem a
PC Typ Kéd Popis. MJ  Mnoistvi  J.cena [CZK] [czK Cenova soustava
Néklady soupisu celkem 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00
1K 122101101 Odkopavky a prokopavky nezapazené v horniné t. 1 a 2 objem do 100 m3 m3 54,000 0,00 CS URS 2012 01
Odkopavky a prokopavky nezapazené s prehozenim vykopku na vzdalenost do 3 m nebo s nalozenim na dopravni prostiedek v horninach t¥. 1.a 2 do 100 m3
Poznamka k polozce:
Véetné Rucniho dodistént vikopi.
véetné priplatku za lepivost
54"m3" 54,000
2 K 122101102 Odkopavky a prokopavky nezapazené v horniné t. 3 objem do 100 m3 m3 1,000 0,00 CS URS 2012 01
Odkopavky a prokopavky nezapazené s prehozenim vykopku na vzdalenost do 3 m nebo s nalozenim na dopravni prostiedek v horninach tf. 3 do 100 m3
Poznamka k polozce:
Véetné Ruéniho docistént vikopi.
véetné priplatku za lepivost
1m3" 1,000
3 K 122101103 Nakladani vykopku z hornin tF. 1 a7 3 do 100 m3 m3 55,000 0,00 CS URS 2012 01
Nakladani, skladani a prekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny nakladani, mnozstvi do 100 m3, z hornin tF. 1 az 3
Nakladani kameniva / zeminy / recyklétu na dopravni prostfedek - lom / zemnik
55'm3" 55,000
4 K 122101104 Vodorovné premisténi vykopku/sypaniny z horniny tF. 1 aZ 3 na mezideponii m3 55,000 0,00 CS URS 2012 01
Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez nalozeni vykopku, aviak se slozenim bez rozhmuti z horniny tF. 1 a2 3 na mezideponii
55 'm3'; 55,000
5 K 122101105 vhodna zemina - kamenitopis¢ita zemina fr. 0-63 mm m3 25,000 0,00 CS URS 2012 01
Vhodné zemina - kamenitopiscita zemina fr. 0-63 mm
Véetné dovozu
25 "m3"; 25,000
6 K 122101104 Vodorovné premisténi dovezené zeminy m3 25,000 0,00 CS URS 2012 01
Vodorovné premisténi dovezené zeminy
25'm3"; 25,000
7 K 122101106 Ulozeni sypaniny z hornin 7 do nasypii zhutnény m3 80,000 0,00 CS URS 2012 01
Uloent sypaniny do nasypi s rozprostienim sypaniny po vrstvach a s hrubym urovnanim zhutnénjch s uzavienim povrchu nésypu z hornin nesoudrinjch kamenitych
Poznamka k polozce:
Dosypéni krajnice podél zpevnénch ploch zeminou vhodnou z mezideponie, vEetné urovnan a dotvarovani
80'm3" 80,000
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5 Chodnik
K 564 CDO1 01 D+M  Chodnik - asfaltovy povrch z ACO 11 1. 50 mm
RO718 Veetn dovozu, slozent, rozprostfeni a pokladky.
Veetn vyplnéni spér, s dvojitym hutnanim, vibrovanim a se smetenim prebytecného materialu. m2 22,000
Veetns

D+M_Chodnik - asfaltovy povrch z ACO 11 . 50 mm
Odstin Sedy.

Veetns dovozu, slozeni, rozprostieni a pokladky.

Véetng vyplnéni spér, s dvojitym hutnénim, vibrovénim a se smetenim prebytecného materialu.

Veetna zhutnéni podiladn vrstvy ze $D (parametry hutnéni viz PD) a na to provedent lozni vrstvy

Veetné fesent odvodnéni - vyspadovanim.

Veetna napojeni na stavaiici a navazujici zpevnané plochy (v i a vyspadovan i isobit stavajicim a navazujicim zpevnénym plocham)

Asfaltovy chodnik - ACO 11-TYP 12.b
22,0 'm2" 22,000
K 564 CDO1 02 D+M  Chodnik - betonova zamkova dlazba ti. 80 mm (rozméry viz PD), tvar kvadr.
RO718 Odstin Sedy.
Véetn& dovozu, sloZeni, rozprostieni a pokladky. m2 475,000
Vetn& vyplnéni spar, s dvajitym hutnénim, vibrovanim a se smetenim prebytecného materialu.
Veetne
D+M_Chodnik - betonova zamkov diazba . 80 mm (rozméry viz PD), tvar kvéd.
Odstin Sedy.
Veetns dovozu, slozeni, rozprostfen a poklddky.
Vet vypinéni spar, s dvojitym hutnénim, vibrovanim a se smetenim prebytecného materialu.
Veetns zhutnéni podkladni vrstvy ze SD (parametry hutnéni viz PD) a na to provedeni lozni vrstvy
Veetns fesen odvodnéni - vyspadovanim.

Chodnik - DL8O0 - TYP 12.a
475,0"m2" 475,000
K 564 CDO1 03 D+M Varovny a signalnf pés - reliéfni betonové zamkov diazba pro nevidomé (rozméry viz PD). Odstin cerveny.
RO718 Veetns dovozu, slozeni, rozprostieni a pokladky. 2 15,000
Veetng vyplnéni spr, s dvojitym hutnénim, vibrovénim a se smetenim prebytetného materidlu.

D+M Varovny a signini pés - reliéfni betonova zamkova dlazba pro nevidome (rozméry viz PD). Odstin Gerveny.
Véetné dovozu, slozeni, rozprostren a pokladky.

Veetna vypinéni spér, s dvojitym hutnénim, vibrovnim a se smetenim prebytecného materidlu.

Véetné zhutnéni podkladni vrstvy ze SD (parametry hutnéni viz PD).

Veetn feseni odvodnan - vyspadovanim,

Varovné a signéini pasy - TYP 13.a
16,0 "m2" 16,000

8 - Trubni vedeni D+M
K 89111 VP1R0718 D+M Bodova uliéni vpust, odtok DN 150, OS1.1
Material - beton
Veetns litinové miize, nastavce, kalového kode, z&pachové uzévérky Kus 1,000
Veetné veskerého pfisluenstvi, doplfika, tvarovek, armatur, chranicek, atd.
Veetné uloZeni do betonového loZe z betonu C20/25

D+M Bodova ulicni vpust, odtok DN 150,
Material - beton.

Veatns litinové mize, néstavce, kalového kose, zapachové uzavérky
Veetné veskerého prislusenstvi, doplik, tvarovek, armatur, chraniéek, atd.
Veatng ulozeni do betonového loze z betonu C20/25

K 89111 VP2 R0718 D+M Obrubnikova uliéni vpust, odtok DN 150, 0S1.2
Material - beton

Veetns litinového krytu, nstavee, kalového kose, zapachové uzavérky Kus 1,000
Vetné vedkerého pfisluenstvi, doplfik, tvarovek, armatur, chranicek, atd.

Veetné uloZeni do betonového loZe z betonu C20/25

D+M Obrubnikova uliéni vpust, odtok DN 150.
Materiél - beton

Veetné litinovéh krytu, néstavee, kalového kose, z4pachové uzavérky
Veetna veskerého prislusensivi, doplfiku, tvarovek, armatur, chranicek, atd
Véetné ulozeni do betonového loze z betonu G20/25

K 891110521 D+M Betonova zlabovka 8. 600 mm (rozméry, typ, tvar, odstin viz PD).Vetné zfizeni loze z betonu prostého ti.
RO718 C16/20, véetné vypinéni a zatfeni spar cementovou maltou m 4,000
D+M Betonové zlabovka $. 600 mm (rozméry, typ, tvar, odstin viz PD)
Veetné zfizeni loze z betonu prostého tF. C16/20, véetné vypinéni a zatfeni spar cementovou maltou
K 89111 CHO1 D-+M chranicka Kopoflex, DN110, Vetné zemnich praci, vikopa, zésyp velmi vhodnou zeminou vé. Hutnéni
RO718 m 4,000
4,000
K 89111 CHO2
RO718 m 6,000
60"m" 6,000
K 89111 BT01 D-+M Betonova trouba DN400 pro propustek
RO718 m 6,800
68'm" 6,800
K 273313611 Zakiadové desky z betonu tF. C 25/30 XF2 pod propustek DN400 m3 3,300
Obetonovani propustku DN40O v tl. 100-170 mm
33'm3 3,300
K 89111BT01 D-+M Betonova trouba DN60O pro propustek
RO718 m 1,100
1,100
K 273313611 m3 0,500
Obetonovani propustku DN60O v tl. 100-170 mm
0,5'm3 0,500

9 - Ostatni konstrukce a prace-bourani
D+M Svislé dopravni znaceni - nové
Znacky hlinikové, s dvojitym lisovanym ohybem, povrch reflexni tF. 1, sedmileta certifikovana folie (zakladni
K 9141111119R0718  velikost) kus 6,000
Véetné D+M sloupku (dl. do 3,5 m) - AL 70/4 mm eloxovany.
Véetné D+M hlinikovych Gchytl a patek; véet

Strana 2z




DM Svislé dopravni znaceni,
Znacky hlinikové, s dvojitym lisovanym ohybem, povrch reflexni t7. 1, sedmilets certifikovana félie (zkladni velikost)
Véetns D+M sloupku (dl. do 3,5 m) - AL 70/4 mm eloxovany.

Véetns D+M hlinikovych dchytii a patek; véetné kotevnich Sroubii.

Véetns D+t zékladovych patek z betonu C 12/15 (rozméry viz PD a TZ; 0,15 m3 / 1 patka).
Véetns zemnich praci, vjkopd (vE. likvidace), zasypi velmi vhodnou zeminou v¢. zhutnéni.
Véetns veskerého prislusenstvi a dopliiki, kotevnich prvk, povrchovych tprav, atd.

Svislé dopravni znageni
6ks" 6,000

D+M  Svislé dopravni znacens - presun stavajicich

21 K 9MIIII9R07IB 08 Du osazeni do nové betonové patky a veSkerjch prislusenstvi

DM Svislé dopravni znaceni - presun stavajicich

Demonta stavajici znacky a osazeni na nové misto
Véetns D+M osazeni do nové betonové patky a veskerych prislusenstvi

Svislé dopravni znaceni
2"ks" 2,000

D+M Vodorovné dopravni znaceni - liniové - plastovy nastfik (min. davkovani plast 2500g/m2, balotina 400g/m2),
odstin bily.

D+M Vodorovné dopravni znaceni - liniové - plastovy nastfik (min. dévkovani plast 2500g/m2, balotina 400g/m2), odstin bily.

22 K 915211112R0718 30,000 0,00

Vodorovné dopravni znaZeni
30 'm" 30,000
D+M  Vodorovné dopravni znacen - ploiné - plastovy néstfik (min. davkovani plast 2500g/m2, balotina 400g/m2),

23 K 9152311118R0718  odstin bily. kus 1,000 0,00

DM Vodorovné dopravni znaceni - plosné - plastovy nastik (min. davkovani plast 2500g/m2, balotina 400g/m2), odstin bily.

1ks" 1,000

D+M Silniéni obrubnik betonovy O 15/25, jednoducha vazba spar, odstin dle PD.

Véetné zFizeni loze z betonu prostého tF. C 16/20, véetné vyplnéni a zatfen spar cementovou maltou.
Véetné botni opéry  betonu prostého tF. C 16/20.

Véetné prechodovych

24 K 9169 CDO1 1 RO718 m 185,000 0,00

DM Silniéni obrubnik betonovy O 15/25, jednoducha vazba spar, odstin dle PD.
Véetns ziizeni loze z betonu prostého tF. C 16/20, vietné vyplnéni a zatfeni spar cementovou maltou.
Véetns bocni opéry z betonu prostého tF. C 16/20.

Véetns prechodovych a nabéhovjch kusi obrubiku.

a rohovych prvki.

Silniéni obrubnik 0 15/25
185 "'m" 185,000

D+M Silniéni obrubnik betonovy O 15/15, jednoducha vazba spar, odstin dle PD.

Véetné zfizeni loze z betonu prostého tF. C 16/20, véetné vyplnéni a zatfeni spar cementovou maltou.
Véetné botni opéry  betonu prostého tF. C 16/20.

Véetné prechodovych

25 K 9169 CDO12 RO718

D+M Silniéni obrubnik betonovy O 15/15, jednoduché vazba spar, odstin dle PD.

Véetné ziizeni loze z betonu prostého t. C 16/20, véetné vyplnéni a zatieni spar cementovou maltou.
Véetné bocni opéry z betonu prostého tF. C 16/20.

Véetné prechodovych a nabéhovych kusis obrubniku.

vk PD.

ych a rohovych prvki

Silniéni obrubnik 0 15/15
22'm 22,000

D+M_ Silniéni obrubnik betonovy O 8/25, jednoducha vazba spar, odstin die PD.

Véetné zizeni loze z betonu prostého tF. C 16/20, véetné vyplnéni a zatfeni spar cementovou maltou.
VEetné bocni opéry z betonu prostého tF. C 16/20.

Véetné prechodovych

26 K 9169 CDO1 3 RO718 m 360,000 0,00

D+M Silniéni obrubnik betonovy O 8/25, jednoduch vazba spar, odstin dle PD.

Véetné ziizeni loze z betonu prostého . C 16/20, véetné vyplnéni a zatieni spar cementovou maltou.
Véetné bocni opéry z betonu prostého tF. C 16/20.

Véetné prechodovych a nabéhovych kusis obrubniku.

ozadavki PD.

h a rohovych prvk.

Silniéni obrubnik 0 10/25
265 + 95 "m' 360,000

D+M Paliséda betonova P 16/40, odstin dle PD.
9169P 16/120  Véetné loe z betonu prostého - ulozeni do zavihlé betonové smési z betonu prostého tF. C 16/20, véetn& vyplnéni a
R0922 zatfeni spér cementovou maltou.

Veetné bocni opéry z betonu prostého tF. C 16/20 - viska

27 ks 40,000 0,00

opéry 113 vysky palisddy.

Palisada P 16/120
600/15 = 40 ks’ 40,000
28 K 91977121509R0718 D+M UDP1 Rezéni spary stavajiciho asfaltu m 200,000 0,00
D+M UDP1 Rezéni spary stavajiciho asfaltu
Upp1
20

m 200,000
D+M Provedeni detaili termoplasty v mistech napojeni stavajici a nové komunikace + napojeni komunikace na
29 K 91977121510R0718 obrubniky - zaliti termoplastickou hmotou svislych spar. m 210,000 0,00
D+M Proveden detaili termoplasty v mistech napojeni stavajici a nové komunikace + napojen komunikace na obrubniky - zalti termoplastickou hmotou svistjch spér.
210,0"m' 210,000
OP - Opérna sténa OPS2 0,00
30 K 273313611 Zakladové desky z betonu tF. C 16/20 m3 0,850 0,00

Podbetonavka opérné stény, tl. 100 mm
5,5x1,55x 0,1 = 0,85 "m3; OPS1" 0,850

31 K 327323127 Opérné zdi a valy ze 7B tf. C 30/37 m3 7,410 0,00

oPs2
(1,55x5,5x0,35)+(0,35x5,5x2,3) = 7,41 "m3 7,410
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K 327361006-1

K 327361006-2

=

327351211

=

327351221

=

327 CDO1 PB ROB21

=

27 ochpb R0821

=

273313611

K 273313611

Vyztuz opérnjch zdi a vali DN 10 z betonaFské oceli BS00B t

Opérma sténa OPS2
522,0 "kg"
522,0/1000 "kg"

Vyztuz opérnjch zdi a valii DN 16 z betonaFské oceli BS00B t

Opérma sténa OPS2
63,0
63,0/1000 *kg"

Bednéni opérnych zdi a val svislych i sklonénych zfizeni m2

0PS2
1,55x0,35x2+5,5x0,35x2+0, 35X2,3x2+5,5%2,3x2 = 31,85 'm2

Bednéni opérnjch zdi a vali svislych | sklonénych odstrangni m2

D+M Pfiplatek za pohledovy beton. m2

Pohledovy beton - nad UT
st
1,75x5,5+5,5%0,35+5,5x0,06 = 11,88 "m2"

D+M Ochrana pohledového betonu proti poskozeni po dobu vystavby.

Drenazni vrstva ze 3térku fr. 16/32 m3

5,5x 10,15 = 0,83 "m3; OPS1"

PryZova podlozka m3

5,5x 10,15 = 0,83 "'m3; OPS1”

OP - Opérna sténa OPS1

K 273313611

K 273313611

=

327351211

=

327351221

=

327361006

=

327323127

=

273313611

=

89111 DRO1
R0718

K 273313611

99 - Pfesun hmot

K 998225111.1R0718

K 998153131

Podkladni Stérkovy zaklad ze Stérkodrti fr. 0-63 mm m3

21,2x0,4 x 1,1 = 9,33 'm3; OPS1"

Zékladové desky z betonu tf. C 20/25 m3

€20/25 - X

Pozn.: Veskeré dilatacni a pracovni spdry nutno

Betonovy zaklad opéré stény, tl. 600 mm
21,2%0,6%0,9+1,1x0,7%0,9 = 12,14 'm3; OPS1"
Bednéni betonovych zaklad - zfizeni m2

OPS1
21,2%0,6 x2+0,9%0,6 x 2 = 26,52 "m2

Bednéni betonovych zakladi - odstranéni m2

Vyztuz opérnjch zdi a vali D 16 mm z betonarské oceli BS00B t

6,0 "kg"
6,0/1000 "kg

Opémé zdi a valy z betonovych svahovych tvaric m2

20x300x200 (DXSXV)

OPS1
33'm2

Geomiiz pro vyztuzen zeminy m2

(6,4+15,8+2,4+13,0+4,2 + 4,2 =92,0"'m2; OPS1"
D+M Drenéni perforované potrubi, DRO1, Material + profil: PE-HD DN 100. Vcetne tvarovek a armatur (napr. koleno,
odbocka, oblouk, redukce, uzaver, zmena materidlu, Stitky, atd.). Véetne chranicek.

24,0m

Zasyp opérné stény za svahovymi tvérnicemi nenamrzavou zeminou v tl. 600 mm m3

33x0,6 = 19,8 "'m3; OPS1"

Presun hmot pro pozemni komunikace a chodniky t

Presun hmot pro samostatné zdi a valy zdéné  cihel, kamene, tvérnic nebo monolitické v do 20 m t

PSV - Prace a dodavky PSV
767 - Konstrukce zamecnické

K 767 S1R0922

K 767 52 R0922

D+M S1 Zabradli ocelové jednostranné v. madla 1100 mm - ve specifikaci dle TZ SO 0100. - u OPS1
Jednostranné ocelové zabradli, material madlo ocelova trubka @44,5/4mm, sloupky ocelovy uzavFeny profil
40/40/4mm & 1,5m; VPl 6x ocelové pruty @ 15/4mm, povrchova Gprava Zérové zinkovano, rozmér v.1100mm,  m
kotveno do betonovych patek nad op&rmou sténou OPS1, prislusenstvi kotvici a spojovaci prvky, kotevni try,
Kotevn plechy

DM

D+M S2 Zabradli ocelové jednostranné v. madla 1100 mm - ve specifikaci dle TZ SO 0100. - u OPS2
Jednostranné ocelové zabradli, material madlo ocelova trubka @44,5/4mm, sloupky ocelovy uzavFeny profil
40/40/4mm & 1,5m; ypIi 6x ocelové pruty @ 15/4mm, povrchova prava Zérové zinkovano, rozmér v.1100mm,
Kotveno z vrchu do opéré stény OPS2, pislusenstvi kotvici a spojovaci prvky, kotevni trny, kotevni plechy
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K 998767201

K 998767292

044,5/4mm, sl

o 40140/ 4mm

ipray ovino

n, kotveno dz vrchu do opérmé stény OPS2,

M10 (8.8) dl. 120 mm. Kotveni z

Presun hmot procentni pro zémecnické konstrukce v objektech v do 6 m

Piiplatek k presunu hmot procentni 767 za zvétieny presun do 100 m

0 - Vseobecné konstrukce a prace

K DIO 01 RO718

K DIO 02 RO718

K OST 01 RO718

K 0ST 02 RO718

K 0ST 03 RO718

Zpracovani DIO - projekt dopravné inzenyrského opatreni, véetné realizace.
Véetné zajisténi provizorniho dopravniho znaceni.

Zpracovani DIO - projekt dopravné inzenjrského opatieni, véetné realizace.
Véetné zajisténi provizomiho dopravniho znaceni.

Podani Zadosti, projednani a vyFizeni povoleni zviaStniho uzivani komunikaci.

Podani zdosti, projednani a vyfizeni povoleni zviaétniho uzivni komunikaci.

D+M Oprava stavajici komunikace, ktera se porusi v pribéhu vystavby objektu (napf. vyspraveni obrubnikii, krytu
komunikaci, atd.).

D+M Oprava stévajici komunikace, ktera se porusi v pribéhu vystavby objektu (napf. vyspraveni obrubniki, krytu komunikaci, atd.).

Citéni komunikaci vodou v priibéhu vystavby po staveniitni dopravé.

Cisténi komunikaci vodou v priibéhu vystavby po stavenistni dopravé.

Kontrola a provéfent predpokladii PD (pfed zahajenim praci) - vy3kové a polohové umisténi na stavajici zpevnéné
plochy, komunikace.

Kontrola a provéFeni predpokladii PD (pfed zahajenim praci) - viikové a polohové umisténi na stavajici zpevnéné plochy, komunikace.

Pozn.: Vyik pojeni na stdvajici zpevnéné plochy je o énjch ploch

% 105,525
% 105,525
kus 1,000
kus 1,000
m2 90,000

HZS 50,000

HZS 8,000
nusi byt tento p

ikové umisténi musi zistat zach
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