KRYCI LIST SOUPISU

Stavba: OKRUZNi KRIZOVATKA NA 1/19, PRIBYSLAV - DOPLNENI CHODNiKU
Objekt: 800 - OBJEKTY UPRAVY UZEMi

Soupis: 801 - KONECNE TERENNi A SADOVE UPRAVY
KSO:
Misto: Pribyslav
Zadavatel:
Mésto Pribyslav

Uchaze¢:
Dle vybérového fizeni

Projektant:
Atelier Testudo a.s.

Poznamka:

25.10.2024

Cena bez DPH

0,00

DPH zakladni 21,00% ze 0,00
snizena 15,00% ze 0,00

0,00
0,00

Cena s DPH v CZK

0,00
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Stavba:
Objekt:
Soupis:

Misto:

Zadavatel:

Uchazec:

REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

OKRUZNi KRIZOVATKA NA 1/19, PRIBYSLAV - DOPLNENI CHODNiKU
800 - OBJEKTY UPRAVY UZEMi

801 - KONECNE TERENNI A SADOVE UPRAVY
Pfibyslav

Mésto Pribyslav
Dle vybérového fizeni

Kod dilu - Popis

Naklady soupisu celkem

HSV - Prace a dodavky HSV
1 - Zemni prace
2 - Zakladani

99 - Pfesun hmot

0 - VSeobecné konstrukce a prace
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Datum: 25.10.2024

Projektant: Atelier Testudo a.s.

Cena celkem [CZK]

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Stavba:
Objekt:
Soupis:

Misto:

Zadavatel:
Uchazec:

SOUPIS PRACI

OKRUZN{ KRIZOVATKA NA 1/19, PRIBYSLAV - DOPLNEN{ CHODNiKU
800 - OBJEKTY UPRAVY UZEMi

801 - KONECNE TERENNI A SADOVE UPRAVY
Pfibyslav

Mésto Pribyslav
Dle vybérového fizeni

Projektant:

Datum: 25.10.2024

Atelier Testudo a.s.

= Ty

PC Kod
p

Popis MJ  Mnozstvi

Cena celkem

J.cena [CZK] [CZK]

Cenova soustava

Naklady soupisu celkem

HSV - Prace a dodavky HSV

1 - Zemni prace

0,00

0,00
0,00

‘ 1 ‘ K ‘171101121

‘Ulciem’ sypaniny z hornin nesoudrznych kamenitych do nasypli zhutnénych ‘ m3 ‘

90,000‘ ‘ 0,00‘

Ulozeni sypaniny do nésypi s rozprostrenim sypaniny ve vrstvéch a s hrubym urovnnim zhutnénych s uzavfenim povrchu nésypu z hornin nesoudrnych kamenitych

90,0 "m3; kamenitopiscita zemina - dovezena

90,000

2 ‘M ‘R5833120001ZR

‘Kamenilopisiild zemina fr. 0/63 mm (2000 kg/m3) ‘ t ‘

180,000 ‘ ‘ 0,00

Kamenitopissita zemina fr. 0/63 mm (2000 kg/m3)

urovnani terénu do vy3ky dle vysek kone&ného terénu bez ornice tl. 150 mm

90*2000/1000 "t"

180,000

‘ 3 ‘ K ‘167101102

Nakladani vykopku z hornin tf. 1 az 3 pfes 100 m3 ‘ m3 ‘

140,000‘ 0,00

Nakladani,

skladani a prekladani neulehlého vikopku nebo sypaniny nakladani, mnozstvi pres 100 m3, z hornin tf. 1 az 3

Pozndmka k polozce:
Pozn.: Ornice - wyuiiti z mezideponie (HTU).

Nakladani ornice na dopravni prostiedek - z mezideponie (HTU)

140,0 "m3"

140,000

‘ 4 ‘ K ‘162301101

Vodorovné premisténi do 500 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 3 ‘ m3 ‘

140,000‘ 0,00

Vodorovné pemisténi vikopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostredku, bez nalozeni vikopku, aviak se slozenim bez rozhrnuti z horniny tF. 1 az 3 na vzdalenost pres 50 do 500 m

Pozndmka k polozce:
Pozn.: Ornice - wyuiiti z mezideponie (HTU).

140,0 "m3; Z mezidepinie (HTU)"

140,000

5 | K 182301132 RO519

Rozprostreni a urovnan ornice ve svahu sklonu do 1 : 1 pfi souvislé ploe pres 500 m2, tL. wrstvy pres 100 do 150 |
mm

900,000 0,00

Rozprostieni a urovnani ornice ve svahu sklonu do 1 : 1 pii souvislé ploge pres 500 m2, L. vrstvy pres 100 do 150 mm

Rozprostfeni a urovnani ornice v tl. 150 mm - rovina nebo svah do 1:1

900

900,000

18340CDO111959R

‘6‘K0519

Piprava plidy pred ozelenénim a vysadbou. ‘ m2 ‘

900,000‘ 0,00

Pfiprava pidy pred ozelenénim a vysadbou.
Pozndmka k polozce:
Popis:

1. Vysbirdni kamend s primérem vétsim nez 5 cm a jiného odpadu (napf. stavebni zbytky, atd.). Véetné naloZeni, odvozu a likvidace tohoto odpadu (piedpoklad do 20 km).

2. D+M vylepseni pdy - zapraveni pisku do svrchni vrstvy ornice (25 kg/m2).
Veetné dovozu materidlu (pFedpoklad 20 km).

3. Rozruseni pidy na hloubku pres 50 do 150 mm v roviné nebo na svahu do 1:1.

4. Obdéldni pidy vidcenim v roviné a svahu do 1:1.
5. Obdéldni piidy hrabdnim v roviné a svahu do 1:1.

6. D+M Chemické odpleveleni pred zalozenim kultury / trdvniku, postfikem na Siroko v roviné a svahu do 1:1.

Pfiprava pdy pred ozelenénim a vysadbou
900,0 ‘m2"

900,000

180402CD0O1959R0

D+M Zalozeni parkového travniku, vcetné nasledného osetfeni. ‘ m2 ‘

900,000‘ 0,00

DM Zalozeni parkového travniku, véetné nasledného oSetieni.

Pozndmka k polozce:

Popis:

1. D+M Zalozeni parkového travniku visevem v roviné a ve svahu do 1:1, véetné zalivky.
Parkovd smés - travni smés louka, vysevek 30 g/m2 osiva.

2. Uvdlcovdni travniku v roviné a svahu do 1:1.

3. D+M Hnojeni pidy nebo trvniku v roviné nebo na svahu do 1:1 umélym hnojivem na iroko.
Hnojivo NPK granulované, mnoZstvi 30 g/ma2.

4. Vyhrabni travniku v roviné nebo na svahu do 1:1.
5. Zdlivka.

6. Pokoseni trdvniku parkového s odvozem do 20 km v roviné nebo ve svahu do 1:1 - 2x (prvni dva sece provede dodavatel).

Zalozeni travniku + nasledné oSetfeni
900,0 "m2"

900,000

18310111CDO2R05
19

D+M Vysadba drevin - vzrostlé stromy, véetné nasledného osetfeni. ‘ kus

3,000‘ 0,00}

D+M  Vysadba dfevin - vzrostlé stromy, vietné nasledného osetreni.

Pozndmka k polozce:

Popis:

1. Hloubeni jamek pro vysazovdni rostlin v zeminé t.1 aZ 7 bez vymény pidy v roviné nebo na svahu do 1:1, objemu pres 1,0 m3.

2. D+M Vysadba dieviny s balem do predem vyhloubené jamky se zalitim v roviné nebo na svahu do 1:1, pii praméru balu pres 600 mm.

Zdkladn vysadba - listnaté stromy:
- TC/Lipa malolistd - Tilia cordata, s balem - 3 ks

3. D+M Ukotveni dreviny tremi frézovanymi impregnovanymi kily priméru do 100 mm délky do 2 m.
Véetné veskerého pristusenstvi, dopliiki, kotevnich prvkd, atd.

4. D+M Obaleni kmene stromii pletenou rdkosovou roho3
Véetné veskerého prislusenstvi, dopliikil, kotevnich prvkil, atd.

5. D+M Mulcovaci geotextilie Ve. ukotveni + muléovaci materidl (navrstvend drcend borka), tl. 100 mm.
Véetné dovozu (predpoklad 20 km), slozeni, rozprostieni a urovndni. - Viz samostatnd polozka.

6.D+M Osetieni vysazengch dievin soliternich v roviné nebo na svahu do 1:1 - pihnojeni + provedeni zdlivky rostlin - 501/kus.

Pozn.:
Sazenice rostlin musi byt zdravé, neposkozené, typické tvarem a vzhledem, odpovidajici prislusné normé.

Listnaté stromy budou vysdzeny ve vel. 15/20 cm - obvod kmene (méfeno ve vyice 1,00 m), s korunou zapéstovanou v podchozi vysce 2,2-2,5 m.

Stromy budou mit dobre vyvinuty koenovy systém, dobre prokorenény bal umérny velikosti dreviny, rovny kmen, sprdvné zapéstovanou korunu s odpovidajicim poctem vyhond, bez mechanického poskozeni, chorob a Skidci. Vzrdst musi odpovidat charakteristickym znakim

daného druhu & kultivaru.
Rostliny se vysazuji tak, aby koFenovy kréek zistal v Urovni terénu.
Tésné pred vysadbou je nutné osetreni korenového systému - odstranéni poskozenyich kofend a zaschlych édsti.

Vysadba dFevin + nasledné osetfeni
3"ks"
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Cena celkem

PC Kod Popis MJ  Mnozstvi  J.cena [CZK] Cenova soustava
p [CZK]
2 - Zakladani 0,00
. 2131CDO19.10R051 | D+M  Zatraviiovaci rohoz, véetné ukotveni - ve specifikaci dle TZ a PD. 2 220,000 0,00
9 Kotveni - kotvici skoby - "U" skoby, s povrchovou tpravou, délka a mnozstvi dle technického navodu vyrobce. m g ’
DM Zatravitovaci rohoz, véetné ukotvens - ve specifikaci die TZ a PD.
Kotven - kotvici skoby - "U" skoby, s povrchovou épravou, délka a mnozstvi dle technického navodu vyrobce.
Pozndma k polozce:
Pozn.: Zpevnéni svahi (v mistech svahd mensich nez 1:2).
Zatraviiovaci rohoz
220,0 'm2" 220,000
131400019, 1Ro51 PN Mulcovac geotextilie (poufiti k $né Eovani), véetn& ukotven - ve specifikaci dle TZ a PD.
10 5 . Kotveni - kotvici skoby - "U" skoby, s povrchovou tipravou, délka a mnozstvi dle technického navodu vyrobce. m2 3,000 0,00
DM Muléovaci geotextilie (pouiti k celoplosnému muléovani), véetné ukotven - ve specifikaci dle TZ a PD. Kotveni - kotvici skoby - “U" skoby, s povrchovou Gpravou, délka a mnostvi dle technického navodu vyrobce.
Pozndma k polozce:
MulZovaci geotextilie
3'1,01,0 'm2" 3,000
1314CD01901R05 P ZFizeni vrstvy z muléovac kiry (véetné dodévky materialu - navrstven drcend borka), v roviné nebo ve
11 o sklonu do 1:1. m2 3,000 0,00
Véetné slozeni a rozprostieni materialu, v tl. 100 mm. Véetné urovnani povrchu.
DM Ziizeni vrstvy z muléovaci kiry (véetné dodavky materialu - navrstvena drcena borka), v roviné nebo ve sklonu do 1:1.
Veetné slozen a rozprostieni materialu, v tl. 100 mm. Véetn& urovnan povrchu.
MulEovaci material
31,01,0+ 'm2" 3,000
D+M Opevnéni svahu lomovym kamenem véetn& svahovani, do betonu tl. 150 mm C20/25 XC4 XD3 XF4 +
12| K |Pol570141 Vysparovani cementovou maltou M25 XF4 odolnou proti solim. (ozsah dle vykresové Casti) m2 12,000 0,00/
Vcetné veskerych souvisejicich praci.
D+M Opevnéni svahu lomovyim kamenem véetné svahovéni, do betonu tl. 150 mm C20/25 XC4 XD3 XF4 + vyspérovni cementovou maltou M25 XF4 odolnou proti solim.
Veetné veskerych souviseicich praci. (rozsah dle vykresova Easti)
D+M Protikofenova zabrana, hloubky 1,5 m
13| K |Pol570142 S s Y m 20,000 0,00
Véetn veskerych souvisejicich praci.
D+M Protikofenova zabrana, hloubky 1,5 m
Ochrana stavajicich inzenyrskych siti proti proristani kofenii
Veetné veskerych souvisejicich praci. (rozsah dle vykresova Edsti)
99 - Pfesun hmot 0,00
‘ 14 ‘ K ‘998231311 PFesun hmot pro sadovnické a krajinafské Upravy vodorovné do 5000 m ‘ t ‘ 1,000‘ 0,00‘
Presun hmot pro sadovnické a krajinaské Upravy dopravni vzdalenost do 5000 m
0 - VSeobecné konstrukce a prace 0,00
‘ 15 ‘ K ‘osr 04R0519 D+M Dokonovaci prace, probihajici do prevzeti stavby investorem. ‘ HZS ‘ u,ooo‘ 0,00‘

DM Dokoncovaci prace, probihajici do prevzeti stavby investorem.
Pozndmka k polozce:

Cilem je dosdhnout stavu, ktery pfi navazujici péci zaruzuje dalsi rozvoj.
Zahrnuje viechny Einnosti, které jsou nutné k dosazeni stavu prevzeti:

- seceni (predpoklad 1x),

- zalévani,

- piihnojovdni (pedpoklad 1x),

- odplevelovini, atd.

Véetné presunu hmot.
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