KRYCI LIST SOUPISU

Stavba: OKRUZNI KRIZOVATKA NA 1/19, PRIBYSLAV - DOPLNENi CHODNIKU
Objekt: 400 - ELEKTRO A SDELOVACI OBJEKTY
Soupis: 401 - VEREJNE VO, 402 - DYNAMICKY SEMAFOR
KSO:
Misto: Pribyslav Datum 25.10.2024
Zadavatel: 1€:
Mésto PFibyslav DIC:
Uchazeg: 1€:
Dle vybérového Fizeni DIC:
Projektant: I¢:
Atelier Testudo a.s. DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
DPH zakladni 21,00% ze 0,00 0,00
snizena 15,00% ze 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba: OKRUZNi KRIZOVATKA NA 1/19, PRIBYSLAV - DOPLNENI CHODNiKU

Objekt: 400 - ELEKTRO A SDELOVACI OBJEKTY !

Soupis: 401 - VEREJNE VO, 402 - DYNAMICKY SEMAFOR

Misto: Pfibyslav Datum: 25.10.2024
Zadavatel: Mésto Pribyslav Projektant: Atelier Testudo a.s.
Uchaze¢: Dle vybérového fizeni

Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00

1 - Zemni prace 0,00

M21 - Elektromontaze D+M 0,00

0 - Vseobecné konstrukce a prace D+M 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba: OKRUZNI KRIZOVATKA NA 1/19, PRIBYSLAY - DOPLNEN| CHODNIKU
Objekt: 400 - ELEKTRO A SDELOVACI OBJEKTY
Soupis: 401 - VEREJNE VO, 402 - DYNAMICKY SEMAFOR
Misto: PFibyslav Datum: 25.10.2024
Zadavatel: Mésto PFibyslav Projektant: Atelier Testudo a.s.
Uchaze¢: Dle vybérového fizeni
= T . . Yo Cena celkem .
PC : Kod Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 0,00
B
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00
‘ 1 ‘ K ‘132101201 ‘Htuubeni ryh § do 2000 mm v horniné tF. 1 a 2 objemu do 100 m3 m3 ‘ 35,000‘ ‘ 0,00‘
Hloubeni zapazenych i nezapazenych ryh Sifky pres 600 do 2 000 mm s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu v horninach tf. 1 a 2 do 100 m3
36 "'m3; Ryhy" 36,000
‘ 2 ‘ K ‘112101101 ‘Odkopévky a prokopavky nezapaZené v horniné tF. 1 a 2 objem do 100 m3 m3 4,000 ‘ o,oo‘
Odkopévky a prokopavky nezapazené s prehozenim vykopku na vzdalenost do 3 m nebo s naloZenim na dopravni prostfedek v horninach tf. 1 a 2 do 100 m3
4"m3; Vjkop - zkladové patky” 4,000
‘ 3 ‘ K ‘152701105 Vodorovné premisténi do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny t. 1 az 3 ‘ m3 ‘ 40,000‘ ‘ 0,00‘
Vodorovné premisténi vikopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez nalozeni vykopku, aviak se slozenim bez rozhrnuti z horniny tF. 1 aZ 3 na vzdalenost pres 9 000 do 10 000 m
36+4 "m3" 40,000
4| K [162701109 Priplatek k vodorovnému premisténi vykopku/sypaniny z horniny tF. 1 az 3 ZKD 1000 m pres 10000 m m3 400,000 0,00
Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez nalozeni vykopku, aviak se slozenim bez rozhruti z horniny t. 1 az 3 na vzdalenost Priplatek k cené za kazdjch dalsich i zapocatych 1000 m
Vodorovné premisténi vykopku na skladku - ZKD - 10 km
4010 00,000
[ 5 [ k J171201201 |utozeni sypaniny na skiadky [m3] 30,000] [ 0,00]
Ulozeni sypaniny na skladky
30 "'m3" 30,000
‘ 6 ‘ K ‘171101211 Poplatek za ulozeni odpadu ze sypaniny na skladce (skladkovné) ‘ t ‘ 30,000‘ 0,00
Poplatek za ulozeni odpadu ze sypaniny na skladce (skladkovné)
[ 7 [ k J171201201 |utozen sypaniny na mezideponii [m3] 10,000] [ 0,00]
Ulozeni sypaniny na mezideponii
10 "'m3; Mezideponie” 10,000
[ 8 [ k J167101101 [Nakiadani vykopku z hornin t. 1 aZ 3 do 100 m3 ['m3] 120,000 [ 0,00]
Nakladani, skladani a prekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny nakladani, mnozstvi do 100 m3, z hornin tF. 1 a2 4
Nakladani kameniva / zeminy na dopravni prostfedek - lom / zemnik
10,0 'm3; Mezideponie - vhodna zemina 10,000
40,0 "m3; Dovezend - vhodna zemina 40,000
10,0 'm3; Zasyp potrubi - vhodna zemina 10,000
- vhodna zemina 40,000
20,0 "'m3; LoZe pod potrubi’ 20,000
Soucet 120,000
‘ 9 ‘ K ‘171101121 ‘Ulciem' sypaniny z hornin nesoudrznych kamenitych do nasyp(i zhutnénych ‘ m3 ‘ 10,000 ‘ 0,00‘
Ulozeni sypaniny do nésypi s rozprostrenim sypaniny ve vrstvéch a s hrubym urovninim zhutnénych s uzavfenim povrchu nésypu z hornin nesoudrnych kamenitych
Zasyp potrubi vhodnou zeminou z mezideponie
10"'m3" 10,000
‘ 10 ‘ K ‘171 101121 ‘Ulciem' sypaniny z hornin nesoudrznych kamenitych do nasyp(i zhutnénych ‘ m3 ‘ 40,000‘ ‘ 0,00‘
Ulozeni sypaniny do nésypi s rozprostrenim sypaniny ve vrstvéch a s hrubym urovnnim zhutnénych s uzavfenim povrchu nésypu z hornin nesoudrnych kamenitych
Obsyp - zemina dovezena 40 m3)
40,0 'm3" 40,000
[ 11 ] M |R58331200012R  [3térkodrt F 0-8 (2000 kg/m3) [ ¢ ] s0000 0,00
Stérkodrt F 0-8 (2000 kg/m3)
Obsyp
80,02000/1000 "t" 80,000
‘ 12 ‘ K ‘171101111 ‘Uloieni sypaniny z hornin nesoudrznych kamenitych do nasyp(i zhutnénych ‘ m3 ‘ zo,ooo‘ ‘ o,oo‘
Ulozeni sypaniny do nasypd s rozprostFenim sypaniny ve vrstvéch a s hrubym urovnanim zhutnénych s uzavfenim povrchu nésypu z hornin nesoudrnych kamenitych
Loze
20,0 'm3" 20,000
[ 13 [ M |R58331200013R  [zhutnény pisek F 0-4 (2000 kg/m3) [« [ 40,000 0,00
zhutnény pisek F 0-4 (2000 kg/m3)
Loze
40,0'2000/1000 "t" 40,000
‘ 14 ‘ K |Pol249.2 Priplatek za provadéni vykopovych praci ruéné - v okoli zelené a pfi kfizeni inzenyrskych siti ‘ m3 ‘ 10,000‘ ‘ 0,00‘
Piiplatek za provadéni vikopovich praci ruéné - v okoli zelené a pfi kifzen inenyrskych siti
10"'m3" 10,000
‘ 15 ‘ K ‘151101101 ‘Z izeni pFilozného paZeni a rozepfen stén ryh hl do 2 m m2 ‘ 500,000‘ ‘ 0,00‘
Ziizeni pazeni a rozepfent stén ryh pro podzemni vedeni pro viechny 3ifky ryhy prilozné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
‘ 16 ‘ K ‘151101111 ‘Odstranéni prilozného pazeni a rozepfeni stén ryh hl do 2 m m2 ‘ 500,000‘ ‘ o,oo‘
Odstranéni pazeni a rozepfeni stén ryh pro podzemni vedeni s ulozenim materialu na vzdalenost do 3 m od kraje vykopu prilozné, hloubky do 2 m
‘ 17 ‘ K ‘PR o1 Protlak pod stavajici komunikaci m 10,000‘ ‘ 0,00‘
Protlak pod stavajici komunikaci pro vedeni VO se dvéma chranickami
Veetné vykopu startovaci a cilové jamy a véetné jejich zp&tného zésypu zeminou
M21 - Elektromontaze D+M 0,00
‘ 18 ‘ K ‘210 80-0118.RT1  |Kabel AYKY-J 4x16 mm2 uloZeny v chranicce véetné dodavky kabelu AYKY-J 4x16 ‘ m ‘ zso,ooo‘ ‘ 0,00‘
Kabel AYKY-J 4x16 mm2 uloZeny v chranicce véetné dodavky kabelu AYKY-J 4x16
‘ 19 ‘ K |Pol50501 Betonova tvarnicova chranika 100x100 vetné betonového poklopu ‘ m ‘ z,ooo‘ ‘ 0,00‘
Betonova tvarnicova chranicka 100x100 vietné betonového poklopu
‘ 20 ‘ K |Pol505010 Trubka kopoflex dn110 véetné dodavky trubky KO Kopoflex dn110 ‘ m ‘ zs,ooo‘ ‘ 0,00‘
Trubka kopoflex dn110 véetné dodavky trubky KO Kopoflex dn110
‘ 21 ‘ K |Pol505010 Betonova dlazdice 0,5x0,5x0,05 m ‘ ks ‘ 1,000‘ ‘ 0,00‘
Betonova dlazdice 0,5x0,5x0,05 m (pfi kiizeni VO s plynovodni pfipojkou - jako pozarni prepazka)
‘ 2 ‘ K ‘2301 Svitidlo LED vn&jsi, ozn. "VO1" ‘ ks ‘ 7,000‘ ‘ o,oo‘
Svitidlo LED vnéjsi, ozn. "'VO1"
‘ 23 ‘ K ‘zsoz Svitidlo LED vnéjsi, ozn. "VO2" ‘ ks ‘ 4,000‘ ‘ o,oo‘
Svitidlo LED vnéjsi, ozn. "'VO2"
‘ 24 ‘ K ‘2303 Svitidlo LED vnéjsi, ozn. "VO3" ‘ ks ‘ 4,000‘ ‘ o,oo‘
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‘ pC pr Kod Popis M) Mnoistvi  J.cena [CZK] ce"[ac‘ZeKl]ke’“ Cenova soustava
Svitidlo LED vnéjsi, ozn. "VO3"
[25] & [Pols0e01201 [stozar bezpaticovy tFistupiovy sadovy 8,0 m [ ks | 7,000] 0,00]
stozar bezpaticovy tfistupiiovy sadovy 10,0 m
‘ 26 ‘ K |Pol50502001 betonovy prefabrikovany zaklad pro stozar 8,0 m ‘ ks ‘ 7,000‘ 0,00‘
betonovy prefabrikovany zéklad pro stozar nad 8,0 m
[27] K [Pol50601202 [stozar bezpaticovy tFistupiiovy sadovy 6,0 m [ ks [ 6,000] 0,00]
stozér bezpaticovy tHistupfiovy sadovy 6,0 m
[ 28] K [Pols0601203 [stozar bezpaticovy tFistupfiovy sadovy 6,0 m, véetné vjlozniku tvofeného zahnutym stozirem [ ks | 2,000] 0,00]
stozér bezpaticovy tiistupfiovy sadovy 6,0 m, véetné vyloZniku tvofeného zahnutym stozarem
‘ 29 ‘ K |Pol50502002 betonovy prefabrikovany zaklad pro stozar 6,0 m ‘ ks ‘ 8,000‘ 0,00‘
betonovy prefabrikovany zaklad pro stozar 6,0 m
[30] k [polsos0120 [vyloznik 2 m [ ks | 7,000] 0,00]
vyloznik 2 m
[ 31]  [polsos0121 [vtoznik 1,5 m [ ks | 2,000] 0,00]
wloznik 1,5 m
[ 32] K [polsos0122 |emafor 3-barevny pro vozidta, dynamicky reagujici na rychlost vozidel, véetné pislusenstvi [ ks | 4,000] 0,00]
Semafor 3-barevny pro vozidla, dynamicky reagujici na rychlost vozidel, véetné prisluenstvi
[33] K [Pols0e0123 [emafor 2-barevny pro chodce, veetné signalizaéniho tlacitka a veskerého prislusenstvi [k | 2,00 0,00]
Semafor 2-barevny pro chodce, véetné signalizaéniho tlacitka a veskerého prislusenstvi
[34] k1 [Wchozi revize NN [ks | 1,000] 0,00]
Vychozi revize NN
[35] k36 |Dokumentace skut. stavu [ ks | 1,000] 0,00]
Dokumentace skut. stavu
[36] k2 [Spoluprace s rev. technikem [ hod [ 8,000] 0,00]
Spoluprace s rev. technikem
[37] k2 [Revizni technik [ hod | 8,000] 0,00]
Revizni technik
[ 38 ] K [Pols0e0124 |odpojeni a demontsz stavajicich svitidel podél komunikace [ ks | 5,000] 0,00]
Odpojeni a demonta stavajicich svitidel podél komunikace
Vetné likvidace a odvozu na skladku
0 - VSeobecné konstrukce a prace D+M 0,00
[39] & [Pol1297.1 |zabezpeceni stavenisté [ kus | 1,000] 0,00]
Zabezpeceni stavenisté
[40] K [pole7 i, tésnici a spojovaci material [ ke | 15,000] 0,00]
tésnici a spojovaci material
‘ 41 ‘ K [Pol32.1 Uvedeni do provozu, vyzkouseni, sefizeni, vyregulovani ‘ st‘ s,mo‘ o,oo‘
Uvedeni do provozu, vyzkouseni, sefizeni, vyregulovani
‘ 2 ‘ K |Pol97.1.2 ‘Nechanizace, plosiny, stavebni leseni ‘Z‘:b 1,000‘ 0,00‘
Mechanizace, ploginy, stavebni leseni
[[43] k [polast1.2 [PFesun hmot [t ] 1,000] 0,00]
Pfesun hmot
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