nase znacka Atelier TESTUDO a.s.

5003130482 Polni¢ka ¢.p. 151
vyfizuje ) 59102 Polnicka
Zdenék Dosedél

e-mail

technici@gasnet.cz

datum
06.08.2024

Véc:

Pielozka - uprava stavajici STL plynovodni pFipojky PE dn 32 pro objekt ¢. p. 383 - osazeni chranicky s ¢ichackou, ulice
U Nadrazi, Pfibyslav

Obec: Pribyslav

Ulice: U Nadrazi 383
K..-p.¢.: Pribyslav-1713/22, 984/44

Stavebnik: Mésto Pfibyslav, Bechyriovo ndmésti 1, 58222 Pribyslav
Ucel stanoviska: Odsouhlaseni projektové dokumentace plynarenského zafizeni

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribu¢ni soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupeny GasNet Sluzby, s.r.o.,
vydava toto stanovisko:

PDS souhlasi s vydanim rozhodnuti o povoleni stavby dale uvedeného plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (dale
jen "PZ").
Stavba PZ bude realizovdna a dokon¢ena v souladu se

Smlouvou o zajisténi prelozky plynarenského zafizeni a uhradé nakladl s ni spojenych ¢. 4000254746, uzavienou mezi
Provozovatelem distribu¢ni soustavy a investorem.

a) Stavajici PZ, na které se napojuje budované PZ:
STL plynovodni pfipojka PE dn 32, MRS 100 SDR 11
Vlastnik plynovodni pfipojky: Cizi

b) Nové budované PZ:
Chranicka s ¢ichackou PEdn 63:5m
Pocet kus( chranicek: 1

Stavebnik se zavazuje zadat realizaci stavby prelozky PZ pouze zhotoviteli, ktery je pro ¢innosti na plynarenskych zatizenich
certifikovan v souladu s TPG 923 01 a stavbu prelozky PZ zrealizuje dle schvalené PD.

Doporuceni na vybér ze seznamu technickych partner( - https://www.gasnet.cz/kontakty/kontaktni-system/seznam-
technickych-partneru

P¥i ulozeni nového PZ budou dodrzeny odstupové vzdalenosti (kfizeni, soubéh) dle CSN 736005.

Pfed realizaci odpojli a propojl novéhoPZ bude na regionalni oblast RO Cechy3, oddéleni technické podpory zaslan adresny
pracovni postup dodavatele pro schvaleni praci naPZ.

Pracovni postup dodavatele bude na RO Cechy3 predlozen min.9 dni pfed zapocetim propojovacich praci (Iépe vice).

V pfipadé odstaveni odbératell bude pfedbéZny pracovni postup predlozen 30 dni pfed vlastni realizaci (dle platného
Energetického zakona ¢.458/2000 Sh.ve znéni pozdéjsich predpisa).

Zhotovitel propojovacich praci zasle s PPD také objednavku na provedeni zajisténi dohledu pfipropojovacich pracich
(asistence provozovatele).

V pipadé MS odpoju a propojl PZ v kalendainich mésicich (10-04), je nutné se fidit podminkami provadénych praci na PZN v

GasNet Sluzby, s.r.o.

Plyndrenskd 499/1 - Zdabrdovice - 602 00 Brno -+ T 5559010 10 - www.gasnet.cz

IC: 27935311 - DIC: CZ27935311

Zapis do obchodniho rejstfiku: Krajsky soud v Brng, sp. zn. C 57165, dne 26.7. 2007
Certificate of incorporation: Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007

Zdkaznickd linka GasNet 555 90 10 10, info@gasnet.cz, www.gasnet.cz
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zimnim obdobi.
V ochranném pasmu PZ (NTL + STL 1 m na kazdou stranu od pldorysu potrubi) nebude vysazena zadna vegetace.

Tomas Pavlik

GasNet Sluzby

Oddeéleni technické podpory RO-Cechy 3
Technik RO-Cechy 3

U Borové 69, 58001 Havlick{v Brod

V rdmci dalsiho projednani a realizace vyse uvedené stavby PZ poZadujeme dodrzet tyto podminky:

1. Stavba PZ musi byt realizovdna podle odsouhlasené projektové dokumentace (dale jen "PD") a v souladu s platnymi
pravnimi predpisy a platnymi CSN-EN, u Hospodaiské komory Ceské republiky registrovanych TPG, TIN, Technickymi
pozadavky provozovatele distribu¢ni soustavy. Technické pozadavky provozovatele distribu¢ni soustavy naleznete na:
https://www.gasnet.cz/pro-partnery/technicke-dokumenty.

2. Zhotovitel stavby PZ je povinen nejméné 5 pracovnich dnt pfed zahajenim praci nahlasit zahajeni stavby provedenim
registrace stavby na adrese https://dpo.gasnet.cz/uzivatel/prihlaseni. Zhotovitel obdrzi po registraci stavby z centrélni adresy
jedinec¢né identifikacni cislo stavby, které je povinen uvadét na vSech dokladech souvisejicich se stavbou.

3. Stavbu PZ a propojovaci prace na stavajici PZ smi provadét zhotovitel certifikovany v rozsahu dle TPG 923 01, které je
registrovano u Hospodarské komory Ceské republiky. Certifikat musi odpovidat typu PZ a provadéné cinnosti.

4. Pred zéhozem potrubi bude provedeno geodetické zaméreni stavby a polohopisnych prvkl. Bude vyhotovena geodeticka
dokumentace skute¢ného provedeni stavby PZ dle smérnice provozovatele distribu¢ni soustavy - Dokumentace distribucni
soustavy (Zaméreni plynarenského zafizeni a vyhotoveni digitaIni technické mapy v jeho okoli). Geodeticka smérnice je k
dispozici na https://www.gasnet.cz/pro-partnery/technicke-dokumenty. Upozoriiujeme, Ze geodetickd dokumentace
skute¢ného provedeni stavby PZ zpracovana dle uvedené smérnice bude vyzadovana pii odevzdani a prevzeti stavby PZ.

5. Termin zahdjeni prejimaciho fizeni je nutné dohodnout s pfislusnym technikem realizace staveb, ktery na dané stavbé
provadi dohled provozovatele distribu¢ni soustavy. Prejimku samostatné budované plynovodni ptipojky, zhotovené v
rezimu Technicky partner, provadi v elektronické podobé pfislusny technik pfipojovéani a rozvoje PZ Operativni spravy siti.

6. Pi prejimce stavby bude prfeddna dokumentace stavby PZ dle platnych TPG, které jsou registrovany u Hospodariské
komory Ceské republiky. Seznam dokladi je k dispozici na https://www.gasnet.cz/pro-partnery/technicke-dokumenty.

7. Propojeni stavby PZ s distribucni soustavou mUze byt realizovano az po vydani souhlasu PDS s vpusténim plynu.
8. Toto stanovisko v¢etné schvélené PD musi byt k dispozici na stavbé PZ.

9.V pfipadé stavby nového VTL plynovodu nebo VTL pfipojky (nova plynofikace) je investor (stavebnik) povinen v souladu se
zak. €. 458/2000 Sb., Energeticky zakon, v platném znéni, jiZ v ramci Gzemniho fizeni poZadat Ministerstvo prdmyslu a
obchodu CR o udéleni pfislusné autorizace. Na prelozky stavajicich VTL plynovod( (VTL pfipojek) se tato povinnost
nevztahuje.

10. Stavebnik je povinen dodrzet podminky stanovené vlastniky a spravci pozemk( dotcenych stavbou.

11. Veskeré naklady spojené s propojenim nové budovaného PZ s distribu¢ni soustavou hradi stavebnik pokud se s PDS
smluvné nedohodne jinak. Kromé samotného propojeni se jedna napt. (nikoliv vsak vyhradné) o pouziti bezodstavkovych
technologii, nahradni zasobovani odbératell, ndhradu skody za unikly plyn odpustény pfi propoji, asistencni sluzby ze strany
PDS atp. V pfipadé prelozky ¢i zruseni PZ plati totéz i pro odpojeni stavajiciho PZ od distribu¢ni soustavy.

Propoje a odpoje je mozné provést vyhradné na zdkladé pracovniho postupu schvaleného PDS.

Plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky jsou dle ust. § 2925 zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku, provozovany
jako zafizeni zvlast nebezpecné a z tohoto dlivodu jsou chranény ochrannym pasmem dle zakona ¢.458/2000 Sb. ve znéni
pozdéjsich predpisd.

Nedodrzeni podminek uvedenych v tomto stanovisku zaklada odpovédnost stavebnika za vzniklé $kody.

Rozsah ochranného pasma je stanoven v zakoné 458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu.

P¥i realizaci uvedené stavby budou dodrzeny podminky pro provadéni stavebni ¢innosti:

1) Za stavebni ¢innosti se pro Ucely tohoto stanoviska povazuji vsechny ¢innosti provddéné v ochranném pasmu
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (tzn. i bezvykopové technologie a terénni Upravy) a ¢innosti mimo ochranné
pasmo, pokud by takové ¢innosti mohly ohrozit bezpe¢nost a spolehlivost plyndrenského zafizeni a plynovodnich pfipojek

(napt. trhaci prace, sesuvy puady, vibrace, apod.).
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2) Stavebni ¢innosti je mozné realizovat pouze pfi dodrzeni podminek stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto
podminky dodrzeny, budou stavebni ¢innosti, povazovany dle § 68 zakona ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisti za
¢innost bez nadeho pfedchoziho souhlasu. Pfi kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovanych inzenyrskych
sit) je nutné pozadat o nové stanovisko k této zméné.

3) Pfed zahdjenim stavebni ¢innosti bude provedeno vytyceni trasy a pfesné uréeni ulozeni plynarenského zafizeni a
plynovodnich pfipojek. Vytyceni trasy provede ptislusna provozni oblast. Informace naleznete na www.gasnet.cz/vytyceni.
Pi zadosti uvede zadatel nasi znacku (islo jednaci) uvedenou v Uvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyceni trasy
bude sepsan protokol. Pfesné ur¢eni ulozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek je povinen provést stavebnik
na svlj ndklad. Bez vytyceni trasy a pfesného urceni ulozeni plyndrenského zafizeni a plynovodnich piipojek stavebnikem
nesmi byt vlastni stavebni ¢innosti zahajeny. Vytyceni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek povazujeme za
zahajeni stavebni ¢innosti.

4) Bude dodrzena mj. CSN 73 6005, u Hospodaiské komory Ceské republiky registrované TPG 702 04, zékon ¢.458/2000 Sb. ve
znéni pozdéjsich predpist, pfipadné dalsi predpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

5) Pracovnici provadéjici stavebni ¢innosti budou prokazatelné sezndmeni s polohou plynédrenského zafizeni a plynovodnich
pfipojek, rozsahem ochranného pasma a témito podminkami.

6) Pfi provadéni stavebni ¢innosti, v¢. presného uréeni uloZeni plyndrenského zafizeni je stavebnik povinen u¢init takova
opatieni, aby nedoslo k poskozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek nebo ovlivnéni jejich bezpe¢nosti a
spolehlivosti provozu. Nebude pouzito nevhodného nérfadi, zemina bude téZena pouze ru¢né bez pouziti pneumatickych,
elektrickych, bateriovych a motorovych néradi.

7) Odkryté plynarenské zatizeni a plynovodni pfipojky budou v priibéhu nebo pfi preruseni stavebni ¢innosti fadné
zabezpeceny proti jejich poskozeni.

8) V pfipadé pouziti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pted zahajenim stavebni ¢innosti provedeno uplné
obnazeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek v misté kfizeni na naklady stavebnika. V pfipadé, ze nebude tato
podminka dodrzena, nesmi byt pouzita bezvykopova technologie.

9) Stavebnik je povinen neprodlené ozndmit kazdé i sebemensi poskozeni plynarenského zafizeni nebo plynovodnich
piipojek (v¢. izolace, signaliza¢niho vodice, vystrazné félie atd.) na telefon 1239.

10) Pfed provedenim zdsypu vykopu bude provedena kontrola dodrzeni podminek stanovenych pro stavebni ¢innosti,
kontrola plynérenského zafizeni a plynovodnich pfipojek. Kontrolu provede pfislusna provozni oblast. Informace naleznete
na www.gasnet.cz/vytyceni. Pfi Zddosti uvede zadatel nasi znacku (islo jednaci) uvedenou v ivodu tohoto stanoviska.
Povinnost kontroly se vztahuje i na plynarenské zafizeni, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsén
protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt plynarenské zatizeni a plynovodni pfipojky zasypany. V piipadé, ze nebudou
dodrzeny vyse uvedené podminky, je stavebnik povinen na zdkladé vyzvy provozovatele plynarenského zafizeni a
plynovodnich piipojek, nebo jeho zastupce dolozit priikkaznou dokumentaci o neposkozeni plynarenského zafizeni a
plynovodnich pfipojek béhem vystavby nebo provést na své naklady kontrolni sondy v misté styku stavby s plynarenskym
zafizenim a plynovodnimi pfipojkami.

11) Plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky budou pted zasypem vykopu fadné podsypany a obsypany, bude provedeno
zhutnéni a bude osazena vystrazna félie zluté barvy, to vie v souladu s pfedpisem provozovatele distribu¢ni soustavy
»Zasady pro projektovani, vystavbu, rekonstrukce a opravy”, ktery naleznete na https://www.gasnet.cz/pro-partnery/
technicke-dokumenty a v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodlené po skonceni stavebni ¢innosti budou fddné osazeny viechny poklopy a nadzemni prvky plynarenského
zarizeni a plynovodnich pfipojek.

13) Poklopy uzavér(i a ostatnich armatur na plynarenském zatizeni a plynovodnich pfipojkach, v¢. hlavnich uzavéra plynu
(HUP) na odbérném plynovém zafizeni udrzovat stale pfistupné a funkéni po celou dobu trvani stavebni ¢innosti.

14) Pfipadné ziizovani stavenisté, skladovani material(, stavebnich strojd apod. bude realizovano mimo ochranné pasmo
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachovéna hloubka ulozeni plyndrenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Pfi pouziti ndkladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanismu zabezpecit ptipadny prejezd pres plynarenské zafizeni a
plynovodni pfipojky ulozenim panell v misté prejezdu plynarenského zatizeni.

Toto stanovisko plati pouze pro Uzemi a stavebni objekty vyznacené v predlozené dokumentaci a to 24 mésicli ode dne jeho
vydani.

V ptipadé dotceni pozemku v majetku spole¢nosti GasNet, s.r.o. je tfeba déle projednat smluvni vztah k tomuto pozemku.
Strana 3



Kontakt na projednani naleznete na adrese https://www.gasnet.cz/kontakty/kontaktni-system, ¢innost "Smluvni vztahy -
pozemky a budovy plynarenskych zafizeni".

Za spravnost a Uplnost dokumentace predlozené s zZddosti véetné jejiho souladu s platnymi pfedpisy plné zodpovida jeji
zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje ptipadna dalsi stanoviska k jinym ¢astem stavby.

V ptipadé dalsi korespondence nebo jednéni (napf. zména stavby) uvadéjte nasi znacku - 5003130482 a datum tohoto
stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/.
N

GasNet, s.r.o.

zastoupena spole¢nosti GasNet Sluzby, s.r.0., IC 27935311
Zdenék Dosedél

Technik pfipojovani PZ-Cechy 4 Zazadejte o vytyceni
Oddéleni pripojovani PZ-Cechy 4

Prilohy: Orientacni zakres plynarenského zafizeni, Ovéfrena pfiloha zadatele, Ovérend pfiloha Zadatele
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Priloha: Orientacni zakres plynarenského zafrizeni. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5003130482 ze dne 06.08.2024.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebnik: Mésto Pfibyslav , Bechyriovo ndmésti 1, 58222 Pribyslav. K.0.: Pfibyslav-1713/22, 984/44.

Legenda:

linie
plynovodu

NTL

STL

VTL
VVTL

nefunkéni

planovana
stavba pred
realizaci

ve vystavbe,
neuvedeno do
provozu

regulaéni stanice

ochranné
zarizeni

kabel

elektropfipojka

kabel protikoroznil
ochrany

anodové
uzemnéni

stanice katodové
ochrany

pasmo vlivu
anodového
uzemnéni SKAO

neplynovodni
zafizeni/
technologie (linie

bod/plocha)




Priloha: Ovérena priloha zadatele. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5003130482 ze dne 06.08.2024.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebnik: Mésto Pfibyslav , Bechyriovo ndmésti 1, 58222 Pribyslav. K.0.: Pfibyslav-1713/22, 984/44.
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Priloha: Ovérena priloha zadatele. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5003130482 ze dne 06.08.2024.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebnik: Mésto Pfibyslav , Bechyriovo ndmésti 1, 58222 Pribyslav. K.0.: Pfibyslav-1713/22, 984/44.
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CICHACKA NA PLYN S POKLOPEM A
PODKLADNI DESKOU, MATERIAL PE

SKLADBA CHODNIKU

SCHEMA USPORADANI CICHACKY Z POLYETYLENU NA CHRANIECE Z POLYETYLENU
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Obrazek 4 - Priklad €ichacky z PE v teleskopickém zemnim provedeni
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KONTROLOVAL Jan Zezula emal:  jan.zezula@ateliertestudo.cz

INVESTOR Masto Pfibyslav, Bechyfiovo némasti 1, 582 22 Pfibyslav

ZASTOUPENY Martin Kamarad, starosta masta

KONTAKTNI OSOBA

KRAJ Vysodina OBEC Pribyslav
KRAJSKY URAD Jihlava STAVEBNI URAD | Havitkv Brod
NAZEV STAVBY
OKRUZNI KRIZOVATKA NA I1 9, PRIBYSLAV - DOPLNENI CHODNIKU building
[nlormaﬁon
INZENYRSKE OBJEKTY | 500 - OBJEKTY TRUBNICH VEDENI modaling
CAST
NAZEV VYKRESU ;. MERITKO 'STUPEN FD
VZOROVY REZ 4-4
1:50 |DUR+DSP
ClsLO ZAKAZKY CLENENI DOKUMENTACE DATUM VYDAN[ | B C.REVIZE
2023/00 D.1 STAVEBNI CAST 04/2024 TE02
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