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B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavené lzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem tzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost tuzemi

Stavba je situovana v zastavéném Uzemi mésta Pfibyslav, je ¢aste€né umisténa v pfidruzeném
prostoru komunikace 1. tfidy /19 a ¢astecné zatravnéné ploSe mimo prostor hlavni komunikace.
Stavba je v souladu s charakterem Uzemi — v ochranném pasmu silnice 1. Tridy.

Stavba je umisténa na pozemcich mésta Pfibyslav, RSD, KSUS Kraje Vysoé&ina, spol. SC Metal
Property s.r.0. a Sdruzeni hasi¢t Cech a Moravy a Slezka.

Stavba bude slouzit jako péSi propojeni vlakové stanice a bytové zastavby, pfipadné soukromych
primyslovych spoleénosti. V sou¢asném stavu v izemi podobné pési spojeni danych cild neexistuje.
V rdmci stavby okruzni kfizovatky na komunikaci /19 byla provedena pouze ,pfiprava® ve smyslu
vytvoreni slepého chodniku v tésné blizkosti okruzni kfiZzovatky.

b) tdaje o souladu stavby s tizemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly tzemniho planovani,
V Gzemnim pladnu mésta Prfibyslavi se stavba nachazi ¢astecné na plode DS, pfipadné PD a ¢astecné
BR, pfipadné OV - v souladu

¢) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavku na vyuzivani uzemi,
Z&dné vyjimky z obecnych pozadavki na vyuzivani Gzemi nebyly vydany.

d) informace o tom, zda a v jakych c¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotcenych organd,

Podminky zavaznych stanovisek jsou zpracovany do samostatné pfilohy dokumentace - dokladova
cast

e) vycet a zavéry provedenych prizkumut a rozbort - geologicky prizkum, hydrogeologicky prizkum,
stavebné historicky prizkum apod.,

Byl pFevzat dopravni prazkum ze s&itani dopravy z portalu RSD z roku 2020.

Roéni pramér dennich intenzit je 2 543 vozidel, padeséatirazova intenzita dopravy je 262 voz/h.

Z projektové dokumentace ,OKRUZNI KRIZOVATKA NA 1/19, PRIBYSLAV* byl pfevzat inzenyrsko-
geologicky prizkum.

f) ochrana tzemi podle jinych pravnich piedpisti’),
Stavba se nenachdzi v z6né havarijniho pldnovani.

g) poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému uzemi apod.,

Stavba se nenachdzi v zaplavovém tuzemi Q100.
Nenachézi se v poddolovaném Gzemi.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tuzemi,
Stavba chodniku nepredstavuje vyrazny vliv na okolni stavby, chodnik bude proveden vedle
komunikace, provede se pouze mirné zafiznuti asfaltu pro napojeni chodniku a bude provedeno nové
vodorovné znaceni komunikace v misté u pfechodu. Odtokové poméry budou stavbou upraveny,
stavajici odvodnovaci rigol bude odstranén a jihovychodni ¢ast komunikace bude odvodriovana
spadem do nové osazenych uli¢nich vpusti.

Cast chodniku vedend v zatravnéné ploge bude vyZadovat Uprava stavajiciho svahovani.
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Odtokové poméry v této ¢asti stavby nebudou naruSeny, stavajici pfikop bude pouze upraven a jeho
niveleta bude zachovana.

i) poZadavky na asanace, demolice, kaceni drevin,
Nejsou pozadovany

j) poZadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pidniho fondu nebo pozemki
urcenych k plnéni funkce lesa,

Nedochazi k zaboru ZPF ani lesnich pozemkd.

k) uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, mozZnost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé,

Napojeni na technickou infrastrukturu se prfedpokladé pouze pro verejné osvétleni, které bude
napojeno dle situace.

Jednd se o dopravni stavbu, kterd je soucasti dopravni infrastruktury. Chodnik bude napojen na jedné
strané na chodnik vedouci k vlakovému nadrazi. A na strané druhé na chodnik zrealizovany pfi
stavbé okruzni kfizovatky v roce 2022.

1) vécné a ¢asové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice,
Zahajeni a dokonceni stavby se pfedpoklada v roce 2025.

m) seznam pozemk podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje,
Viz pfiloha €.1 parcelni protokol

n) seznam pozemk( podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni
pasmo.

Jednd se o stavbu chodniku v pfidruzeném prostoru stavajici komunikace 1. Tridy, takze nevznika nové
ochranné pasmo.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby

Jedna se o novou stavbu, konkrétné vybudovani chodniku v pfidruzeném prostoru komunikace
s pfechodem, mistem pro pfechazeni a dynamickym semaforem.

b) ucel uzivani stavby,
Jednd se o stavbu dopravni infrastruktury (chodniky)

¢) trvala nebo doc¢asna stavba,
trvald stavba

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavku na stavby a
technickych poZadavki zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby,

zadné vyjimky nebyly vydany
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e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotcenych organt,

v samostatné pfiloze dokladové ¢asti

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist’)
nejsou navrzeny

g) navrhované parametry stavby - Zzastavéna plocha, obestavény prostor, uZitna plocha a
predpokladané kapacity provozu a vyroby, pocet funkénich jednotek a jejich velikosti, apod.,

Plocha feSeného Uzemi: 1850 m2

Nové dopravni plochy: 495 m2

Plocha ozelenéni: 1065 m2

h) zakladni technické parametry stavby — navrhova rychlost, Sifkové usporadani, intenzita dopravy,
technologie a zafizeni apod.

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

Intenzita dopravy:
- soucasny stav provozu na pozemnich komunikacich byl odvozen z vysledkd celostatniho scitani
dopravy z roku 2020 (RSD — sgitani dopravy)

Roéni pramér dennich intenzit je 2543 vozidel.
Padesatirazova intenzita dopravy je 262 voz/h.

Technologie a zarizeni:
Nejsou navrzeny.

i) zakladni predpoklady vystavby — etapizace vystavby, ¢asové ldaje o zahajeni, realizaci, dokon¢eni
stavby a predani stavby do uzivani.
Zahajeni a dokonceni stavby se pfedpoklada v roce 2025/2026. Realizace se uvazuje v jedné etapé.

- Plan kontrolnich prohlidek:

Postup vystavby se bude fidit harmonogramem, ktery bude vypracovan zhotovitelem stavby ve
spolupréci s technickym dozorem a odsouhlasen stavebnikem. Pfed zahajenim praci bude pfedloZen
stavebnimu Ufadu jako podklad pro plan kontrolnich prohlidek. Dle planu kontrolnich prohlidek budou
jednotlivé faze vystavby ohlaSovany stavebnimu Gradu.

j) zakladni poZadavky na predcasné uzivani staveb a zkusebni provoz staveb, doba jejich trvani ve
vztahu k dokonéeni a uzivani stavby

Nejsou zadné pozadavky na pfed€asné uzivani stavby.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanismus - uzemni regulace, kompozice prostorového reseni
Stavba ma charakter dopravni infrastruktury. Je navrzen jednoduchy chodnik, ktery nebude nijak
narusovat okolni Uzemi.

DPS — Okruzni kfizovatka na I/19, Pribyslav - doplnéni chodniku 5/12



b) Celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadt a emisi, zplisob nakladani s vyziskanym

materialem.

Odpady, které vzniknou pfi vystavbé jsou stanoveny na zakladé odhadu dle obdobnych staveb, a dodavatel je povinen
predpokladané mnozstvi aktualizovat v rdmci nabidky a béhem stavby evidovat a likvidovat v souladu s pfedpisy.
Tab. druhy odpadii vzniklych pfi vystavbé (kategorizace dle vyhl.93/2016Sh. v platném znéni)

Kod druhu & Nazev druhu odpadu Predpokladané Predpokladany
odpadu S 5 mnozstvi (t, m?) zpUsob nakladani
o9
e 8 s odpadem
T ©
15 ODPADNI OBALY
Obaly(vEetné oddélené sbiraného komunainiho
1501 .
obalového odpadu)
150101 Papiroveé a lepenkové obaly 0,1t 1
150102 Plastové obaly 0,1t 1
150106 0 Smésné obaly 0,1t 1
17 STAVEBNI A DEMOLICNI ODPADY
17 01 Beton, cihly, tadky a keramika
170101 0 Beton 5m3 1
Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a
170107 O | keramickjch vyrobkai neuvedené pod & 17 0106 0.1t 1
1702 Drevo, sklo a plasty
17 02 01 dfevo 0,5t 1
1702 03 O | plasty 0,1t 1
170204 N | Sklo,plasty a dievo obsahujici nebezpeéné latky - 1
17 03 Asfaltové smési, dehet a vyrobky z dehtu
17 03 02 0 Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 170301 8t 1
17 04 Kovy (v€etné jejich slitin)
17 04 05 0 | Zelezo, ocel 1t 1
Zemina (v€etné vytéZené zeminy z kontam. mist),
17 05 ’ M
kameni a vytéZena hlusina
17 0504 O | Zemina a kameni neuvedené pod 17 05 03 100 m3 1
17 09 Jiné stavebni a demoliéni odpady
17 09 04 o | Smésneé stavebni a demoliéni odpady neuvedené 003t 1
pod ¢isly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 ’
20 KOMUNALNi ODPADY
2003 Ostatni komunalini odpady
2003 01 O | Smésny komunalni odpad 0,05t 1
- nakladani s odpady
Dodavatel stavby (plivodce odpadu) bude zajistovat likvidaci véech vySe uvedenych odpadl témito zplsoby:
(1) - pfedani opravnéné osobé
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Plvodce odpadu zajisti pfedani odpad( povérené osobé - odborné firmé s opravnénim, ktera provede likvidaci odpovidajicimi
schvélenymi postupy v souladu s platnou odpadovou legislativou. Pfed pfedanim opravnénym osobam bude odpad skladovan
dle jednotlivych druh( v misté stavenisté, nebezpeéné odpady budou skladovany v uzavfenych kontejnerech.

¢) poZadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunikac¢niho
zafizeni verejné komunikacni sité
Vzhledem k charakteru stavby nejsou 2zadné pozadavky

B.2.3 Dispozi¢ni, technologické a provozni reSeni

Jedna se o vystavbu chodniku s pfechodem a i mistem pro pfechazeni.

Zakladni Sitka chodniku je 2,0 m, v misté zatravnéné plochy se suzuje na 1,5 m z davodu ztizenych
pomeérud v terénu. V celé délce chodniku je nové navrzeno verejné osvétleni. Pfechod pro chodce
bude opatfen dynamickym semaforem.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Stavba je navrzena v souladu s vyhlaskou ¢.398/2009 Sb. O obecnych technickych pozadavcich
zabezpecujicich bezbarierové uzivani staveb, vyhlaskou €.146/2008 o rozsahu a obsahu projektovée
dokumentace dopravnich staveb a normou CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci v&. zmény
Z1/2010.

Cel4 stavba je FeSena bezbariérové. Cast chodniku je navrzena v minimalni $ifce chodniku z divodu
stizenych vySkovych pomérl v terénu. Je zde sniZzeny obrubnik u mista pro pfechazeni a u pfechodu
pro chodce a vodici obrubnik vysky 60 mm na vnéjsi strané chodniku jako vodici linie.

V pozadovanych mistech bude chodnik opatfen varovnym pasem v §ifce 0,4 m a signalnim pasem
Sifce 0,8 m (u pfechodu, misto pro pfechazeni, snizeny obrubnik, atd. — viz vykresova ¢ast)

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Charakter stavby nepredstavuje bezpecénostni rizika spojena s uzivanim stavby. Stavba bude uzivdna
v souladu s platnymi technickymi pfedpisy a normami.

V prabéhu uzivani budovy budou dodrzovany pfislusné pravni a ostatni pfedpisy k zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi (zejména zakon €. 262/2006 Sb. - Zakonik prace a na néj navazujici
pravni predpisy) a souvisejici platné technické normy. Za rozpracovani a zajisténi funk&nosti systému
zajisténi BOZP pfi provozu predmétného objektu odpovida jeho majitel, respektive provozovatel. Ten
je povinen zajistit tyto Ukoly prostfednictvim odborné zpUsobilych osob.

B.2.6 Zakladni technicky popis staveb

a) popis stavajiciho stavu

Ve stavajicim stavu se jedna o silnici 1. TFidy v intravilanu. S dvéma prabéznymi pruhy §ifky 3,50 m
se zpevnénou a nezpevnénou krajnici. Podélny sklon komunikace je od 3% do 0,5%. Pfi¢ny sklon je
stfechovity 1-2 %. Odvodnéni je do pfilehlého pfikopu.

b) popis navrzeného reseni

b1) 000 objekty pFipravy stavenisté

001 PRIPRAVA UZEMi

V ramci pfipravy Uzemi bude sejmuta ornice a budou pokaceny nevzrostlé dfeviny.
Budou odstranéna ¢ast vozovky v misté u pfechodu pro chodce.

Budou odstranény drobné betonové stavby a propustky.
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Budou odstranény svodidla podél komunikace u pfechodu pro chodce.
Budou odstranény stavajici obrubniky dle vykresové dokumentace.
Stavajici ponechané stromy budou ochranény pfed stavebni ¢innosti.
Procisténi vtoku do propustku u sjezdu u Hasicu.

002 HTU

V ramci HTU bude provedena zemni plari pro chodniky, ktera bude odvodnéna do pfilehlého pfikopu.
Zhutnéni zemni plané bude dle pozadovanych hodnot ze vzorovych fezl a dle textové ¢asti SO_000.
Bude provedena sanace plané dle vykresové ¢asti SO_000 a nahrazeni vhodnou zeminou.

V ramci HTU bude provedeno zapazeni vykopu u stavajiciho sloupu u OPS1 pomoci zaporového
pazeni.

b2) 100 objekty pozemnich komunikaci

101 CHODNIK

Na severovychodni strané bude vybudovan chodnik s minimalni Sifkou 1,5m a to z nutnosti zachovat
odvodnovaci rigol a svahovani. Jihovychodni ¢&st chodniku pak je navrzena v konstantni Sifce 2,0m.
Chodnik zac¢ina u stavajiciho ,slepého” chodniku (ten byl realizovan v roce 2022 v ramci stavby
okruzni kfizovatky). Podél ¢asti této vétve bude realizovano zpevnéni svahu pomoci svahovych
betonovych tvarnic (OPS1), které budou vyztuzeny geomfizi.

Navrzeny chodnik pokracuje pres silnici I/19 (pfechod) s dynamickym semaforem a podél této silnice
pokracuje az na kfizovatku s ul. U Nadrazi, kterou pfekona formou mista pro pfechazeni.

Bude provedena mirna Uprava obrubniku u vjezdu k objektu Sdruzeni Hasicu.

Jednd se o stavajici komunikaci, u které bude budovan chodnik. Z toho také vyplyva délka pfechodu
pro chodce 7,0 m. Misto pro pfechazeni je navic umisténo v narozi kfizovatky, z toho davodu je
prodlouzeno o 1m na 8,0 m. Délky vyhovuiji dle normy CSN 73 6110_Z1 pro stavajici komunikace.

Ochrana stavajicich inz. siti:

V ramci stavby chodniku bude potfeba ochranit nékteré inzenyrské sité, pres které chodnik povede.
Jedna se o stavajici plynovodni pfipojku PE/32 pro firmu SC Metal, viz SO-500.

Dale bude chranéna vodovodni pfipojka z PE/63 pro firmu SC Metal. Potrubi bude osazeno do
pulené chranicky DN110. Pfed zahajenim stavebnich praci nutno provést kopanou sondu a ovéfit,
zda nebude potfeba vySkova Uprava vodovodni pFipojky.

Dale bude chranén elektricky kabel pod chodnikem v pravé ¢asti stavby. Bude osazen do pllené
chranicky DN110.

103 UPRAVA PROPUSTKU

Stavba chodniku vyvola Upravu dvou stavajicich propustki. Propustek u Sdruzeni Hasi¢l bude pouze
prodlouzen, ¢elo vyusténi bude okamenovano. Prodlouzeni bude respektovat stavajici sklon, smér a
DN propustkt. Propustek smérem k centru ma DN600 a propustek u sjezdu u Sdruzeni Hasi¢l ma
DN400.

Stavajici propustek u Hasi¢t ma DN400 a délku 13,5 m. Nova délka bude 20 m se zachovanim
stavajiciho DN400. Stavajici DN400 bude zachovano z diivodu dostate¢né kapacity propustku
(vypocet viz SO_300 pr. 1-vypoclet propustku).

Propustek smérem k centru bude zaveden do nové betonové Sachty DN1000, kde bude zménén
podéIny smér propustku a bude vyustén do upraveného piikopu. Uprava piikopu bude spoéivat

v provedeni monolitické zelezobetonové opérné stény (délka cca 5 m) s osazenym zabradlim, skrz
kterou povede betonovy propustek. Ten bude vyustén do pfikopu, ktery bude opatfen betonovou
Zlabovkou.
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b3) vodohospodarské objekty

301 ODVADENI DV NEZNECISTENYCH

Severovychodni ¢ast chodniku bude odvodnéna do pfilehlych zatravnénych ploch.

Navrh jihovychodni ¢asti chodniku vyvold nutnost zruSeni odvodhovaciho rigolu. Silnice je spadovana
stfechovité, jedna z jejich podélnych ¢asti nyni bude nové odvodnéna podélnym sklonem do dvou
noveé osazenych vpusti. Uliéni vpusti budou svedeny potrubim do ¢asti rigolu, ktera zdstane
zachovéna.

V misté u propustku u vjezdu ke SdruZeni hasi¢d bude upraveno stavajici vyusténi odvodriovaciho
zlabu do pfikopu (DN 150 dle stavajici priméru).

b4) elektro a sdélovaci objekty

401 VEREJNE OSVETLENI

Podél chodniku bude navrzeno nové verejné osvétleni (stavajici osvétleni bude odstranéno). Lampy
VO budou umistovany cca po 23m. Napojeni VO bude provedeno na stavajici vedeni v lokalité.

Pfi napojeni VO u nadrazi, bude vedeni prochazet pod stavajici komunikaci pomoci protlaku. V misté
pod komunikaci bude umisténo v chranic¢ce 2xkopoflex DN110.

Chodnik i vefejné osvétleni povedou podél stavajici komunikace (budou jeji soucasti).

402 DYNAMICKY SEMAFOR

Na prechodu pro chodce bude osazen dynamicky semafor (na boku sloupu i na vrchu na vylozniku
délky 2,5 m). Bude obsahovat béznou tfibarevnou soustavu s plnymi signdly pro vozidla a bude taktéz
osazen na boku s dvoubarevnou soustavou pro chodce a s moznosti ,vyvolat si znameni ,volno*

v pfipadé potfeby. Semafor pro chodce bude vybaven i zvukovym signalizaénim zafizenim.

prechazeni chodci pres silnici.

b5) objekty trubnich vedeni

501 PRELOZKA PLYNOVODNI PRIPOJKY

Stavajici plynovodni pfipojka PE DN32 pro firmu SC Metal bude osazena do chrani¢ky PE DN63

s Gichackou. Stavajici pfipojka bude odstavena stlaéenim a poté bude osazena chranic¢ka a ¢ichacka
s poklopem. Skrz zaklady opérné stény bude pfipojka prochazet otvorem 300/300, kterém bude
vystfedéna a otvor bude vyplnén montazni pénou.

Umisténi a rozméry stavajici plynovodni pfipojky budou zachovany.

Podrobnéji viz samostatny objekt SO-500

b6) objekty upravy uzemi

801 KONECNE TERENNi A SADOVE UPRAVY

V rdmci terénnich Gprav bude svah chodniku ohumusovan a zaset travnim semenem. V misté svahi
se sklonem vétS§im nez 1:2 bude umisténa zatraviiovaci rohoz.

Dale bude vysazena nahradni vysadba 3 ks strom0 za pokacené nevzrostlé stromy.

B.2.7 Zakladni popis technickych a technologickych zarizeni

a) Technicka zafrizeni:
nejsou navrzena

b) technologicka zarizeni:
nejsou navrzena
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B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho reseni

Vzhledem k povaze stavby neposuzovano.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Vzhledem k charakteru stavby neposuzovano.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Vzhledem k charakteru stavby nepozadovano.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi u¢inky vnéjsSiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podloZzi,

Vzhledem k charakteru stavby nepozadovéano

b) ochrana pred bludnymi proudy

V okoli budovy se nenachazi zdroj interference generujici bludné proudy.
¢) ochrana pred technickou seizmicitou

Bez vlivu.

d) ochrana pred hlukem,

Vzhledem k charakteru stavby nepozadovano.

e) protipovodriova opatreni,

Vzhledem k charakteru stavby neposuzovano.

f) ochrana pred ostatnimi ucinky - vlivem poddolovani, vyskytem metanu apod.
Lokalita nepatfi do Uzemi s projevy poddolovani na povrch.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky,

Pro potfeby vefejného osvétleni je navrzeno nové vedeni, které bude napojeno na dvou mistech na
vedeni stdvajici. Po dokon&eni stavby bude spravcem mésto Pfibyslav, jako spravce VO.

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.
Nejsou navrzeny zadné nové pripojky.

B.4 Dopravni feseni

a) popis dopravniho feseni vcetné bezbariérovych opatieni pro pristupnost a uzivani stavby osobami
se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace,

Na severovychodni strané bude vybudovan chodnik s minimalni Sifkou 1,5m a to z nutnosti zachovat
odvodnovaci rigol a svahovani. Jihovychodni €¢ast chodniku pak je navrzena v konstantni Sifce 2,0m.

Maximalni podélny spad chodniku v nejhor§im misté bude max do 6,5%, pFicny potom 2%. Vnéjsi
strana chodniku bude tvofit pfirozenou vodici linii (o 6cm zvednuta obruba). Chodnik bude opatfen
prvky pro bez problémové uzivani osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace (signalni
a varovné pasy) v souladu s vyhl. €. 398/2009 sb. (viz vykresova ¢ast)
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b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,
Jedna se o stavbu v pfidruzeném dopravnim prostoru silnice 1. TFidy.

c) doprava v klidu.
Neni navrzena

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

Navrhované stavebni Upravy nepfedpokladaji zasah do vzrostlé okolni zelené (pouze pokaceni
nevzrostlé zelené). Pocita se s nahradni vysadbou 3 ks stromi za pokacené nevzrostlé stromy.

Terénni Upravy se budou tykat pouze vybudovani svahid okolo chodniku s jejich naslednym
ohumusovanim a zasetim travniho semene (viz SO_800)

B.6 Popis vlivl stavby na zZivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptida

Negativni vlivy — zvySeny hluk a pradnost — se budou vyskytovat pouze po dobu vystavby. Po
dokonceni vystavby nebude stavba produkovat Zadné zvlastni negativni vlivy. Dodavatel je povinen
ucinit takovéa opatreni, aby nedoslo ke znecisténi povrchové a spodni vody a pudy ropnymi produkty z
provozu stavebnich stroja. Pfi stavbé budou pouzity postupy a materidly neposkozujici zivotni
prostredi.

b) viiv na pfirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana rostlin a Zivo¢ichu,
zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

Po dobu vystavby bude zajisténa ochrana vzrostlych stromu. Stavba nema vliv na ekologické funkce
a vazby v krajiné.

¢) vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000

S ohledem na charakter zaméru, jeho rozsah, polohu a Gzemni vymezeni nemuze dojit k ovlivnéni
predmétu ochrany nejblizSich evropsky vyznamnych lokalit nebo ptaci oblasti, ovlivnéni neni
predpokladano ani nepfimo ani v souvislosti s jinymi zaméry.

d) zpuisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostredi,
je-li podkladem

Za&mér nepodléha zjistovacimu fizeni nebo EIA.

e) v pripadé zaméru spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zptisobu
naplnéni zavéra o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano

Zamér nespada do rezimu zakona o integrované prevenci.
f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych

pravnich predpisti
Nejsou navrzena.
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B.7 Ochrana obyvatelstva

Stavba je navrzena v souladu s §10 OTP, tzn. Ze neohroZuje Zivot a zdravi osob a zvifat, bezpeénost,
zdravé Zivotni podminky uzivatell stavby ani uZivateld okolnich staveb.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Stavenisté a veSkera technika bude ulozena na stavenisti chodniku pfipadné v misté do¢asného
zaboru krajnice komunikace, pfipadné v okoli na obecnich pozemcich (napf. p.¢. 1796/2)

b) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin

Stavby, pracovisté a zafizeni stavenis§té musi byt ohrazeny nebo jinak zabezpeceny proti vstupu
nepovolanych fyzickych osob. Zhotovitel urci zplisob zabezpeceni stavenisté proti vstupu
nepovolanych fyzickych osob, zajisti oznaceni hranic stavenisté tak, aby byly zfetelné rozeznatelné i
za sniZzené viditelnosti, a stanovi Ihaty kontrol tohoto zabezpeceni. Zdkaz vstupu nepovolanym
fyzickym osobam musi byt vyznacen bezpecnostni znackou na vSech vstupech.

Nedochézi ke k&ceni vzrostlych dfevin. Vzrostlé stromy, které budou zahrnuty do prostoru stavenisté
budou opatfeny ochrannymi prvky a budou ucinéna opatfeni proti poskozeni stromu i jeho
kofenového systému.

¢) maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté

Jedna se o stavbu chodniku pro vefejné Gcely v pfilehlém prostoru komunikace, takze je
predpokladano s do¢asnym zaborem krajnice vozovky.

Pred realizaci stavby bude dopravné-inZenyrské opatieni kvili do¢asnému zdboru stavajici
komunikace projednano s DI Policie CR.

d) poZadavky na bezbariérové obchozi trasy
V misté stavby v sou€asnosti nejsou pési trasy, takze obchozi bezbariérové trasy nejsou pozadovéany.

e) bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin

V prostoru stavebnich Uprav s ornou padou bude pfed zapocetim stavebnich praci provedena skryvka
ornice, jez bude po dokonceni vystavby znovu pouZita a rozprostfena v mistech zelenych ploch.
Ostatni vykopky budou v pfipadé vhodného slozeni pouzity na zpétné zasypy. Pfedpoklada se
celkové mnozstvi vykopl cca 165 m3 a mnozstvi nevhodné zeminy odvezené na skladku cca 75 m3,
mnozstvi zeminy na mezideponii cca 90 m3 a mnozstvi dovezené zeminy cca 290 m3.

B.9 Celkové vodohospodaiské feseni

a) zneskodriovani splaskovych vod
Vzhledem k charakteru stavby nejsou produkovany.

b) odvadéni destovych vod

Odvadéni destovych vod je FeSeno pomoci ulinich vpusti, ze kterych bude destova voda pomoci
potrubi do stavajiciho rigolu, vsakovani v misté dopadu s pfihlédnutim ke stavajicimu stavu.
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