KRYCi LIST SOUPISU

Stavba: OKRUZNi KRIZOVATKA NA 1/19, PRIBYSLAV - DOPLNENi CHODNIKU
Objekt: 500 - OBJEKTY TRUBNICH VEDENI
Soupis: 501 - PRELOZKA PLYNOVODNI PRIPOJKY
KSO:
Misto: Pfibyslav Datum: 28.10.2024
Zadavatel: I¢&:
Mésto Pribyslav DIC:
Uchazeé: I¢:
Dle vybérového fizeni DIC:
Projektant: 1¢:
Atelier Testudo a.s. DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
DPH zakladni 21,00% ze 0,00 0,00
snizena 15,00% ze 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba: OKRUZNi KRIZOVATKA NA 1/19, PRIBYSLAV - DOPLNENi CHODNIKU

Objekt: 500 - OBJEKTY TRUBNICH VEDENI o

Soupis: 501 - PRELOZKA PLYNOVODNI PRIPOJKY

Misto: PFibyslav Datum: 25.10.2024
Zadavatel: Mésto PFibyslav Projektant: Atelier Testudo a.s.
Uchazeé: Dle vybérového fizeni

Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem

0,00

HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00
PSV - PSV 0,00
D6 - Napojeni potrubi 0,00
D8 - Tvarovky a prislusenstvi 0,00
D9 - Signalizacni vodic a folie 0,00
D10 - Ostatni D+M 0,00

0 - VSeobecné konstrukce a prace D+M 0,00

Strana2z3



SOUPIS PRACI

Stavba: OKRUZNI KRIZOVATKA NA 1/19, PRIBYSLAV - DOPLNEN{ CHODNIKU
Objekt: 500 - OBJEKTY TRUBNICH VEDENI
Soupis: 501 - PRELOZKA PLYNOVODNI PRIPOJKY
Misto: PFibyslav Datum: 28.10.2024
Zadavatel: Mésto PFibyslav Projektant: Atelier Testudo a.s.
Uchazec: Dle vybérového Fizeni
. " T Cena celkem .
P¢ Typ Kod Popis MJ  Mnozstvi  J.cena [CZK] [z Cenova soustava
Naklady soupisu celkem
'y soup 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00
VYK - Vykopy jsou uvaZovany od pivodniho terénu
‘ 1 ‘ K ‘132101201 ‘Htuubeni ryh § do 2000 mm v horniné tF. 1 a 3 objemu do 100 m3 m3 ‘ s,ooo‘ ‘ o,oo‘cs URS 2012 01
Hloubeni zapazenych i nezapazenych ryh 3ifky pres 600 do 2 000 mm s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu v horninch tf. 1 2 do 100 m3
6,0 'm3; Ryhy" 6,000
‘ 2 ‘ K ‘162701105 Vodorovné premisténi do 500 m vykopku/sypaniny z horniny tF. 1 az 3 ‘ m3 ‘ s,mo‘ ‘ o,oo‘
Vodorovné premisténi vjkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez nalozeni vjkopku, aviak se slozenim bez rozhrnuti z horniny tF. 1 aZ 3 na vzdalenost pres 50 do 500 m
6,0"m3" 6,000
[ 3]« [171201201 |utozeni sypaniny na mezideponii [m3] 6,000 [ 0,00]
UloZeni sypaniny na mezideponii
30,0+5,0 'm3" 6,000
‘ 4 ‘ K ‘171101121 ‘Ulciem' sypaniny z hornin nesoudrznych kamenitych do nasyp(i zhutnénych ‘ m3 ‘ 4,500‘ ‘ 0,00‘
Ulozeni sypaniny do nésypi s rozprostrenim sypaniny ve vrstvéch a s hrubym urovninim zhutnénych s uzavfenim povrchu nésypu z hornin nesoudrnych kamenitych
Zasyp vhodnou zeminou z mezideponie
4,5"m3" 4,500
‘ 5 ‘ K ‘171101121 ‘Ulciem' sypaniny z hornin nesoudrznych kamenitych do nasyp(i zhutnénych ‘ m3 ‘ 1,000‘ ‘ 0,00‘
Ulozeni sypaniny do nésypi s rozprostrenim sypaniny ve vrstvéch a s hrubym urovnnim zhutnénych s uzavienim povrchu nésypu z hornin nesoudrnych kamenitych
Obsyp potrubi
1,0"m3" 1,000
['6 | m |rs8331200012% rkodrt'F 0-8 (2000 kg/m3) [e ] 200 0,00
Stérkodrt F 0-8 (2000 kg/m3)
Obsyp potrubi
2,0'2000/1000 "t" 2,000
‘ 7 ‘ K ‘171101111 Ulozeni sypaniny z hornin 7 do nasypli & ‘ m3 ‘ o,soo‘ ‘ o,oo‘
Ulozeni sypaniny do nasypi s rozprostFenim sypaniny ve vrstvéch a s hrubym urovnanim zhutnénych s uzavfenim povrchu nésypu z hornin nesoudrnych kamenitych
Loze pod potrubi
0,500
[ 8 [ M |Rs8331200013R ény pisek F 0-4 (2000 kg/m3) [ e ] 1,000 0,00
zhutnény pisek F 0-4 (2000 kg/m3)
Loze pod potrubi
1,02000/1000 "t" 1,000
‘ 9 ‘ K |Pol249.2 Piplatek za provadéni vykopovych praci ruéné - v okoli zelené a pii kFizeni inzenyrskych siti ‘ m3 ‘ s,ooo‘ 0,00
Piiplatek za provadéni vikopovich praci ruéné - v okoli zelené a pfi kifzen inenyrskych siti
6,0"m3" 6,000
PSV - PSV 0,00
D6 - Napojeni potrubi 0,00
[10] K Jpot3s [D+M Napojent na stavajici plynovodni pripojku PE d32 [ ks | 1,000 0,00[
D+M Napojeni na stavajici plynovod STL PE d63
D8 - Tvarovky a prislusenstvi 0,00
‘ 11 ‘ K |Pol410 D+M Chranicka PE 63, délky cca 5 m ‘ m ‘ 5,000‘ ‘ o,oo‘
D+M Chranicka PE 63 SDR, délky cca 5 m
12 « Ipon D+M Cichatka na plyn polyethylenova vEetné veSkerého pfislusensty (viz TEO2 VZOROVY REZ A-A -> schéma . 5,000 000
hacky)
D+M Cichagka na plyn 4 véetné veskerého pi i (viz TEO2_VZOROVY REZ A-A -> schéma Cichacky)
‘ 13 ‘ K |Pol412 D+M Vyplnéni otvoru 300x300 mm v op&rné sténé montazni pénou ‘ m3 ‘ 0,100‘ ‘ o,oo‘
D+M Vyplnénf otvoru 300x300 mm v opémé sténé montazni pénou
D9 - Signaliza¢ni vodi€ a félie 0,00
‘ 14 ‘ K |Pol52 D+M signalizaCi vodic CYY 2,5mm2 v zemi ‘ m ‘ 5,000‘ ‘ o,oo‘
D+M signalizaci vodi¢ CYY 2,5mm2 v zemi
‘ 15 ‘ K |Pol53 D+M Zakryti vystraznou folii ‘ m ‘ 5,000‘ ‘ o,oo‘
D+M Zakryti vystraznou folii
D10 - Ostatni D+M 0,00
[16] K [pols4 |€isténi potrubi [m] 5,000 [ 0,00]
Cisténi potrubi
[17] k [polss [Hiavni tlakova zkouska vzduchem [m] 5,000] [ 0,00]
Hlavni tlakova zkouska vzduchem
[ 18] K Jpolss0 [Htavni tlakova zkouska potrubi plynovodni pripojky [m] 5,000 [ 0,00[
Hlavni tlakové zkouska potrubi plynovodni
[19] K [pols6 [Revize plynovodni pripojky [ ks | 1,000] [ 0,00]
Revize plynividna pfipojky
Preruseni stavajici plynovodni pripojky - odstaveni stlagenim
20| K |Pol5700 pent stavajict P PripoJky - ¢ . S ks 1,000 0,00
Provadét mimo tepelnou sezonu pfipadné konzultovat se spravcem navrh docasného zasobovani plynem
Prerusent stavajici plynovodni pfipojky - odstavenf stlatenim
Provadét mimo tepelnou sezonu pfipadné konzultovat se spravcem navrh dogasného zasobovani plynem
0 - VSeobecné konstrukce a prace D+M 0,00
[21] K [vPK02RO519  [Montani, tésnici a spojovaci material [ ke [ 5,000] I 0,00]
Montazni, tésnici a spojovaci material
‘ 2 ‘ K ‘VKP 03 RO519 Uvedeni do provozu, vyzkouseni, sefizeni, vyregulovani ‘ HZS ‘ s,mo‘ ‘ o,oo‘
Uvedeni do provozu, vyzkousent, sefizeni, vyregulovan
‘ 23 ‘ K ‘VKP 05 RO519 Geodetické zaméfeni potrubi v soufadném systému S-JTSK. ‘ HZS ‘ B,DOD‘ ‘ D,OD‘
Geodetické zaméfeni potrubi v soufadném systému S-JTSK.
Pozndmka k polozce:
Pozndmka k poloZce:
Provést pred zdhozem.
[24] K [vkP 06 RO519 [PFesun hmot [t ] 0,500 0,00
Pfesun hmot
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