KRYCI LIST SOUPISU

Stavba: OKRUZNi KRIZOVATKA NA 1/19, PRIBYSLAV - DOPLNENI CHODNiKU
Objekt: 300 - VODOHOSPODARSKE OBJEKTY
Soupis: 301 ODVADENI DESTOVYCH VOD NEZNECISTENYCH
KSO:
Misto: Pribyslav Datum: 28.10.2024
Zadavatel: 1€:
Mésto PFibyslav pIC:
Uchazeg: I€:
Dle vybérového Fizeni pIC:
Projektant: I¢:
Atelier Testudo a.s. pIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
DPH zakladni 21,00% ze 0,00 0,00
snizena 15,00% ze 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba: OKRUZNi KRIZOVATKA NA 1/19, PRIBYSLAV - DOPLNENI CHODNiKU

Objekt: 300 - VODOHOSPODARSKE OBJEKTY

Soupis: 301 ODVADEN] DESTOVYCH VOD NEZNECISTENYCH

Misto: Pfibyslav Datum: 28.10.2024
Zadavatel: Mésto Pribyslav Projektant: Atelier Testudo a.s.
Uchaze¢: Dle vybérového fizeni

Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem

0,00

HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00
PSV - PSV 0,00
D5 - Trubni vedeni 0,00
D8 - Revizni Sachty 0,00
D9 - Odbocka, napojeni, zaslepeni 0,00
D12 - Ostatni 0,00
D13 - Demontaz 0,00

0 - VSeobecné konstrukce a prace D+M 0,00

Strana2z 4



SOUPIS PRACI

OKRUZN{ KRIZOVATKA NA 1/19, PRIBYSLAV - DOPLNEN{ CHODNiKU
300 - VODOHOSPODARSKE OBJEKTY
301 ODVADENI DESTOVYCH VOD NEZNECISTENYCH

Pribyslav Datum: 25.10.2024
Zadavatel: Mésto Pribyslav Projektant: Atelier Testudo a.s.
Uchaze¢: Dle vybérového fizeni
e Ty s . _ Cena celkem
PC b Kod Popis MJ  Mnozstvi  J.cena [CZK] [CZK]

Cenova soustava

Naklady soupisu celkem

HSV - Prace a dodavky HSV
1 - Zemni prace

VYK - Vykopy jsou uvaZovany pod Grovni zemni plané HTU

0,00

0,00
0,00

‘ 1 ‘ K ‘132101202 ‘Hloubeni ryh § do 2000 mm v horniné tF. 1 a 2 objemu do 1000 m3 m3

44,000‘ ‘

D,OD‘CS URS 2012 01

Hloubeni zapazenych i nezapazenych ryh Sifky pres 600 do 2 000 mm s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu v horninach tF. 1a 2 pres 100 do 1000 m3

44,0 "'m3; Ryhy" 44,000

‘ 2 ‘ K ‘132201202 ‘Hluubeni ryh § do 2000 mm v horniné tF. 3 objemu do 1000 m3 ‘ m3 1,000‘ ‘ o,oo‘cs URS 2012 01
Hloubeni zapazenych i nezapazenych ryh 3itky pies 600 do 2 000 mm s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu v horniné tf. 3 pres 100 do 1 000 m3
1,0 "'m3; Ryhy" 1,000

‘ 3 ‘ K ‘162701105 Vodorovné premisténi do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny tF. 1 aZ 3 ‘ m3 ‘ 45,000‘ ‘ o,oo‘
Vodorovné premisténi vjkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez nalozeni vikopku, aviak se slozenim bez rozhrnuti z horniny tf. 1 aZ 4 na vzdalenost do 10 000 m
44+1 "m3" 45,000

4| K [162701109 Piplatek k vodorovnému premisténi vykopku/sypaniny z horniny tF. 1 aZ 3 ZKD 1000 m pres 10000 m m3 450,000 0,00

Vodorovné premisténi vjkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez naloZeni vikopku, aviak se slozenim bez rozhrnuti z horniny tf. 1 aZ 4 na vzdalenost Pfiplatek k cené za kazdych dalSich i zapocatych 1 000 m
Vodorovné premisténi vykopku na skladku - ZKD - 10 km
45,010 450,000

['5 | « [171201201 |utozeni sypaniny na skladky [m3] 25,000] [ 0,00[
UloZen sypaniny na skladky
25,0 "'m3" 25,000

‘ 6 ‘ K ‘171 201211 Poplatek za ulozeni odpadu ze sypaniny na skladce (skladkovné) ‘ t 50,000‘ ‘ o,oo‘
Poplatek za ulozeni odpadu ze sypaniny na skladce (skladkovné)

‘ 7 ‘ K ‘152301101 Vodorovné premisténi do 500 m vykopku/sypaniny z horniny ti. 1az 3 ‘ m3 ‘ 20,000‘ ‘ 0,00‘
Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostiedku, bez nalozeni vykopku, aviak se slozenim bez rozhrnuti z horniny t¥. 1 aZ 4 na vzdalenost pfes 50 do 500 m
20,0 'm3 20,000

[ 8 [ k [171201201 |utozen sypaniny na mezideponii [m3] 20,000] [ 0,00]
Ulozeni sypaniny na mezideponii
20,0 'm3 20,000

‘ 9 ‘ K ‘171101111 ‘Uloieni sypaniny z hornin nesoudrznych kamenitych do nasyp(i zhutnénych ‘ m3 ‘ 45,000‘ ‘ 0,00‘
Ulozeni sypaniny do nasypd s rozprostFenim sypaniny ve vrstvéch a s hrubym urovnanim zhutnénych s uzavfenim povrchu nésypu z hornin nesoudrnych kamenitych
Vhodna zemina z mezideponie + dovezena vhodni zemina
45,0'm3" 45,000

‘ 10 ‘ K ‘171101111 ‘Uloieni sypaniny z hornin nesoudrznych kamenitych do nasyp(i zhutnénych ‘ m3 ‘ zs,ooo‘ ‘ 0,00‘
Ulozeni sypaniny do nésypd s rozprostFenim sypaniny ve vrstvéch a s hrubym urovnanim zhutnénych s uzavfenim povrchu nésypu z hornin nesoudrnych kamenitych
Zasyp potrubi zeminou vhodnou z mezideponie
25,0 'm3" 25,000

[ 11 [ M |R58331200011R  |zemina vhodnd - stérk [m3 ] 25000 0,00
zemina vhodné - Stérk
Zasyp potrubi
25"m3" 530,000

‘ 12 ‘ K ‘171 101121 ‘Ulciem' sypaniny z hornin nesoudrznych kamenitych do nasyp(i zhutnénych ‘ m3 ‘ 20,000‘ ‘ 0,00‘
Ulozeni sypaniny do nésypi s rozprostrenim sypaniny ve vrstvéch a s hrubym urovnnim zhutnénych s uzavfenim povrchu nésypu z hornin nesoudrnych kamenitych
Obsyp potrubi
20,0 'm3" 20,000

[13 | M |Rs8331200012R  [térkodrt F 0-8 (2000 kg/m3) [m3] 20000 0,00
Stérkodrt F 0-8 (2000 kg/m3)
Obsyp potrubi
20 "'m3" 20,000

‘ 14 ‘ K ‘171101111 ‘Uloieni sypaniny z hornin nesoudrznych kamenitych do nasypli zhutnénych ‘ m3 ‘ 10,000‘ ‘ 0,00‘
Ulozeni sypaniny do nasypd s rozprostFenim sypaniny ve vrstvéch a s hrubym urovnanim zhutnénych s uzavfenim povrchu nésypu z hornin nesoudrnych kamenitych
Loze pod potrubi
10,0 'm3" 10,000

[ 15 [ M |R58331200013R  [zhutnény pisek F 0-4 (2000 kg/m3) [m3 ] 10,000 0,00
zhutnény pisek F 0-4 (2000 kg/m3)
Loze pod potrubi
10"'m3" 10,000

‘ 16 ‘ K ‘151101102 ‘z izeni prilozného pazeni a rozepreni stén ryh hl do 4 m ‘ m2 32,000‘ ‘ o,oo‘cs URS 2012 01
Zitzeni pazeni a rozeprent stén rjh pro podzemni vedeni pro viechny Sifky ryhy piilozné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m

‘ 17 ‘ K ‘151101112 ‘Odstranéni pilozného pazeni a rozepfeni stén ryh hl do 4 m m2 32,000‘ ‘ o,oo‘cs URS 2012 01

Odstranéni pazeni a rozepieni stén ryh pro podzemni vedeni s ulozenim materialu na vzdalenost do 3 m od kraje vykopu piilozné, hloubky do 4 m

PSV - PSV

D5 - Trubni vedeni

0,00
0,00

D+M Destova kanalizace. Material + profil: PVC SN10 DN 200
18 | K |Pol129 Véetné tvarovek a armatur (napf. koleno, odbocka, oblouk, redukce, uzavér, zména materialu, 3titky, atd.). Véetné m 36,000
chranicek. Vcetné veskerého prislusenstvi

0,00}

DM Destova kanalizace. Material + profil: PVC KG nebo PP SN12 DN 200 - viz referencni standard.
Véetné tvarovek a armatur (napf. koleno, odbocka, oblouk, redukce, uzavér, zména materialu, ititky, atd.). Véetné chranicek. Véetné veskerého prislusenstvi a dopliiki.
Véetn poloeni drenaznino potrubi v soubéhu s kanalizaci.

Pozndmka k polozce:
D+M  Destovd kanalizace. Materidl + profil: PVC SN10 DN 200
Véetné tvarovek a armatur (napf. koleno, odbocka, oblouk, redukce, uzdvér, zména materidlu, Stitky, atd.). Veetné chrdnicek. Véetné veskerého prislusenstvi a dopli
Véetné polozeni drendzniho potrubi v soubéhu s kanalizaci.

32,0 +4,0'm" 36,000

D+M Destova kanalizace. Material + profil: PVC SN10 DN 150
19 | K |Pol130 Véetné tvarovek a armatur (napf. koleno, odbocka, oblouk, redukce, uzavér, zména materialu, 3titky, atd.). Véetné m 10,500
chranicek. Vcetné veskerého prislusenstvi

DM Destova kanalizace. Material + profil: PVC KG nebo PP SN12 DN 150 - viz referencni standard.
Véetné tvarovek a armatur (napf. koleno, odbocka, oblouk, redukce, uzavér, zména materialu, ititky, atd.). Véetné chranicek. Véetné veskerého prislusenstvi a dopliikii.
Véetn poloeni drenaznino potrubi v soubéhu s kanalizaci.

Pozndmka k polozce:
D+M  Destovd kanalizace. Materidl + profil: PVC SN10 DN 150
Véetné tvarovek a armatur (napf. koleno, odbocka, oblouk, redukce, uzdvér, zména materidlu, Stitky, atd.). Veetné chrdnicek. Véetné veskerého prislusenstvi a dopli
Véetné polozeni drendzniho potrubi v soubéhu s kanalizaci.
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Kod

Popis

Cena celkem

MJ  Mnozstvi  J.cena [CZK] [cZK)

Cenova soustava

D8 - Revizni $acl

10,5 "m"

hty

10,500

20 | K |Pol131

D+M ZB revizni prefabrikovana kanalizaéni achta, DN 1000 mm, hloubky do 2,5 m

V 3achtach budou prichodky na prislusny druh potrubi

Sachta vodot&sna, s prefa nebo monolit. dnem, se stupackami a s litinovym poklopem B125 s nosnosti 12,5 t, s pantem.

D9 - Odbocka, n

D+M 2B revizni prefabrikovana kanalizacni Sachta, DN 1000 mm, hloubky do 3,5 m - viz referenéni standard

Sachta vodotésna, s prefa nebo monolit. dnem, se stupackami a s litinovym poklopem B125 s nosnosti 12,5 t, s pantem.
V Sachtach budou priichodky na pristusng druh potrubi.

Véetné veskerého prislusenstvi, tvarovek, armatur, chranicek, atd.

Véetné hutnéného podkladu ze Stérku - pod dna Sachet.

Pozndmka k polozce:

D+M 2B revizni prefabrikovand kanalizaéni Sachta, DN 1000 mm, hloubky do 3,5 m - viz referenni standard

Sachta vodotésnd, s prefa nebo monolit. dnem, se stupackami a s litinovym poklopem B125 s nosnosti 12,5 t, s pantem.
V Sachtdch budou prichodky na prislusny druh potrubi.

Véetné veskerého pristusenstvi, tvarovek, armatur, chrdnicek, atd.

Véetné hutnéného podkladu ze Stérku - pod dna Sachet.

apojeni, zaslepeni

0,00

‘21 ‘ K |Pol1040

D+M Napojeni ulicni vpusti na destovou kanalizaci z PVC/PP

z,ooo‘ ‘ o,oo‘

D+M Napojeni uliéni vpusti na destovou kanalizaci z PVC/PP

‘ 21‘ K |Pol1041

D+M Napojeni stavajiciho liniového Zlabu na destovou kanalizaci z PVC/PP

1,000‘ ‘ o,oo‘

D12 - Ostatni

D+M Napojeni stavajicino liniového Zlabu na destovou kanalizaci z PVC/PP

23 | K |Pol570141

D+M Opevnéni natoku destové kanalizace lomovym kamenem vcetné svahovani, do betonu tl. 150 mm C20/25 XC4 XD3
XF4 + vysparovani cementovou maltou M25 XF4 odolnou proti solim.
Veetné veskerych souvisejicich praci.

m2 4,000 0,00

D13 - Demontaz

Veetné veskerych souvisejicich praci.

D-+M Opevnéni natoku destové kanalizace lomovym kamenem véetné svahovani, do betonu tl. 150 mm C20/25 XC4 XD3 XF4 + vysparovani cementovou maltou M25 XF4 odolnou proti solim.

0,00

24| K |Pol1670

Demontz stavajiciho potrubi PVC DN 150 v zemi v& odvezeni na skladku (skutenou délku potrubi nutno ovi
na stavbé).
Véetné nalozeni vybouranych hmot na dopravni prostfedek, é prepravy (piedpoklad do 20 km), slozeni a
predani vybouran

pfimo

Demonta stavajiciho potrubi PVC KG DN 150 v zemi vé odvezeni na skladku (skutecnou délku potrubi nutno ovéit pfimo na stavbé).

Véetné nalozeni vybouranyich hmot na dopravni prostedek, vodorovné prepravy (predpoklad do 20 km), slozeni a predani vybouranjch hmot osobé opravnéné s nakladar

Veetné provedeni vikopovych a zésypovych praci WZ (D+M).

Pozndmka k polozce:

Demontdz stavajiciho potrubi PVC KG DN 150 v zemi v odvezeni na skiddku (skutecnou délku potrubi nutno ovéfit pfimo na stavbé).
Véetné nalozeni vybouranych hmot na dopravni prostiedek, vodorovné prepravy (predpoklad do 20 km), sloZeni a preddni vybouranyct
Véetné provedeni wikopovych a zdsypovych praci WZ (D+M).

0 - VSeobecné konstrukce a prace D+M

s odpady. Véetné poplatku.

h hmot osobé oprdvnéné s nakldddni s odpady. Véetné poplatku.

0,00

‘ 25 ‘ K ‘VKP 00101 RO519

Ovéfeni polohy, hloubky a dimenze stavajicich propustki a kanalizace

‘ HZS ‘ 8,000‘ ‘ 0,00‘

Ovéfeni polohy, hloubky a dimenze stavajicich propustkii a kanalizace
Pozndmka k polozce:

Pozndmka k polozce:

Provést pred zdhozem.

[ 26 | K |vek 020 RO519

[Montazni, tésnici a spojovaci material

[ ke [ 10,000] [ 0,00[

Montazni, tésnici a spojovaci material

‘ 27‘ K ‘VKP 030 RO519

Uvedeni do provozu, vyzkousent, sefizent, vyregulovani

‘ HZS ‘ B,DOD‘ ‘ 0,00‘

Uvedeni do provozu, vyzkouseni, sefizen, vyregulovani

‘ ZB‘ K ‘VKP 050 RO519

Geodetické zaméfeni potrubi v soufadném systému S-JTSK.

‘ HZS ‘ B,DOD‘ ‘ 0,00‘

Geodetické zaméfeni potrubi v soufadném systému S-JTSK.

Pozndmka k polozce:
Pozndmka k polozce:
2x - ihned po montdzi potrubi pred obsypem a zdsypem + po koneéngch terénnich upravich (vrsky Sachet - poklopy)

[29] K |vkp 060 RO519

Presun hmot

[ o] 1,000 0,00

Presun hmot
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