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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Projektové dokumentace je zpracovana ve stupni projektu pro provadeéni stavby.

Projektova dokumentace je zpracovana v podrobnostech umozrujicich vypracovat soupis stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér a obsahuje téZ technické charakteristiky, popisy a
podminky provadéni stavebnich praci a vykresy podrobnosti (detailli) zobrazujici pro dodavatele
zavazné, nebo tvarové sloZité konstrukce (prvky), na které klade projektant zviastni poZzadavky a které
je nutné pfi provadéni stavby respektovat.

PD tvofi technicka zprava, vykresova Cast, referen¢ni standard a soupis praci. V pfipadé rozpornych
udaju v jednotlivych ¢astech PD je povinnosti dodavatele v ramci vyrobni pfipravy kontaktovat
projektanta pfed zapod&etim praci, aby mu sdélil platnost téchto udaj.

Platnost PD je 1 rok od data vydani, v pfipadé nezahajeni stavby do této Ihity je povinnosti
objednatele ovéfit si platnost Udaj u zhotovitele.

Viyrobné technicka dokumentace (VD):

Soucasti projektové dokumentace pro provadéni stavby neni dokumentace pro pomocné prace a
konstrukce, vyrobné technick& dokumentace, dokumentace vyrobku dodanych na stavbu a montazni
dokumentace - jedna se vzdy o sou¢ast dodavatelské dokumentace.

Rozsah viz kapitola 3 Zkousky, provozni fad, dokumentace

ZADAVACI PODKLADY

Pro vypracovani projektové dokumentace pro spole¢né uzemni a stavebni povoleni byly poskytnuty tyto
podklady:

XX XX KX

dokumentace pro stavebni povoleni (DSP) zpracovana Atelierem Testudo a.s., €. zakazky 2023/00
inZenyrskogeologicky prizkum

Dopravni priizkum — z portalu RSD — rok 2020

koordinacni schlizky se zastupci investora

souéasné platné vyhlasky a normy CSN/EN

OKRUZNT KRIZOVATKA NA /119, PRIBYSLAV -
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1. POPIS DOPRAVNIHO RESENI

Predmétem této ¢asti projektu je navrh chodniku podél stavajici komunikaci 1/19.

1.1. STAVAJICI DOPRAVNI STAV

a) dopravni infrastruktura

- navrZena stavba je umisténa v zastavéném uzemi obce (intravilanu) na okraji mésta(viz. obr. 1)
- dopravni infrastruktura v okoli navrhované stavby je tvofena vefejnou silnicni siti

Obr.1.a.1. Poloha chodniku

B> X
O

b) stavajici intenzita dopravy

Z dopravniho priizkumu ze séitani dopravy z portalu RSD z roku 2020 pro stavajici komunikaci 1/19, jsou
pfevzaty nasledujici intenzity. Ro¢ni primér dennich intenzit je 2 543 vozidel, Spickova hodinova intenzita
dopravy je 242 voz/h.

OKRUZNT KRIZOVATKA NA 1119, PRIBYSLAV - .
DOPLNENI CHODNIKU
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1.2. DOPRAVNI RESENi PRO VOZIDLA

- dopravni plochy pro vozidla nejsou vzhledem k rozsahu projektu feSeny.
- v ramci stavby chodniku se provede pouze nové dopravni znaCeni a osazeni dynamického semaforu.

a) dopravni napojeni
- v ramci projektu neni navrzeno zadné nové pfipojeni na silnici 1/19.

b) intenzita dopravy spojena s uzivanim stavby
- realizaci chodniku nedojde k navyseni intenzity dopravy.

c) posouzeni kapacity komunikaci
- na zakladé predpokladaného zplsobu uZivani stavby se intenzita dopravy na stavajici komunikaci 1/19
nezvysi.

g) popis ploch pro dopravu v klidu
-V ramci projektu nejsou plochy pro dopravu v klidu feseny.

h) dopravni znaceni

h1) trvalé dopravni znaceni

- provedeni:
- dopravniho znadeni a zplisob jeho osazeni musi odpovidat pozadavkiim CSN 01 8020, aktualizovanym
zasadam TP 65, TP70 a TP 133, zékonu €. 361/2000Sb. a vyhl. . 294/2015Sb.v planém znéni
- novy dopravni stav bude signalizovan novym dopravnim znacenim svislym a vodorovnym dle vyk. Casti
(situace dopravniho znaceni)

- Svislé znaceni:
- osadit dle vyk. ¢asti vné bezpeénostniho odstupu
- hlinikové s dvojitym lisovanym ohybem, povrch reflexni tf. 1 (7leta certifikovana félie)
- rozmér znacek zakladni, osazeny na sloupcich Al 70/4mm eloxovanych, uchyty a patka hlinikové, patka
ukotvena kotevnimi Srouby k zékladové patce z betonu C 12/15 (patka 0,50 x 0,50 x 0,60 m)

- vodorovné znaceni:
- provést dle vyk. casti
- plastovy nastfik (min. davkovani plast 2500 g/m?, balotina 400 g/m2)
- odstin bily

h2) provizorni dopravni znaceni
- znaceni po dobu stavby a jeho projednani s dopravnim orgadnem zajisti dodavatel stavby v ramci DIO pfed
zahajenim stavebnich praci

i) dopravné bezpecénostni zafizeni
- nejsou navrzeny

j) signalizaéni zarizeni

j1) svételné signalizacni zafizeni (SSZ) )
- v misté pfechodu pres silnici /19 se osadi dynamicky semafor - podrobnéji viz SO 400 TECHNICKA
ZPRAVA

j2) akusticka zafizeni
- nenavrzena

OKRUZNT KRIZOVATKA NA /119, PRIBYSLAV -
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- nenavrzena

1.3. DOPRAVNI RESENI PRO PESi A CYKLISTY

- dopravni plochy pro pési jsou tvofeny:
[J  rozptylovymi plochami

komunikacemi pro pési
navrzeny prvek

- rozptylové plochy nejsou v ramci projektu feSeny

- pro provoz chodcl jsou navrzeny:
chodniky, chodniky v pfidruzeném prostoru
[J smiSené plochy

- usporadani komunikace:

- §ifka chodniku: 1,5m; 2,0m
- bezpec€nostni odstup: 0,5m
- pfiény sklon: 2%

[ zdéna s omezenou rychlosti 30 km/h - pfechod nenavrzen
pfechod pro chodce
misto pro pfechazeni

navrzeny prvek

- parametry pfechodu pro chodce:

- typ: uroviovy, nedéleny
- max. délka: 70m
- délici ostravek: NE
- Sifka pfechodu: 3m
- SSZ (svételné signal.zafizeni): ANO
- akustické signalizace: NE
- zvySené osvétleni: ANO
- zvyraznéni - Zlutym signalem : NE
- klikata ara NE
- parametry rozhledu na pfechodech pro chodce / mistech pro pfechazeni:
- dovolena rychlost na komunikaci: 50 km/ hod
- rozliitelnost pfechodu 100 m

zajisténa pomoci znacky V7a-pfechod pro chodce

- rozhledova vzdalenost na Cekaci plochy pfechodu

a z Cekaci plochy pfechodu na jizdni pas: 50 m (splnéno)

- rozhled pro zastavéni 35 m (splnéno)
Pro zajisténi vétsi bezpecnesti navrzen dynamicky semafor

- v ramci stavby neni navrzena

OKRUZNT KRIZOVATKA NA /119, PRIBYSLAV -
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2. POPIS DOPRAVNE TECHNICKEHO RESENI

a) priprava tizemi a HTU
- Hlavni stavebni prace budou feSeny v ramci SO 000.

- parametry hutnéni:
Tab. 2.a.1 Parametry hutnéni

Typ dopravni plochy Vrstva Eder2 Eder2/Edef,1
chodnik Plai HTU 30 <25
chodnik SDs 60 <25

b) zemni prace
- zemni prace v ramci SO 100 jsou drobné odkopavky a pfekopy, popf. dorovnavky
- hlavni zemni prace na zemnim télese komunikaci jsou feSeny v SO 000.
c) svahovani
- svahovani je pfevazné ve sklonu 1:2, maximalné 1:1 v ojedinélych mistech
- podrobnéji viz SO 0800
d) technické reseni
d1) technické feSeni chodniku
- nenavrzeny
d2) technické feSeni komunikaci
1. popis skladeb
Tab.2.d2.1 Seznam skladeb - komunikace
ANO Typ skladby ANO Typ skladby ANO Typ skladby
I NE monoliticky povrch I NE skladany povrch I NE jiné
- TYPI1.a o TYPl.2.a [ | TYPl3a
- TYPI1.b o TYP 1.2.b [~ | TYPI3b
. r TYP l.2.c [ |TYPl4a
BETONOVA DLAZBA
Tab.2.d1.3 Pfijezdova komunikace
Oznaceni . Oznaceni . Tloustka .
vikres Nazev plochy skladby dle TP Popis skladby vrstev (mm) Provedeni
DL 80 kvadr 200/100/80
TYP 1.2 Chodnik D2-D-1/0,PlIl - 40 e CN T3 6126
<8 odn! T SDs 200 dle CSN 73 6126-1
celkem 320
ASFALTOVY CHODNIK
Tab.2.d1.3 Asfaltovy chodnik
Oznaceni . Oznaceni . Tloustka .
vikres Nazev plochy skladby dle TP Popis skladby vrstev (mm) Provedeni
ACO 11 50 dle CSN 73 6121
) R-material 50 dle CSN 73 6141
TYP 1.2.b Chodnik D2-N-3/VI,PIIl z -
SDs 200 dle CSN 73 6126-1
celkem 300

OKRUZNT KRIZOVATKA NA /119, PRIBYSLAV -
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VAROVNY/SIGNALNI PAS

Tab.2.d1.6 Varovny/signaini pas

Oznaceni . Oznadeni . Tloustka ,
vikres Nazev plochy skladby dle TP Popis skladby vrstev (mm) Provedeni
DL 80 kvadr 200/100/80
Varovny/signaini | ~, L 40 dle CSN 73 6126-1
TYP13a pas D2-D-1/0,PIl SDs 200 dle CSN 73 6126-1
celkem 320

d6) technickeé rfeSeni mostnich objektu

- nejsou navrzeny

e) odvodnéni dopravnich ploch

- feSeni odvodnéni:

Stavajici komunikace ma stfechovity spad. Severo-vychodni strana komunikace bude odvodnéna nadéle do
pfilehlého rigolu, ktery taktéZ z(stava beze zmény. Na jiho-zapadni strané komunikace bude nové sraZkova
voda vedena k obrubé pfi jejim okraji. Poté bude s pomoci podélného spadu svedena do dvou nové
navrzenych vpusti. Ze kterych odtee pomoci destové kanalizace do upraveného stavajiciho pfikopu.

Plocha uréena Redukovana Pocet
- plocha .| Soucinitel Odtok na 1 vpust .
Typ plochy k odvodnéni , vpusti ZatiZeni
na 1 vpust odtoku (hltnost I/s,ks)
(m?) ) (ks)
Typ 1.1 - asfaltobeton 400 360 1 0,9 6,6 D400
Typ 1.1 - asfaltobeton 160 144 1 0,9 2,4 D400

Poznamka:

1. Intenzita de$té 0,0166 I/s*m?

2. Rozhrani dodavky: sou¢asti dopravnich ploch je D+M odvodriovacich prvkd, napojeni odvodiiovacich prvkd na kanalizaci je soucasti 10-05.

e2) technické feSeni propustku
- chodnik pfechazi pfes dva stavaijici propustky, které budou zachovany a budou rodlouzeny

- profil propustku
- podélny spéad

- material

- profil propustku
- podélny spéad

- material

e2) drenaz

- navrzena v misté za opérnou zdi
- DN100, z plastové perforované trubky
- vyusténi do stavajiciho pfikopu, vyusténi bude obetonovano polnim kamenem

DN 400, dI. prodlouzeni 7,3 m
2,9 %
Betonova trouba

DN 300, dI. prodlouzeni 2,5 m
25 %
Betonova trouba

OKRUZNT KRIZOVATKA NA /119, PRIBYSLAV -
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Nové navrzené vedeni inzenyrskych siti (vedeni VO) bude provedeno mimo chodnik pfipadné v ¢asti pod
chodnikem

Poznamky: )
1. Pfi soubézném uloZeni vétsiho podtu inzenyrskych siti jsou odstupy podle zavazné CSN 73 7505.

2. Do komunikace se nesmi umistovat nadzemni ani podzemni sité pro dopravu hoflavych kapalin, uhlovodikovych plynd ve
zkapalnéném stavu nebo jinych hoflavych nebo vybudnych médii. .
3. Nejmensi dovolené kryti podzemnich inZenyrskych siti obsahuje zdvaznd CSN 73 6005.

- Nejsou navrzeny

- stavba je navrzena v souladu s vyhlaskou ¢.398/2009Sb. O obecnych technickych pozadavcich
zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb (BUS) v plathném znéni

- povrchy:
- povrch chodnikd, parkovacich stani, samostatnych sjezdd a chodnikovych prejezdi bude rovny, pevny a upraveny proti
skluzu
- vykové rozdily pochozich ploch max. 20 mm
- naslapna vrstva:
- soucinitel smykového tieni nejméné 0,5 nebo
- hodnotu vykyvu kyvadla nejméné 40, nebo
- Uhel kluzu nejméné 10°
ve sklonu:
- soucinitel smykového tieni nejméné 0,5 tga, nebo
- hodnotu vykyvu kyvadla nejméné 40 x (1 + tga), nebo
- Uhel kluzu nejméné 100 x (1 + tga), a je Ghel sklonu ve sméru chlize
- rozméroveé usporadani:
- §ifka chodnik( min.1,5 m, resp.2,0 m
- Sklony:
- podélny sklon v navaznosti na vySkovou uroven zpevnénych ploch a stavebniho objektu max.8,33%,
- pficny sklon chodnikd bude max. 2,0% (v pfipadé nutnosti bude v mistech chodnikovych prejezd(i a samostatnych sjezdu
proveden pfiény sklon lomeny tak, ze bude chodecky pruh alespofi na ifku 900 mm proveden v pfi¢ném sklonu max. 2%).

- obrubniky:
- 100 mm nad povrchem pfilehlého jizdniho pruhu
- vy$ka hrany obrubnik{ v mistech samostatnych sjezdd, chodnikovych prejezdd, stanovist pro kontejnery, parkovacich ploch
vyhrazenych stani sousedicich s chodnikovymi plochami a vjezd(i na parkovaci pasy 20 mm
- vy8ka hrany obrubnik( chodniku a stezek pfi hrané s travnatymi plochami (pfirozena vodici linie) vy$Si nez 60 mm
- ostatni:
- v pochozich plochach (pfirozenych trasach) nesmi byt umistény zadné prvky (mobiliaf, telefonni budky, plakatovaci plochy,
reklamni tabule, apod.)
- v trase se nebudou vyskytovat Zadné poklopy ani mfize od odvodriovacich zafizeni
- osvétleni dopravniho prostoru bude zajiSténo pomoci svitidel vefejného osvétleni

OKRUZNT KRIZOVATKA NA /119, PRIBYSLAV -
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- vefejné osvétleni je soucasti SO 400.

- Je navrzeno zabradli v misté opérné stény ze svahovych tvarnic a v misté zelezobetonové opérné stény.

- ZABRADLI
ANO/NE PoloZka Specifikace
jednostranné ocelové zabradli, material madlo ocelova trubka @44,5/4mm,
zabradli u OPS1 sloupky ocelovy uzavfeny profil 40/40/4mm a 1,5m; vyplf 6x ocelové pruty
(délka 24 m) @ 15/4mm, povrchova Uprava zarové zinkovano, rozmér v.1100mm,
kotveno do betonovych patek, pfisluSenstvi kotvici a spojovaci prvky,
kotevni trny, kotevni plechy
jednostranné ocelové zabradli, material madlo ocelova trubka @44,5/4mm,
zabradli u OPS2 sloupky ocelovy uzavfeny profil 40/40/4mm a 1,5m; vyplf 6x ocelové pruty
(délka 7,5 m) @ 15/4mm, povrchova uprava zarové zinkovano, rozmér v.1100mm,
kotveno Casteéné do opérné stény a do betonovych patek, pfisluSenstvi
kotvici a spojovaci prvky, kotevni trny, kotevni plechy

navrzené vybaveni
Poznamka:
1. Mezery v z&bradelni vyplni nesmé&ji byt 8ir8i neZ 120 mm

3A. opérna sténa OPS1

Opérna sténa OPS2 bude provedena v misté svahu u stavajiciho elektrického sloupu. Jedna se o opérnou
sténu ze svahovych betonovych tvarnic. Rozméry svahovych tvamic jsou 400x300x200 (DxSxV). Sténa
bude Sikma, svisly uhel bude 28° (viz vykresova ¢ast). Sténa bude zaloZena na betonovy zaklad z betonu
C20/25 o minimalni hloubce 600 mm. Pod nim bude proveden Stérkovy zéklad hluboky 400 mm.

V misté prichodu plynovodni pfipojky skrz sténu bude provedeno prohloubeni zakladu opérné stény dle
vykresoveé Casti a bude v ném proveden otvor 300x300, ktery bude vypInén montazni pénou. Okolo otvoru
bude provedeno vyztuzZeni.

Minimalni Unosnost zakladove spary — 200 kPa

- bez dilatace

- odvodnéni pomoci drenazni trubky DN100 do pfikopu
- na opérné sténé bude provedeno zabradli

Soucasti stény bude i vyztuzeni zasypu za sténou pomoci geomfizi. Délka geomfizi bude 2,0 m, vySkova
vzdalenost bude 2-3 vrstvy svahovych tvarnic (viz vykresova €ast), pevnost geomfizi bude 40/40 kN/m.
Vykopové prace pro opémou sténu zahrnuty v ramci dopravnich ploch. Zahmuiji vykopy pod trovest HTU
nebo pod terénem po sejmuti ornice.

Podrobnéjsi rozméry viz vykresova ¢ast.

OKRUZNI KRIZOVATKA NA 1/19, PRIBYSLAYV -

DOPLNENi CHODNIKU -10-
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3B. opérna sténa OPS2
Opérna sténa OPS2 bude provedena v misté vyusténi stavajiciho propustku u nadrazi. Jedna se o
Zelezobetonovou opérnou sténu thlovou. Pod opérnou sténou bude proveden podkladni beton tl. 100 mm.

Minimalni Unosnost zakladove spary — 200 kPa

- bez dilatace

- odvodnéni pomoci drenazni vrstvy a trubky skrz sténu
- viditelny beton bude proveden jako pohledovy

- na opérné sténé bude provedeno zabradli

- material OPS = beton C30/37, XC4, XF2

Vykopové prace pro opérmou sténu zahrnuty v ramci dopravnich ploch. Zahmuiji vykopy pod trovest HTU
nebo pod terénem po sejmuti ornice.

Podrobnéji rozméry viz vykresova East.

- silnicni vegetace na silnicnich pozemcich je soucasti SO 0800.
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3. UZAVIRKY, OBJIZDKY

- Nejsou navrzeny

OKRUZNT KRIZOVATKA NA /119, PRIBYSLAV -
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4. ROZHRANI DODAVEK

a) rozhrani dodavky SO-100 a SO-300

PoloZka

SO-100

SO-300

Uliéni vpust

kanalizace a Sachty

Betonové propustky

X 0| X

O |x O

- pozadovéno

b) rozhrani dodavky SO-000 a SO-100

PoloZka

SO-000

SO-100

provedeni vykopu a nasypt pod chodnikem

provedeni vykopU a nasypt v misté opérnych stén

zhotoveni zaporového pazeni pro opérnou stény OPS1 (i odstranéni pazeni)

drendzni systém pod zpevnénymi plochami

O|X 0| X

X O X|O

- pozadovano
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5. ZVLASTNI UZIVANI KOMUNIKACI

1. K uzivani dalnic, silnic a mistnich komunikaci jinym nez obvyklym zplsobem nebo k jinym Gcelim, nez
pro které jsou urCeny (dale jen "zvlastni uzivani"), je tfeba povoleni.

2. Zvlastnim uzivanim dalnice, silnice a mistni komunikace je:
- pfeprava zvIast t&Zkych nebo rozmérmych pfedmétl a uzivani vozidel, jejichz rozméry nebo hmotnost
pfesahuji miru stanovenou zvlastnimi pfedpisy
- uziti silnice pro motorova vozidla silniénimi motorovymi vozidly, jejichZ nejvy$Si povolena rychlost je
niz8i, nez stanovi zvlastni pravni predpis,
- uziti silnice nebo mistni komunikace a silni¢niho pomocného pozemku pro napf.
- umistovani, skladani a nakladani véci nebo materialt neslouzicich k udrzbé nebo opravam téchto
komunikaci, nebudou-li neprodlené odstranény (zafizeni stavenisté, skladka stavebnich hmot nebo paliva
apod.),
- provadéni stavebnich praci,
- umisténi inZzenyrskych siti a jinych nadzemnich nebo podzemnich vedeni v8eho druhu v silniénim
pozemku, na ném nebo na mostnich objektech

3. Zadost o povoleni zvlastniho uzivani komunikace predklada silniénimu spravnimu Gfadu ten, v jehoz
zajmu nebo kvdli jehoz €innosti méa byt zvlastni uzivani komunikace povoleno; jsou-li takovym divodem
stavebni prace, pfedklada zadost zhotovitel, pokud pfislusny silniéni spravni Urad nestanovi jinak.

OKRUZNT KRIZOVATKA NA /119, PRIBYSLAV - 4.
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6. ZKOUSKY, PROVOZNI RAD, DOKUMENTACE

- poZadavky na zkousky:
- v ramci provadéni stavebnich praci budou provadény stavenistni zkousky materiall v souladu s predpisy akreditovanou
zkuSebnou
- statické zkousky budou provedeny dle pfislugné normy CSN 73 6190
- zkousky provede dodavatel stavby za uéasti TDS
- 0 zkouSce bude sepsan protokol

- ostatni pozadavky:

1. REFERENCNI VZORKY

- dodavatel predloZi investorovi a TDI k odsouhlaseni vSechny vyzadané vzorky jednotlivych prvk( dodavky s predanim véetné
jednotlivych technickych a katalogovych listl

- vyroba a pfedlozeni vzork( je soucast ceny dila a nebude hrazena zviast

- po odsouhlaseni vzorku bude vyrobek zapracovan do vyrobni dokumentace a dokumentace skuteéného stavu

- vechny pouzité vyrobky musi mit ,Prohl&Seni o vlastnostech® a odpovidat G&elu pouZiti

2. POZADAVKY NA OBSAH DILENSKE, VYROBNI DOKUMENTACE (VD):

2.1 obsah DPS:

- projektova dokumentace ve stupni pro provedeni stavby se dle vyhl.499/2006Sb. v platném znéni se zpracovava v podrobnostech
umoZznujicich vypracovat soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér a projektova dokumentace obsahuje téz
technické charakteristiky, popisy a podminky provadéni stavebnich praci,

- uri zafizeni a systémy v technickych podrobnostech dokladajicich dodrzeni normovych hodnot a pravnich pfedpist

vymezi zakladni materialové, technické a technologické, dispoziéni a provozni vlastnosti zafizeni a systéml

uvede zakladni kvalitativni a bezpe¢nostni poZzadavky na zafizeni a systémy

2.2 obsah VD

- pro konstrukce a zafizeni s vy$8im poZadavkem na podrobnosti je povinen dodavatel vypracovat VD,

- obsahem VD je dokumentace pro pomocné prace a konstrukce, vyrobné technicka dokumentace, dokumentace vyrobki dodanych
na stavbu a montazni dokumentace,

- U zafizeni Ize VD nahradit navodem k pouZiti, technickymi listy apod.

2.3 rozhrani DPS a VD
- VD navazuje na DPS a dopracovéava ji do podrobnosti nutnych pro vyrobu a montaz zafizeni nebo dodavku konstrukci

2.4 rozsah VD

- soupis zmén oproti DPS

- technicka zprava

- vykresova ast zmény

- detaily

- odsouhlaseni véemi ucastniky stavby pfed zahajenim praci

2.5 minimalni pozadavky na zpracovani VD

- vySkopisné zaméfeni zemni plochy v poZadovaném rastru dle této DPS

- podrobné geotechnické posouzeni zemin v podloZi zemni plochy

- ploné posouzeni s vyznagenim mist k lokalni sanaci

- podrobné geotechnické posouzeni zemin do nasypl

- protokol hutnéni s uréenim zplsobu provadéni zemnich praci (vybér vhodné technologie apod.)
- protokol o kontrolach a jejich evidovani

- feSeni do&asného odvodnéni

- DIO odsouhlasené PC a spravcem komunikace

3. POZADAVKY NA OBSAH DOKUMENTACE SKUTECNEHO PROVEDENI STAVBY (DSPS):
- DSPS musi ovéfit dle SZ, §121 a 125 autorizovana osoba v rozsahu a obsahu dle platnych pfedpist
- soucasti DSPS bude téz 1. Soupis zmén oproti DPS a 2. potvrzeni TDS o souladu DSPS se skute¢nosti

4. PODMINKY PRO PREJIMKU:

- prohlaSeni dodavatele o provedeni stavby podle DPS a navazujici VD, popf. soupis zmén

- prohlaseni TDS o provedeni stavby podle DPS a navazuijici VD, popf. soupis zmén s odsouhlasenim TDS
- stavebni denik (original archivovat min. 10 roku)

OKRUZNT KRIZOVATKA NA /119, PRIBYSLAV -
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- protokoly o schvaleni pfedlozenych vzork( pouZitych materiall a prvk(

- atesty, certifikaty, prohlaSeni o shodé apod. pro pouzité materialy a prvky

- protokoly o provedenych kontrolach + fotodokumentace.

- dokumentace skute¢ného provedeni v tiskové a digitalni podobé (dwg, BIM)

5. PROVOZNI RAD:
- dodavatel doda navrh provozniho fadu, ktery provozovatel doplni, popf. upravi na své podminky
- provozni fad bude obsahovat mj. uvedeni kontrol, interval( udrzby pro jednotlivé prvky apod.

OKRUZNT KRIZOVATKA NA /119, PRIBYSLAV -
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7. SEZNAM PREDPISU

Pravni pfedpisy:
Zakon €. 13/1997Sb. v platném znéni, o pozemnich komunikacich
Viyhlaska €. 104/1997Sb. v platném znéni, kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich

Normy:

1.

© ®° Nk W

-~ & a4 a oao
o s N~ O

17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

CSN 36 5601

CSN 73 6005
CSN 73 6021
CSN 736102
CSN 736114
CSN 73 6121
CSN 736122
CSN 736123
CSN 73 6124

. CSN 736125
. CSN 736126
. CSN 736127
. CSN 736128
. CSN 736129

CSN 736130

. CSN 736131

CSN 73 6201
CSN 73 6207
CSN 73 6212
CSN 736213
CSN 73 6220
CSN 73 6223

CSN 73 6242
CSN 73 6266
CSN 736380
CSN 73 6425
CSN 73 7505
CSN 73 7507
CSN 75 6101
CSN 01 3466
CSN 01 3467
CSN 01 8020
CSN 36 0400
CSN 36 0410
CSN 36 0411
CSN 72 1002
CSN 72 1006

Svételna signalizacni zafizeni. Technické a funkéni poZadavky. SSZ pro fizeni
silniéniho provozu, SSZ pro zvyraznéni nebezpecnych mist.

Prostorové uspofadani siti technického vybaveni.
Svételné signalizani zafizeni. Umisténi a pouziti navéstidel.
Projektovani kfizovatek na silniénich komunikacich.
Vozovky pozemnich komunikaci. Zakladni ustanoveni pro navrhovani.
Stavba vozovek. Hutnéné asfaltové vrstvy.
Stavba vozovek. Lité asfalty.
Stavba vozovek. Cementobetonové kryty.
Stavba vozovek. Kamenivo stmelené hydraulickym pojivem.
Stavba vozovek. Stabilizované podklady.
Stavba vozovek. Nestmelené vrstvy.
Stavba vozovek. Prolévané vrstvy.
Stavba vozovek. VtlaGované vrstvy.
Stavba vozovek. Postfiky a natéry.
Stavba vozovek. Emulzni kalové vrstvy.
Stavba vozovek. Dlazby a dilce.
Cast 1: Kryty z dlazeb
Cast 2: Kryty ze silniénich dilc
Cast 3: Kryty z vegeta&nich dilci
Projektovani mostnich objekt.
Navrhovani mostnich konstrukci z pfedpjatého betonu.
Navrhovani dfevénych mostnich konstrukci.
Navrhovani zdénych mostnich konstrukci.
Zatizitelnost a evidence mostl pozemnich komunikaci.

Ochrany proti nebezpeénému dotyku s zivymi ¢astmi trakéniho vedeni a proti
ucinkdm vyfukovych plyn( na objektech nad kolejemi celostatnich drah a viecek.

Navrhovani a provadéni vozovek na mostech pozemnich komunikaci.
Protinarazové zabrany mostl pfes pozemni komunikace.
Zelezniéni prejezdy a prechody.

Autobusové, trolejbusoveé a tramvajové zastavky.
Sdruzené trasy méstskych vedeni technického vybaveni.
Projektovanie tunelov na cestnych komunikaciach.
Stokové sité a kanalizaéni pFipojky.

Viykresy pozemnich komunikaci.

Vykresy most(.

Dopravni zna¢ky na pozemnich komunikacich.

Vefejné osvétleni.

Osvétleni mistnich komunikaci.

Osvétleni silnic a dalnic.

Klasifikace zemin pro dopravni stavby.

Kontrola zhutnéni zemin a sypanin.

OKRUZNT KRIZOVATKA NA /119, PRIBYSLAV -
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38.

39.

40.
41.
42.

43.
44,
45.
46.

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

CSN 73 0031

CSN P ENV 1991-1

73 0035

CSN 730037
CSN 73 2401

CSN P ENV 206

73 2403
CSN 73 2603
CSN 73 3050
CSN 73 6056
CSN 73 6059

CSN 73 6075
CSN 736100
CSN 73 6101
CSN 736108
CSN 736110
CSN 736133
CSN 736175
CSN 736177
CSN 736192
CSN 73 6200
CSN 73 6203
CSN 73 6205
CSN 73 6206
CSN 73 6209
CSN 73 6221
CSN 73 6244
CSN 73 7501
CSN P 74 2871
CSN 75 5630
CSN 756230

Spolehlivost stavebnich konstrukci a zakladovych plid. Zakladni ustanoveni
pro vypocCet.

Zasady navrhovani a zatiZeni konstrukci.

Cast 1: Zasady navrhovani

Zemni tlak na stavebni konstrukce.

Provéadéni a kontrola konstrukci z pfedpjatého betonu.

Beton. Vlastnosti, vyroba, ukladani a kritéria hodnoceni.

Provadéni ocelovych mostnich konstrukci.
Zemni prace.
Odstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel.

Servisy a opravy motorovych vozidel. Cerpaci stanice pohonnych hmot.
Zakladni ustanoveni.

Navrhovani autobusovych stanic.

Néazvoslovi silniénich komunikaci.

Projektovani silnic a dalnic.

Lesni dopravni sit.

Projektovani mistnich komunikaci.

Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci.
Méfeni nerovnosti povrchli vozovek.

Méreni a hodnoceni protismykovych vlastnosti povrch(i vozovek.
Réazové zatéZovaci zkousky vozovek a podloZi.

Mostni nézvoslovi.

Zatizeni mostd.

Navrhovani ocelovych mostnich konstrukci.

Navrhovani betonovych a Zelezobetonovych mostnich konstrukci.
Zatézovaci zkouSky mostd.

Prohlidky most pozemnich komunikaci.

Pfechody mostt pozemnich komunikaci.

Navrhovani konstrukci razenych podzemnich objektd.

Systémy dodate¢ného pfedpinani. Obecné poZadavky a zkouseni.
Podchody vodovodniho potrubi pod Zeleznici a silniéni komunikaci.
Kanaliza¢ni podchody pod drahou a pozemni komunikaci.

V kazdé z uvedenych norem jsou dale uvedeny odkazy na normy souvisejici, pripadné i na souvisejici pravni a jiné predpisy.
D+M zafizeni musi byt provedena podle zakond, vyhlaSek a podle CSN platnych v dobé realizace stavby.

V pfipadé zmény, nahrazeni nebo aktualizace pfedpisu nebo normy je nutné zafizeni dodat dle platnych pfedpist v dobé uvedeni

do provozu.
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8. SEZNAM PRILOH
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