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1.1.  Projektové dokumentace je zpracovana ve stupni projektu pro provadéni stavby.

1.2. PD tvofi technickd zprava, vykresova Cast, referenéni standard a soupis praci. V pfipadé
rozpornych Udaju v jednotlivych Castech PD je povinnosti dodavatele v ramci vyrobni pfipravy
kontaktovat projektanta pfed zapocetim praci, aby mu sdélil platnost téchto udaj.

1.3. Platnost PD je 1 rok od data vydéani, v pfipadé nezahajeni stavby do této Ihity je povinnosti
objednatele ovéfit si platnost Gidaju u zhotovitele.

1.4. Vyrobné technicka dokumentace (VD):
Soucasti projektové dokumentace pro provadéni stavby neni dokumentace pro pomocné prace
a konstrukce, vyrobné technicka dokumentace, dokumentace vyrobk( dodanych na stavbu
a montazni dokumentace- jedna se vzdy o soucast dodavatelské dokumentace.
Rozsah viz kapitola 4) Zkousky, revize, provozni fad, dokumentace

Seznam zkratek:

TPS- technika prostfedi staveb (Cast D.1.4 projektové dokumentace)

TPS-VTP- vytapéni, TPS-VZT- vzduchotechnika, TPS-SIL- silnoprouda elektrotechnika, TPS-ZTI- zdravotechnické instalace,
TPS-OPZ- instalace plynu, TPS-SLA- slaboproudé elektrotechnika (elektronické komunikace), PBR- pozarné-bezpeénostni
Feseni, ASR- architektonicko-stavebni fedeni (stavba)

R-VTP- rozvadé¢ vytapéni, TV- tepla voda, DS- distribuéni soustava, PENB- prikaz energetické naroénosti stavby, PDL-
podlahové vytapéni

ZADAVACI PODKLADY

Pro vypracovani projektové dokumentace pro stavebni povoleni byly poskytnuty tyto podklady:

dokumentace pro stavebni povoleni (DSP) zpracovana Atelierem Testudo a.s., €. zakazky
2023/00

inzenyrskogeologicky prizkum

sougasné platné vyhlasky a normy CSN/EN

X X
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1. POPIS TECHNICKEHO RESENI

Predmétem této ¢asti projektu je navrh venkovniho osvétleni pro navrhovanou stavbu.

1.1 VENKOVNI OSVETLENI

a) zakladni technické udaje

systém napéti:
- napétova soustava 3x230 / 400V
- napétova soustava napajeci NN 3PEN / AC, 50Hz
- sit v objektu TN-C-S
- stupen dulezitosti dodavky el. energie dle predpis(
Poznamka:

1. Napétové soustavy jednotlivych zafizeni jsou uvedeny na pfisludnych vykresech projektové dokumentace a na
oznacovacich nebo vyrobnich §titcich zafizeni.

- prostfedi:
- navrh protokolu o urCeni vnéjSich viivi (POUVV) nebyl vyhotoven z divodu normovych hodnot,
stavba venkovniho osvétleni bude dle CSN 33-2000-7-714 ed. 2.

- ochrana pred nebezpec¢nym dotykovym napétim:
- ochrana pied poruchou podle CSN33 2000-4-41 ed.2.
- Zivych Casti:
- izolaci kabelovych rozvodu
- kryty nebo pfepazkami- vSechna pfipojovana zafizeni
- nezivych casti:
- ochrana pfed poruchou automatickym odpojenim od zdroje v siti TN-S
- zvySené ochrany pfed nebezpeénym dotykem nezivé Casti jsou feSeny dle pozadavk(
specializovanych norem CSN a to CSN332000-7-701 ed.2
- ochrana doplrikova - proudovym chraniCem s vybavovacim proudem 30 mA
- ochrana proti pfepéti
- pfepétova ochrana SPD tfidy B bude osazena v rozvadéci R-VO

b) energeticka bilance
Tab.b.1: Bilance SO400

Typ svitidla Prikon (kW/ks) Pocet (ks) Pi (kW) Soudobost Ps (kW)
VO1 0,119 7 0,833 1,0 0,952
V02 0,119 4 0,476 1,0 0,476
VO3 0,055 4 0,22 1,0 0,22
celkem 1,529

c) napajeni, méfeni spotieby elektrické energie
1. napajeni VO
- systém VO:
vefejné VO (napojené na VO obce)
(] vnitroarealove VO
L] lokalni verejné VO
- ndpojny bod:
na sit stavajiciho VO (viz vykresova Cast)
[J  oddélené z rozvadéce .....
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- rezervovany pfikon:
(1  bez navySeni v ramci rezervovaneho pfikonu pro odbérné misto (OM)
(]  poZadavek na navySeni ....... kW v misté OM

zahrnuty do stavajici bilance VO - dostate¢na rezerva

2

éfeni spotreby elektrické energie

odbér elektrické energie VO nebude méfen

.m
O
méfeni odbéru elektrické energie je soucasti VO provozovatele - stavajici

(1 méfeni odbéru elektrické energie je soucasti méfeni OM stavby

d) popis technického feSeni VO
- specifikace prvku:
Tab. d.1 Specifikace prvk(

Prvek Vysvétleni
osvétlovaci stozar konstrukce pro upevnéni jednoho nebo vice svitidel
vyloZnik osvétlovaciho stozaru Cast osvétlovaciho stozaru nasunuta na horni konec dfiku

délka vylozniku

vodorovné méfena vzdalenost od konce vylozniku k ose dfiku.

jmenovity vrcholovy tah

nejvétsi dovolena sila, kterou Ize zatiZit dfik v misté jeho horniho konce jako
jedinym zatizenim.

RVO

rozvadé¢ VO je urCen k napajeni, jisténi a zapinani vefejného osvétleni v urcité
oblasto

- zarazeni VO podle osvétlované plochy (EN 13201-2)
prostory komunikaci

poZadavky pro motorovou dopravu
[1  pozadavky pro konflikini oblasti (obchodni tfidy, sloZité kfizovatky, mista s kolonami, ziZeni atd.)
(]  parkovité
[]  cerpaci stanice pohonnych hmot
poZadavky pro chodce a cyklisty
- vypocet osvétleni

- osvétleni venkovnich prostor je navrzeno v souladu s platnymi predpisy (CSN CEN/TR 13201-1 a
CSN EN 13201-2,3)
- vypocet osvétleni byl proveden:

pro referen¢ni standard pomoci vefejné dostupného softwaru

(] vyrobcem navrzenych svitidel pomoci neverejného softwaru

- vypocet viz pfiloha €. 2
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d1) VO chodniku / komunikace
Tab. d2.1 PoZadavky pro chodce a cyklisty

Vodorovna osvétlenost Dopliujici parame,t y pri Roliadavku na
3 rozpoznani obliceje
ANONE | Trida _E() Enn () Ev, i (IX) Ese.min ()
mlnlmilg(ljrt:gtrazovana udrzovana hodnota udrzovana hodnota udrzovana hodnota
O P1 15,0 3,0 50 50
P2 10,0 2,0 3,0 2,0
O P3 75 1,5 2,5 1,5
O P4 5,0 1,0 1,5 1,0
O P5 3,0 0,6 1,0 0,6
P6 2,0 0,4 0,6 0,2
O P7 neur¢eno neur¢eno
Poznamky:
- specifikace svitidel:
Tab.d.2.2: specifikace svitidel
© Stozar
b 'S © 3
S o Typ svitidel = =) § 5 g = = B
3 8 E5 8 3| 2 3 S 'S
c g 52 | == | 8|58 = ° Ne
oz WS N E 8| & N = °E
VO1 AMPERA MIDI / 64LED / 600mA 119 8 BP | 27 BM V1.200 ~23
V02 AMPERA MIDI / 64LED / 600mA 119 6 BP | 27 BM BV ~23
Poznamky:
1. Kédy:

- stozar: BP-bezpaticovy, PP- s patici, povrchova Uprava: ZZ-Z&rovy zinek, KO-vypalovany lak (komaxit)

- zaklad:; BP - prefa patka, BM — monoliticka patka

- wloznik: BV — bez vyloZniku, V1.xxx — samostatny vyloZnik.xxxcm, V2.xxx — vyloznik tvofeny ohnutym stoZarem.xxxcm

Odkazy:

1) provedeni z&kladové patky dle pfilohy €.3 nebo standardu provozovatele VO

d2) VO mista pro pfechazeni/ pfechodu pro chodce

- specifikace svitidel:
Tab.d.2.2: specifikace svitidel

© Stozér

© o 3

c = © k=]

— ” >= > = © =

S o Typ svitidel = o o | 5 = = »
QN = c @ = = = c 0

T @ £ o 8 Q@ = S N )
ISEEA ® < = o 3 S 2 N =
o et NE | & & N = °cE
VO3a | AMPERA MINIZEBRA /24LED / 700mA 55 6 BP | ZZ BM V2.250

U pfechodu umisténo na spole¢ny vyloznik s dynamickym semaforem
VO3b | AMPERA MINI ZEBRA / 24LED / 700mA 55 | 6 |BP|[ZzZ] BM | V2150 |
U mista pro pfechédzeni
1. Kody:

- stozar: BP-bezpaticovy, PP- s patici, povrchova Uprava: ZZ-Z&rovy zinek, KO-vypalovany lak (komaxit)

- zaklad: BP - prefa patka, BM — monolitick4 patka

- vyloznik: BV - bez vyloZniku, V1.xxx — samostatny vyloZnik.xxxcm, V2.xxx — vyloZnik tvofeny ohnutym stoZarem.xxxcm

Odkazy:

1) provedeni zakladové patky dle pfilohy €. 3 nebo standardu provozovatele VO
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d4) pfipojovana zafizeni na VO
dopravni svételné znacky
(1 rozhlasové stanice SVOP
(1 tabulkové radary
L1 reklamy
- maximalni pfikon téchto zafizeni je 500 W a napojeni musi byt schvaleno provozovatelem VO

d5) Dynamicky semafor

Na prechodu pro chodce bude osazen dynamicky semafor. Bude obsahovat béznou tfibarevnou soustavu
s plnymi signaly pro vozidla (osazen na vrchu sloupu na vyloZniku a z boku sloupu) a bude taktéZ osazen
pro chodce s dvoubarevnou soustavou (na boku sloupu) a s moznosti ,vyvolat* si znameni ,volno*
v pfipadé potfeby a se zvukovym signalizacnim zafizenim. Dynamicky semafor bude reagovat na
pfipadna rychle jedouci vozidla a bude zajiStovat bezpecnéjsi pfechazeni chodcl pies silnici.

Semafor bude osazen na vylozniku délky 2,5m spolu se svitidlem.

(VIZ VO02_SCHEMA SEMAFORU)
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e) pozadavky na rozvodné vedeni VO
e1) uloZeni / umisténi vedeni
¥  rozvodna vedeni VO kabelova
- ulozeni podle CSN 73 6005.
- vedeni je vzdy nutné vést tak, aby nevhodnym uloZenim, umisténim nebo provedenim nevzniklo nebezpec¢i osobam,
zvifatim nebo majetku.
- pokud je vedeni vystaveno zvySenému nebezpeci mechanického poSkozeni, musi byt s ohledem na tato nebezpeci
navrzeno a chranéno napf. chranickou KOPOFLEX nebo ji rovnocennym vyrobkem, dodate¢na ochrana se provadi délenou
chranitkou KOPOHALF.
- kabely pro vefejné osvétleni se kladou:
- v linii stoZart vefejného osvétleni - pfi uréeni jejich pfesné polohy je nutno respektovat umisténi sdélovacich vedeni
- ve spolecné trase s ostatnimi silovymi kabely NN
- u prevésl a osvétlovacich vyloznik( na zdi nejblize k regulaéni Eafe a zafizeni vefejného osvétleni.
- pokladka kabeltl musi byt provadéna dle CSN 33 2000-5-52 ed.2 a podminek stanovenych spravci.
- hloubka uloZeni kabeld:
- v chodniku je 0,35m, do této kategorie naleZi veSkeré pasy pfidruzeného prostoru, které neslouZi k provozu nebo sténi
vozidel
- hloubka uloZeni kabeld ve volném terénu je 0,7m pfi uloZeni kabell bez mechanické ochrany, 0,35m s mechanickou
ochranou.
- hloubka kabelli v misté orné pudy se voli podle zplsobu jejiho obdélavani.
- uloZeni kabelu pod komunikaci je v hloubce 1m (CSN 33 2000-5-52 ed.2)
- uloZeni ve vykopu —viz vzorovy fez
- kabely do 1kV v traséch, kde nemohou byt mechanicky poskozeny, se mohou pokladat do zemé bez mechanické ochrany,
ale musi se oznacit tak, ze se nad kabely poloZi vystrazna folie z plastickych hmot.
- kfizeni s komunikaci bude provedeno pfekopem v hloubce 1,2 m, osazena chrani¢ka PVC 110, zatésnéné konce s kabely
- nestanovi-li vyrobce poloméry ohybu kabelu mensi, musi se kabely pokladat s nejmensimi dovolenymi poloméry ohybu 15
d (d - prmér kabelu).
- je-li v tomtéZ vykopu (trase) vice kabelli vedle sebe nebo nad sebou nebo jde-li o kfizeni s podzemnimi vedenimi, urCuje
prostorovou tpravu CSN 73 6005.
- veSkeré kabely v rozvodech vefejného osvétleni musi byt spojovany pfislusnymi smrstovacimi kabelovymi spojkami,
spojovani vodiél ve spojkach se provadi nerozebiratelnym zplsobem lisovanim (pajenim).

e2) uzemnéni

- vsouladu dle pozadavku normy CSN 332000-4-41 ed.2 a CSN 332000-5-54 ed.?2 je nezbytné realizovat pracovni
a ochranné pospojeni se siti TN

- soubézné s kabelem VO bude veden zemni vodi¢ typu FeZn 10 mm na dné vykopu

- veSkeré pripadné spoje zemniée budou Sroubové provadény pouze typovymi svorkami SR s natérem proti zemni vlhkosti

- zemni¢ nesmi byt izolovan od zemé

- napojeni stozar( VO bude provedeno vzdy odbockou od pasky a pfipojenim zemnice pomoci svorky SP ke Sroubu ochranné
svorky stoZaru

ed) protlak
- v prichodu kabelu osvétleni pod stavajici komunikaci v ulici U nadrazi bude proveden protlak.

f) pozadavky na ovladani
(1  HDO (hromadny dalkovy ovladac)
stavajici ovladac

g) pozadavky na svitidla
- typ svitidel musi byt schvalen provozovatelem VO
- minimalni krytim optické i pfedfadnikové Casti IP54

h) pozadavky na stozarové zaklady

- pouzdrové zaklady pro v§echny typy stozar( vefejného osvétleni musi byt zhotoveny dle TL.

- kabely nesmi byt v zakladech zabetonovany, montaz otvorl stoZarovych pouzder se provadi tak, aby kabely vstupovaly a
vystupovaly z otvordl pouzdra pfimo do kabelové trasy bez ohyb(.
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- pokud betonové zaklady zasahuji do prostoru pro jiné sdélovaci kabely, je nutné provést prostup pro tyto kabely napf. délenou
chrani¢kou a nechat odsouhlasit spravcem dotéenych inZzenyrskych siti.

- z&klad musi byt tvofen zabetonovanim plastového pouzdra, do kterého se stozar zasune, zaklinuje a po vyrovnani obsype
drobnym Stérkem nebo piskem, vnitfni prdmér pouzdra musi byt minimalné o 100mm vétsi nez primér stoZaru, betonova
plomba zékladu v misté vetknuti stozaru musi byt spadova tak, aby bylo zajisténo stékani vody od stoZaru.

- rozméry b&znych zaklad(i dle CSN 731001 pro jednotlivé stozary:

VySka stoZaru VySka zakladu TFida zeminy Pldorysny rozmér
(m) (mm) (CSN 731001) (mm)
1350 (4,53 800 x 800
12 1350 S4 950 x 950
1350 F7 1200 x 1200
10 1350 S4 800 x 800
1350 F7 950 x 950
8 1350 S4 600 x 600
1350 F7 800 x 800
6 750 S4 600 x 600
750 F7 600 x 600

Odkazy:

JEMNOZRNNE F7 - hlina s vysokou plasticitou, hlina s velmi vysokou plasticitou, hlina s extrémné vysokou plasticitou (jily)
PISCITE S4 - pisek hlinity

STERKOVITE G4 - §térk hlinity

Poznémky:

1. Zaklady atypickych stozard nebo feSeni musi byt dolozeny vypoctem v ramci VD

- material: beton C30/37

1.2 OCHRANNA PASMA A MONTAZNI PRACE

a) ochranna pasma inzenyrskych siti

- ochrannymi pasmy se rozumi prostor v bezprostfedni blizkosti inzenyrskych sitich urCeny k zajisténi
jejich provozuschopnosti

- dle CSN 73 6005 a zak. .458/2000 § 46 - Ochranna pasma

- vybér z norem a energetického zakona:

1a. ochranné pasmo - vzdalenost od povrchu sité (podzemni vedeni)
Tab. 1.5.1a Ochranna pasma inZenyrskych sitich

Sit Ochranné pasmo (m)
elektricky kabel do 110 kV 1,0

1b. ochranné pasmo - vzdalenost od povrchu sité (nadzemni vedeni)
Tab. 1.5.1b Ochranna pasma inZenyrskych sitich

Sit Ochranné pasmo (m)

kabelova vedeni od 1 do 35 kV - bez izolace 7,0
kabelova vedeni od 1 do 35 kV - izolace 5,0
zavésné kabelové vedeni od 1 do 35 kV 1,0

2. kryti - vzdalenost povrchu sité od terénu

Tab. 1.5.2 Kryti inZenyrskych siti

St Nejmensi kryti
Chodnik Vozovka Volny terén
silové kabely - nizké napéti do 1 kV 0,35 1,0 0,35
silové kabely - vysoké napéti do 10 kV 0,5 1,0 0,7
silové kabely - vysoké napéti do 35 kV 1,0 1,0 1,0
3. soubéh | kfizeni - vzdalenost mezi povrchy siti (podzemni vedeni)
Tab. 1.5.3 Soubéh / kfizeni inzenyrskych siti
OKRUZNI KRIZOVATKA NA /19, PRIBYSLAV - 9.
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Druh st _ Pmovod | hovod | Tepenasit kaitaolrzyaZni Sdelovaci
Nizkotlaky | stfedotlaky oFipojky kabely
silovy kabel - do 1kV 0,4(0,1) 0,6 (0,1) 0,4(0,4) 0,3(0,3) 0,5(0,3) 0,3(0,1)
silovy kabel-do 10KV | 04(01) | 06(02) | 04 (04) 07 (0,5) 05 (0,3) 0.8 (0,3)
silovy kabel - do 35kV 0,4(0,1) 0,6 (0,2) 0,4(0,4) 1,0 (0,5) 0,5(0,5) 0,8(0,3)
silovy kabel - do 220kV 0,4(0,3) 0,6 (0,7) 0,4(0,4) 2,0(1,0) 1,0 (0,5) 1,5(0,5)
sdélovaci kabely 0,4(0,1) 0,4(0,1) 0,4(0,2) 0,8(0,5) 0,5(0,2) 0,07 (0,3)
olynovod - nizkotlaky | 04(0.1) | 04(01) | 05(015 | 05(012) 10(0.5) 04 (0.1)
plynovod - stredotlaky | 04(0.1) | 04(01) | 05(015 | 05(012) 10(0.5) 04 (0.1)
vodovod 0,5(0,15) | 0,5(0,15) 0,6 (0,1) 1,0 (0,35) 0,6 (0,1) 0,4(0,2)
tepelnd sit 05(01) | 05(01) | 1,0(0.35) : 03(0.1) 0.8 (0.15)
stoky a kan. pfipojky 10002 | 1005 | 06002 03(0.1) 1.0 (0.1) 05(02)
Poznémky:

1.V metrech, v zavorce svisla vzdalenost.
2. Hierarchie kfizeni siti: silové kabely > komunikaéni kabely > plynovod > teplovod > vodovod > stoky a kanaliza&ni pfipojky.

4. podminky pro ochranné pasmo, vyjimky
- v ochranném pasmu podzemniho vedeni silového kabelu Ize:
a) provadét zemni prace, stavby, umistovat konstrukce nebo jina podobna zafizeni ¢i provadét
¢innosti, které omezuji pfistup ke kanalizaCni stoce nebo které by mohly ohrozit jejich technicky stav
nebo plynulé provozovani,
b) provadét terénni upravy
jen s pisemnym souhlasem vlastnika sité, popfipadé provozovatele
- v ochranném pasmu podzemniho vedeni je zakazano
a) vysazovat trvalé porosty
b) prejizdét mechanismy o hmotnosti nad 6,0 t

- ochranna pasma vnitroarealovych vedeni a pfipojek nejsou stanovena obecnym predpisem, nutno
dohodnout s vlastnikem

b) montazni prace

- pracovnici zajistujici montaZ elektrického zafizeni musi spliiovat pfisluSnou odbornou kvalifikaci
dle vyhlasky ¢. 50/78 Sb. CUBP

- vyrobky, které podléhaji povinnému schvalovani a certifikaci ve smyslu pfisludnych zékond, musi byt
vybavené pfisluSnymi schvalovacimi a certifikaénimi protokoly zpracovanymi autorizovanou zkuSebnou
- pfed uvedenim elektrického zafizeni do provozu je nutno pfekontrolovat, zda elekirické zafizeni je
v souladu s POUVV a je zapojeno podle navodu k pouZiti a zda jistici prvky odpovidaji jisticim prvkdm
uvedenym v dokumentaci

- vychozi revizni zprdva musi zahrnovat veskeré el. rozvody a el. vyrobky instalované ve stavbé
véetné zafizeni dodavanych jinymi profesemi

- vyhrazena el. zafizeni mohou byt uvedena do provozu v souladu s vyhl. €. 73/2010Sb.

c) provoz a udrzba

- pracovnici zajistujici provoz a udrzbu elektrického zafizeni musi spliovat pfisluSnou odbornou
kvalifikaci dle vyhlasky &. 50/78 Sb. CUBP

- osoba bez elektrotechnického vzdélani a kvalifikace mize zapinat a vypinat jednoducha elektricka
zafizeni

- 0soby, které obsluhuji zafizeni, musi byt sezndmeny s provozovanym zafizenim a s jeho funkci

- b&Zné udrzovaci prace na zafizeni miZze vykonavat pouze pracovnik pfi vypnutém stavu
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- 0soba bez elektrotechnické kvalifikace nesmi zasahovat do elektrického zafizeni, nesmi sundavat kryty
elektrickych zafizeni, ani jinak zasahovat pomoci nastroj do zafizeni

- pfi praci pod napétim nebo v jeho blizkosti se nesmi pouzivat volné vlajici odévy, nesmi se nosit kovove
naramky, prsteny, Stitky a jiné kovové soucastky

- 0odév a pradlo nesmi byt ze snadno vznétlivé latky a bez rukavu

- opravy a Udrzba se provadi podle pokynu vyrobcU, které jsou uvedeny v navodech na obsluhu, Gdrzbu
a opravy jednotlivych zafizeni za dodrzeni pFislusnych elektrotechnickych predpisti a CSN

- v pfipadé zmény v zapojeni elektrického zafizeni je nutno tuto zménu zakreslit do projektové
dokumentace skute¢ného provedeni

- dokumentace skute¢ného stavu a revizni zprava musi byt uschovana u provozovatele po celou dobu
provozovani elektrického zafizeni

- volné pfistupné elektricka zafizeni musi byt oznadena bezpeénostni tabulkou podle CSN 34 3510
upozornujici na nebezpedi Urazu elektiinou nebo alespori bleskem Cervené barvy

- elektricka zafizeni musi byt oznacena pfislusnymi popisy (napf. HV, TR1, TN-C atd.)

- v pfipadé pozaru se nesmi k haSeni elektrického zafizeni pod napétim pouZivat voda, vodni ani pénovy
hasici pfistroj

- pro haSeni el. zafizeni je vhodny snéhovy, praskovy nebo halogenovy hasici pfistroj

VlySe uvedené zésady je provozovatel povinen zapracovat do provozniho fadu a seznamit s nim
prokazatelné vSechny pracovniky.

d) predpisy

- péce 0 bezpecnost prace:
- pfed zahajenim stavby a v jejim pribéhu zajisti koordinator BOZP proSkoleni vSech pracovniki
dodavatele
- soucasné ve spolupraci s generalnim dodavatelem zajisti pouceni a seznameni vSech pracovniku
s podminkami na stavenisti a upozorni na mista, v nichZ je zapotfebi mimoradné opatrnosti
- ke vSem zafizenim bude zajistén radny pfistup
- pfedpisy souvisejici s bezpe€nosti prace jsou uvedeny v ¢asti B. Souhrnna technicka zprava

- technické normy a pfedpisy: viz kap. 5
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2. PODLOZI, ZEMNI PRACE, UPRAVY POVRCHU

- pfiprava tzemi:
- pfed zahajenim zemnich praci je zhotovitel povinen vytycit stavajici podzemni sité za ucasti jejich spravcl
- pfesnou polohu siti ovéfit ruéné kopanymi sondami
- zemni prace:
1. zemni prace
- budou provadény die CSN 73 3050 a podle vyhl. &. 324/1996Sb
- ryha pro ulozZeni potrubi bude hloubena strojné a v mistech kfizeni s ostatnimi podzemnimi vedenimi ru¢né
- umisténi potrubi v soub&hu nebo kfizeni s ostatnimi inz. sitémi musi odpovidat dle CSN 73 6005 nebo pfislunych predpist
pro jednotlivé inZ. sité
- ve stavajicich dopravnich plochach se provede: fezani stavajici zpevnéné plochy, odstranéni celé skladby vé. likvidace,
v zatravnéné ploSe se provede sejmuti ornice a zpétné polozeni

2. vykopy v blizkosti trvalych porosti
- v misté stavajicich porostd budou vykopy vedeny mimo ochranné pasmo porostu )
- porosty véetné kofenovych systém( budou ochranény dle zasad ochrany strom( na stavenisti - viz 10-01 HTU

3. povrch pozemku
- viz podélIné fezy a koordinaéni situace (C.3)

4. tiidy rozpojitelnosti
- vykop bude provadén v pfedpokladané tfidé rozpojitelnosti TI-95 %, TII-5 % a TII-0 %

5. bilance zemin
- vykopek se pfedpoklada z 50 % z vhodné zeminy pro zpétné pouZziti a ze 50 % z nevhodné zeminy - pfedani povéfené osobé
k likvidaci v souladu s predpisy.

6. pazeni
- ryhy a jdmy od hloubky 1,3 m je nutné paZit pfiloznym alternativné zataznym pazenim
- v pfipadé nesoudrZznych zemin rozhodne o pouZziti bednéni od niz8i hloubky bezpeénostni technik

7. ulozeni vedeni

- potrubi bude uloZeno na upravenou zemni plochu s dostateCnou unosnosti

- vpfipadé nevhodnych zemin je nutné provést sanaci lozné spary Stérkodrti - vradmci tohoto projektu se sanace
nepfedpoklada

- na zemni plochu se provede loZe z pisku 100 mm a po poloZeni potrubi se provede a obsyp ze Stérkodrti f 0-8 do vy3e
300 mm nad horni hranu potrubi

8. nasypy
- nahrada nevhodné zeminy se pfedpoklada vhodnou zeminou (kamenitopiscita f 0-63), v pfipadé vedeni pod dopravnimi
plochami velmi vhodnou zeminou (8térkodrt f 0-63)
- hutnéni provadét odpovidajici technikou na tyto parametry:
- plochy ozelenéni Edef,2 = 25MPa, Edef,2/Edef,1 < 2,5

- dopravni plochy Edef,2 = 45MPa, Edef,2/Edef,1 < 2,5

9. Gpravy povrchi

- ryhy pro vedeni inZenyrskych siti budou zasypany dle b.8 a povrchova uprava vrchni vrstvy bude provedena:
1.V misté zatravnéné plochy bude poslednich 15 cm provedeno z ornice v€. sadovych Uprav (zaseti travnim semenem a
provedenim nutnych zahradnickych praci).
2.V misté stavajicich dopravnich ploch bude provedena skladba vozovky dle stavajici plochy (pfedpoklad 30 cm SD + 15
cm kryt).
3. V misté novych dopravnich ploch je skladba vozovky soucasti dodavky 10-03.
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3. ROZHRANI DODAVEK

OKRUZNI KRIZOVATKA NA [/19, PRIBYSLAV -
DOPLNENI CHODNIKU

-13-




4. ZKOUSKY, REVIZE, PROVOZNI RAD, DOKUMENTACE

- poZadavky na zkouSky:
- pfed uvedenim elektrického zafizeni do provozu je nutno pfekontrolovat, zda elektrické zafizeni je zapojeno podle
projektové dokumentace a zda jistici prvky odpovidaji jisticim prvkim uvedenym v dokumentaci
- na elektrické zafizeni musi byt vypracovana vychozi revizni zprava
- revizni zprava musi zahrnovat veskeré elektrické rozvody a zafizeni véetné zafizeni dodavanych jinymi profesemi

- ostatni pozadavky:

1. REFERENCNI VZORKY

- dodavatel predlozi investorovi a TDI k odsouhlaseni vSechny vyzadané vzorky jednotlivych prvk( dodavky s predanim
vetné jednotlivych technickych a katalogovych listl

- vyroba a predlozeni vzorki je soucast ceny dila a nebude hrazena zviast

- po odsouhlaseni vzorkd bude vyrobek zapracovan do vyrobni dokumentace a dokumentace skute¢ného stavu

- v8echny pouzité vyrobky musi mit ,ProhlaSeni o vlastnostech” a odpovidat G¢elu pouZiti

2. POZADAVKY NA OBSAH DILENSKE, VYROBNi DOKUMENTACE (VD):

2.1 obsah DPS:

- projektova dokumentace ve stupni pro provedeni stavby se dle vyhl.499/2006Sh. v platném znéni se zpracovava
v podrobnostech umoZzdujicich vypracovat soupis stavebnich praci, dodavek a sluZeb svykazem vymér a projektova
dokumentace obsahuje téZ technické charakteristiky, popisy a podminky provadéni stavebnich praci,

- urgi zafizeni a systémy v technickych podrobnostech dokladajicich dodrzeni normovych hodnot a pravnich predpist
vymezi zakladni materialové, technické a technologické, dispoziéni a provozni vlastnosti zafizeni a systému

uvede zakladni kvalitativni a bezpe¢nostni poZadavky na zafizeni a systémy

2.2 obsah VD

- pro konstrukce a zafizeni s vy$8im poZadavkem na podrobnosti je povinen dodavatel vypracovat VD,

- obsahem VD je dokumentace pro pomocné prace a konstrukce, vyrobné technicka dokumentace, dokumentace vyrobk(
dodanych na stavbu a mont&Zni dokumentace,

- U zafizeni Ize VD nahradit navodem k pouziti, technickymi listy apod.

2.3 rozhrani DPS a VD
- VD navazuje na DPS a dopracovava ji do podrobnosti nutnych pro vyrobu a montaz zafizeni nebo dodavku konstrukci

2.4 rozsah VD

- soupis zmén oproti DPS

- technicka zprava

- vykresové ¢ast zmény

- detaily

- odsouhlaseni vSemi ucastniky stavby pfed zahajenim montaze

2.5 minimalni pozadavky na zpracovani VD
- konkrétni vyrobky, nadfazenost profesi, definovani postupt a montazi, zplsob feSeni koliznich bod, zakladni harmonogram

3. POZADAVKY NA OBSAH DOKUMENTACE SKUTECNEHO PROVEDENI STAVBY (DSPS):
- DSPS musi ovéfit dle SZ, §121 a 125 autorizovana osoba v rozsahu a obsahu dle platnych predpist
- soucasti DSPS bude téz 1. Soupis zmén oproti DPS a 2. potvrzeni TDS o souladu DSPS se skuteénosti

4. PODMINKY PRO PREJIMKU:

- prohl&3eni dodavatele o provedeni stavby podle DPS a navazujici VD, popf. soupis zmén

- prohl&3eni TDS o provedeni stavby podle DPS a navazujici VD, popf. soupis zmén s odsouhlasenim TDS
- predlozeni stavebniho deniku (original archivovat min. 10 rokd)

- protokoly o schvaleni pfedlozenych vzork( pouzitych materialt a prvk

- pfedlozeni atestu, certifikatd apod. pro pouzité materialy a prvky

- protokoly o provedenych kontrolach + fotodokumentace.

- pfedloZeni dokumentace skute&ného provedeni v tiskové a digitaini podobé (dwg, BIM)

5. PROVOZNI RAD:
- dodavatel doda navrh provozniho fadu, ktery provozovatel doplni, popf. upravi na své podminky
- provozni fad bude obsahovat mj. uvedeni kontrol, interval(l udrzby pro jednotlivé prvky apod.
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5. SEZNAM POUZITYCH PREDPISU A NOREM

Pravni predpisy:
Viyhlaska €. 50/78 Sh., o odborné zpusobilosti v elektrotechnice, dopinéna vyhl. ¢. 98/82 Sb. v platném znéni
Zakon ¢&. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu v platném znéni

Zakon €. 22/97 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a dalSi souvisejici zakony a vyhlasky v platném znéni

Normy:
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CSN 33 2000-1ed.2
CSN 33 2000-3

CSN 33 2000-4-41 ed. 3
CSN 33 2000-4-43

CSN 33 2000-4-443
CSN 33 2000-4-47

CSN 33 2000-5-51 ed.3.

CSN 33 2000-5-52 ed.2.
CSN 33 2000-5-54 ed.2.

. CSN 33 2000-7-701 ed. 2
. CSN 33 2000-7-714 ed. 2
. CSN 73 6005

. CSN 736006

. CSN 332130 ed. 2

. CSN 332180

. CSN 37 7107-1

. CSN 357020

. CSN 357030

. CSN 730831

. CSN 736005

. CSN 73 6006

. CSN 736101

. CSNEN 12 464-1

. CSNEN 1838

. CSN EN 62305-1-5

. CSNEN 13201-2

. CSN CEN/TR 13 201

Elektricka zafizeni a zakladni hlediska

Stanoveni z&kladnich charakteristik

Ochrana pfed trazem elektrickym proudem

Ochrana proti nadproudu

Ochrana pfed atmosférickym nebo spinacim piepétim
Opatreni k zajisténi ochrany pfed Urazem elektrickym proudem
Provozni podminky a vnéjsi vlivy

Viybér soustav a stavba vedeni

Uzemnéni a ochranné vodice

Prostory s vanou nebo sprchou

Venkovni svételné instalace

Prostorové uspofadani siti technického vybaveni
Oznagovani podzemnich vedeni vystraznymi foliemi
Vnitfni elektrické rozvody

Pripojovani elektrickych pfistroj a spotfebicl
Rozvadéce NN

Elektromérové a pfistrojové desky

Rozvodnice a elektrorozvodna jadra

Pozarni bezpeénost staveb- Shromazdovaci prostory
Prostorové uspofadani siti technického vybaveni
Oznacovani podzemnich vedeni vystraznymi foliemi
Projektovani silnic a dalnic

Svétlo a osvétleni - Osvétleni pracovnich prostord- Cast 1: Vnitini pracovni prostory

Svétlo a osvétleni - Nouzové osvétleni
Ochrana pfed bleskem

Osvétleni pozemnich komunikaci - poZzadavky
Osvétleni pozemnich komunikaci

V kazdé z uvedenych norem jsou dale uvedeny odkazy na normy souvisejici, pfipadné i na souvisejici pravni a jiné predpisy.
Elektroinstalace musi byt provedena podle zakond, vyhlaSek a podle CSN platnych v dobé realizace stavby.

V pfipadé zmény, nahrazeni nebo aktualizace pfedpisu nebo normy je nutné zafizeni dodat dle platnych pfedpist v dobé
uvedeni do provozu.
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6. SEZNAM PRILOH
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vypocet osvétleni

Zaklad stozaru v. nad 8,0m
Dovolené svislé vzdalenosti
Zaklad stozaru 6,0m
Vzorové ulozeni kabell
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