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LEGENDA TECHNICKE INFRASTRUKTURY

——
——7

VEREJNA / VNITROAREALOVA

STAVAJICI / NAVRZENA / URCENA K ODSTRANENI

ZNACKA INZENYRSKE SITE

ELEKTRICKA ENERGIE:
_— I PODZEMNI NN > VN > WN >
— s NADZEMNI NN > VN >> VN >
>7<\
— o~ VENKOVNI OSVETLEN(
SIT ELEKTRONICKE KOMUNIKACE:
— PODZEMNI
— NADZEMNI
KANALIZACE :
JEDNOTNA
1 ODPADNI
DESTOVA
OBRUBNIKOVA ULICNI VPUST ODTOK DN200 - SOUCAST DODAVKY DOPRAVNICH PLOCH
BODOVA ULICNI VPUST, ODTOK DN200 - SOUCAST DODAVKY DOPRAVNICH PLOCH
@ VYUSTENI KANALIZACE DESTOVYCH VOD DO STAVAJICIHO PRIKOPU
VYUSTENI OBETONOVAT POLNIM KAMENEM
@ STAVAJICI PROPUSTEK - UBOURAT A NAPOJIT DO NOVE BETONOVE SACHTY DN1000, POKLOP B125
VYUSTENI Z SACHTY BUDE POMOCI BETONOVE TROUBY DN600, SKRZ OTVOR V OPERNE STENE
VYSKOVE OSAZENI DNA SACHTY DLE STAVAJICIHO PROPUSTKU
@ UPRAVA ODVODNEN{ STAVAJICIHO ODVODNOVACIHO ZLABU

ODSTRANENI STAVAJICI PVC TRUBKY A NAHRAZENI NA NOVE MISTO (PRUMER DLE STAVAJICI DN150)

VYTYCOVACI BODY

CIsLo CISLO SYSTEM JTSK

BODU USEKU Y (m) X (m)

1 —-1112186.2589 | —655695.5592
2 -1112195.6854 | —655690.8281
3 -1112116.9566 | —655757.8717
4 =-1112116.5542 | —655759.2728
5 —-1112091.4691| —655775.9221
6 —1112091.4479 | —655777.1635
7 -1112084.1592 | -655780.2209
8 —-1112088.1446 | —-655782.3415

BILANCE ZEMNICH PRACI (S0300)

VYKOP

NASYP
TRIDA MNOZSTVIi 0oDvOoz DRUH ZPETNE POUZITY |DOVOZ
TEZITELNOSTI| (M?) NA SKLADKU (m®) | NA MEZIDEPONII (m?)| ZEMINY VYKOPEK (m3) | (™)
[ 39 21 18 VHODNA 25
Il 5 3 2 PODMINENE VHODNA 0
I 1 1 0 NEPROPUSTNA 20 0
CELKEM 45 25 20 NENAMRZAVA 0
Z TOHO RUCNI |O 0 0
VYKOP

Pozn.:
1 TRIDY TEZITELNOSTI ZXCSN 73 6133:20102

BILANCE_ZEMNICH_PRACI

ZPRAVA S0801 SAD!

NIVELETA CHODNIKU V CASTI 1 JE VEDENA V OSE CHODNIKU

POZNAMKY

1. ULICNI VPUSTI JSOU DODAVKOU SO-100
2. REZ A-A JE SOUCASTI SO-500

3.

4.

5.

SOURADNICOVY SYSTEM - JTSK

VYSKOVY SYSTEM -

Bpv

Z TECHNICKA ZPRAVA SO_000 HTU

HRNUJE VYKOP A i%lfNY POUZE POD URO&@I& 6EMN| PLANE (NEZAHRNUTE V RAMCI BILANCE HTC)
2. SPECIFIKACE DRUHU ZEMINY VIZ TECHNIC PRAVY

NIVELETA QHODNiKU V CASTI 2 JE VEDENA NA HRANE OBRUBNIKU U SILNICE
BETONOVE PROPUSTKY JSOU DODAVKOU SO-100

GEN. PROJEKTANT

Atelier TESTUDO a.s., Polni¢ka 151, 591 02 Polni¢ka, email: info@ateliertestudo.cz

VEDOUC! ARCHITEKT

Ing. arch. Martin Zezula

Lalo

tel.: 725 837 519 e-mail:

zezula@ateliertestudo.cz

HL. INZ. PROJEKTU

Ing. arch. Martin Zezula

Yaa_dcv

tel.: 725 837 519 e-mail:

zezula@ateliertestudo.cz

TESTUDO

VYPRACOVAL Ing. Tomas Pibil W tel.: 601 690 731 e-mail:  pibil@ateliertestudo.cz
KONTROLOVAL Ing. arch. Martin Zezula ZQ <. hj tel.: 725 837 519 e-mail.  zezula@ateliertestudo.cz
INVESTOR Mésto Pfibyslav, Bechyriovo namésti 1, 582 22 Pfibyslav

ZASTOUPENY Martin Kamarad, starosta mésta

KONTAKTNi OSOBA

Vysocina

KRAJ OBEC Pfibyslav

KRAJSKY URAD Jihlava STAVEBNI URAD| Havligkdv Brod

NAZEV STAVBY

OKRUZNI KRIZOVATKA NA 1/19, PRIBYSLAV - DOPLNENI CHODNIKU building
in formation

INZENYRSKE OBJEKTY | 300 VODOHOSPODARSKE OBJEKTY modeling
CAST 301.1 ODVADENI DV NEZNECISTENYCH

NAZEV VYKRESU . , IvERITKO STUPEN PD

SITUACE KANALIZACE + ODVODNOVANE PLOCHY
1:250 DPS
CISLO ZAKAZKY CLENENi DOKUMENTACE DATUM VYDANI €. VYKRESU C.REVIZE
2023/00 D.1 STAVEBNI CAST 10/2024 VK01




