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PUDORYSNE SIKMY OTVOR V OPERNE STENE
ELIPSOVY OTVOR 850/1020 PRO OSAZENI DNO POTRUBI OVERIT NA STAVBE A UMISTIT
TROUBY DN600, TL. 100mm V NAVAZNOSTI NA STAVAJICI PROPUSTEK
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VZOROVY REZ 4-4

ZABRADLI, VYSKA 1,1 M
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ONOVY PROPUSTEK DN600

ZABETONOVANY LOMOVY KAMEN —|

TL. 200 MM

BETONOVY ODVODNOVACI ZLAB— 9|

SIRKA 600 MM

MONOLITICKA ZELEZOBETONOVA OPERNA STENA ——

C30/37, XC4, XF2

BETON PROSTY, TL. 100 MM
€16,/20, XCi
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ZAUTI SPARY TERMOPLASTICKOU HMOTOU

TAVAJICI KOMUNIKACE 1/19
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BETONOVA SACHTA
DN1000, PODAVKA SO-300
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SKLADBA CHODNIKU

NAVRHOVA UROVEN PORUSENI KONSTRUKCE — D2
TRIDA DOPRAVNIHO ZATIZENI — 0, PODLOZI — Il
TYPOVA SKLADBA D2-D-1 dle TP 170:

DL 80 mm
L 40 mm
3Dg 200 mm

320 mm

Je nutne, aby zemni plan spliiovala unosnost min. E, = 30

TABULKA VYZTUZE - OPS1

PRUMER [mm] HMOTNOST [kg/m] CELKOVA DELKA [m] HMOTNOST [kg]
10 0,62 740 459
16 1,58 40 63
CELKOVY SOUCET: 780 522

POZN:

OCEL @16 PRO VYZTUZENI KOLEM OTVORU

LEGENDA MATERIALU

BETON ZELEZOBETONOVY MONOLITICKY

BETON PROSTY

ZASYP VHODNOU ZEMINOU
OCEL B500B KRYTIi VYZTUZE 40 mm
POZNAMKY

1) UNOSNOST ZEMINY V ZAKLADOVE SPARE: Rdt > 200 kPa, GD PROVEDE OVEREN] UNOSNOSTI ZEMINY V CELE PLOSE STAVBY
2) VIDITELNE HRANY ZKOSIT 15/15 mm

3) OCHRANA PROTI AGRES

IVNI VODE:

PRIMARNI - BETON C30/37, XC4, XF2, XF1

SEKUNDARNI - NENI NAVRZENA
4) VIDITELNE PLOCHY UPRAVIT JAKO POHLEDOVY BETON

5) VYKOPY PRO OPS2 JSOU ZAHRNUTY V RAMCI VYKOPU PRO DOPRAVNI PLOCHY (VYKRES DP01_DOPRAVNI SITUACE)
6) VYZTUZ JE ZPRACOVANA JAKO SCHEMA VYZTUZE V ROZSAHU DPS, GD JE POVINEN ZPRACOVAT VYROBNE TECHNICKOU DOKUMENTACI
V ROZSAHU NEZBYTNEM PRO PROVEDEN] KONSTRUKCE

7) KONSTRUKCI LZE ZATEZOVAT AZ PO NABYTi PREDEPSANE PEVNOSTI

SOURADNICOVY SYSTEM - JTSK
VYSKOVY SYSTEM - Bpv

GEN. PROJEKTANT

Atelier TESTUDO a.s., Polnicka 151, 591 02 Polni¢ka, email:

info@ateliertestudo.cz

VEDOUCI ARCHITEKT

Ing. arch. Martin Zezula

Lado

tel.: 725 837 519

e-mail:

zezula@ateliertestudo.cz

HL. INZ. PROJEKTU

Ing. arch. Martin Zezula

Lalo

tel.: 725 837 519

e-mail:

zezula@ateliertestudo.cz

TESTUDO

VYPRACOVAL Ing. Tomas Pibil W tel.: 601 690 731 e-mail:  pibil@ateliertestudo.cz
KONTROLOVAL Ing. arch. Martin Zezula ZQ . ZC\_) tel.: 725 837 519 e-mail:  zezula@ateliertestudo.cz
INVESTOR Mésto Pfibyslav, Bechyfiovo namésti 1, 582 22 Pfibyslav

ZASTOUPENY Martin Kamaréad, starosta mésta

KONTAKTNi OSOBA

2023/00

D.1 STAVEBNi CAST

10/2024

DP07

KRAJ Vysocina OBEC Pribyslav
KRAJSKY URAD Jihlava STAVEBNi URAD| Havligkdv Brod

NAZEV STAVBY

OKRUZNi KRIZOVATKA NA 1/19, PRIBYSLAV - DOPLNENi CHODNIKU building
information

STAVEBNI OBJEKTY | 100 - OBJEKTY POZEMNICH KOMUNIKACI meEing
CAST

NAZEV VYKRESU . , . IVERITKO STUPEN PD

OPERNA STENA OPS2 1:50 DPS

CiSLO ZAKAZKY CLENENi DOKUMENTACE DATUM VYDANI C. VYKRESU C.REVIZE




