VYPOCET ODVODNOVANYCH PLOCH

ro€ni Uhrn srazek: 620 mm (kraj Vyso€ina za rok 2022)
intenzita desté;  (p=0,2 ; t=15 min)

A plidorysny primét odvodiiované plochy (m2)

Ared redukovany pudorysny primét odvodriované plochy (m2)
Ared =A*C

C soucinitel odtoku srazkovych vod

i intenzita desté

Q vtefinovy pratok destové vody (I/s)
Q=Ang ¥

Qrok ro¢ni priitok destové vody (m3/rok)
Qrok = Ared * h /1000
h roCni Uhrn srazek na denném Uzemi (mm)

CELKEM:
A=3310 m?
Ared = 181 m2

Q=38Il/s
Qrok = 112 m3/rok

POSOUZENi PROPUSTKU

HYDRAULICKA KAPACITA PROPUSTKU: Qonago = 180 I/s
CELKOVE MNOZSTVi DESTOVE VODY: Q= 3,8 I/s

Q < Qonaoo
381/s<1801/s
VYHOVUJE

2

A= 170 m ASFALTOVA PLOCHA - CHODNIK + SILNICE
Ared= 153 m’

i= 0,021 I/s*m’

Cc= 09

Q= 3,2 Ifs
Qrok= 95 m?/rok

A= 140 m? ZELEN
Ared= 28 m?

i= 0,021 Ifs*m®

02

Q= 06 /s
Qrok= 17 m*/rok
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