nase znacka Atelier TESTUDO a.s.

5003136752 Polni¢ka ¢.p. 151
vyfizuje 59102 Polnicka
Pavel Gabriel

e-mail

technici@gasnet.cz

datum
20.08.2024

Véc:
Okruzni kiizovatka na 1/19, Pfibyslav - dopInéni chodniku

K..-p.C.: Pribyslav

Stavebnik: Mésto Pfibyslav, Bechyriovo ndmésti 1, 58222 Pribyslav

Ucel stanoviska: Povoleni stavby - stavebni rezim (UR+SP)

UPOZORNENT:

Vase stavba byla zafazena do rezimu se zvysenym dozorem nad stavebni ¢innosti v ochranném a

bezpecnostnim pasmu PZ. Dikladné se prosim seznamte s obsahem stanoviska, provedte oznameni o zahajeni stavebni
cinnosti, objednejte si vytyceni a postupujte podle pokynt uvedenych ve stanovisku.

Spole¢nost GasNet s.r.o. pozaduje prizvat ke kontrole provedeni stavebni ¢innosti a zda nedoslo k poskozeni majetku
spole¢nosti. Pokud nedojde ke splnéni téchto povinnosti bude spole¢nost GasNet s.r.o. nucena zahdjit fizeni o naruseni
ochranného pasma PZ a nebude souhlasit s uzivanim Vasi stavby.

V ZAJMOVEM UZEMI STAVBY SE NACHAZ| TATO PLYNARENSKA ZARIZENI A PLYNOVODNI PRIPOJKY (dale PZ):

- plynovod STL PE d 50 + STL plynovodni pfipojka
- NEPROVOZOVANY plynovod STL PE d 50

Ochranné pasmo STL a NTL plynovod a piipojek je v zastavéném Gzemi obce 1T m na obé strany od potrubi.
Ochranné pasmo slouzi k zajisténi bezpecného a spolehlivého provozu plynarenského zafizeni.

Prelozka PZ (uprava stavajici STL plynovodni pfipojky) bude realizovdna a dokoncena v souladu se

Smlouvou o zajisténi prelozky plynarenského zarizeni a Uhradé naklad s ni spojenych ¢. 4000254746, uzavienou mezi
Provozovatelem distribu¢ni soustavy a investorem.

Pozadujeme provést kontrolu dodrzeni CSN 73 6005 a podminek tohoto vyjadrfeni pracovnikem GasNet Sluzby, s.r.o.

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podminky:

CHODNIK :

- Pfi vystavbé chodniku pozadujeme dodrzet CSN 736005, tab. B1
- Pozadujeme, aby veskeré prace v ochranném pasmu stavajicich plynarenskych zafizeni byly provaddény nejméné 400 mm

GasNet Sluzby, s.r.o.

Plyndrenskd 499/1 - Zdabrdovice - 602 00 Brno -+ T 5559010 10 - www.gasnet.cz

IC: 27935311 - DIC: CZ27935311

Zapis do obchodniho rejstfiku: Krajsky soud v Brng, sp. zn. C 57165, dne 26.7. 2007
Certificate of incorporation: Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007

Zdkaznickd linka GasNet 555 90 10 10, info@gasnet.cz, www.gasnet.cz
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nad jejich povrchem.

-V pfipadé, ze nebude mozné dodrzet kryti PZ dle CSN 73 6005, bude nutné provést prelozku téchto PZ tak, aby bylo
dosazeno pozadovaného kryti. Tyto prace budou provedeny v souladu se zdkonem ¢&. 458/2000 Sb.v platném znéni jako
prelozka plynarenského zatizeni na naklady investora.

- Dopravni znaceni musi byt umisténo od stavajiciho plyndrenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (déle jen PZ) v
minimalni vzdalenosti 1 m.

- Pfi vysazovani stromU a okrasnych dfevin pozadujeme dodrzet od stdvajiciho PZ vzdalenost minimalné 2 m na obé strany.
- Po odtézeni stavajici konstrukce terénu bude podstatné snizeno kryti stavajiciho PZ. Proto je vylou¢eno pouziti tézké
mechanizace (zejména valcl s trny, zemnich fréz atd.) pfimo nad potrubim.

VEREJNE OSVETLENI + KABELOVE ROZVODY VO :

- Rozvodné pilite musi byt umistény min. 1 m od PZ, méfeno kolmo na plidorysny obrys potrubi.
- Vzdalenost vnéjsi hrany betonového zékladu stozaru od lice PZ musi byt minimalné 1 m.
- Hloubku zédkladu stozaru je nutné provést tak, aby stabilita stozaru zdstala zachovéna i pfi odkryti sousedniho PZ.

Pro ulozeni kabel(i VO bude dodrzena prostorova norma (CSN 73 6005).

Trasa kabelového vedeni pFi soub&hu s plynarenskymi objekty (skiif pro HUP a plynomér) musi byt vedena v souladu s CSN
332000-5-52 ed.2 alespori 0,6 m od plynarenského objektu.

Kfizeni bude kolmé. Pfesah betonové chrénicky u PZ musi byt minimalné do vzdalenosti 1 m na obé strany PZ. Mezi
betonovou chranickou a PZ musi byt zhutnéna vrstva pisku. Odstupova vzdalenost obrysu chranicky od obrysu PZ bude
provedena v souladu s CSN 73 6005.

V ptipadé kiizeni zemnici sité s PZ pozadujeme provést nasledujici opatieni:

- K¥izeni bude kolmé nebo pod ihlem max. 60°.
- Pri kiizeni zemnicich paskl s plynovym potrubim PE bude realizovana pozarni prepazka, kterd bude tvofena z betonové
dlazdice (napf. 0,5x0,5x0,05 m), ktera misto kfizeni presahne na kazdou stranu 0 0,2 m.

- Paska uzemnéni bude ulozena v misté ktizeni s PZ na betonovou dlazdici.

Uvedena opatieni slouzi k zamezeni ptipadnych tepelnych vlivi od uzemnovaci pasky (zemnici sité) na PZ.

V ochranném péasmu plynovodu a pfipojek (1+1 m) budou veskeré prace provadény vyhradné ru¢nim zptsobem.
Veskeré stavebni prace musi byt vykonavany tak, aby v zadném pfipadé nenarusily bezpec¢ny provoz uvedenych
plynarenskych zafizeni a plynovodnich pfipojek.

V ZAJMOVEM UZEMI SE NACHAZ[ NEPROVOZOVANY STL PLYNOVOD PE d 50

Plynovod je odstaven od provozované ¢asti STL plynovodni sité, a proto jej nelze vytycit dle predepsaného postupu. Pfi
provadéni praci ve vyzna¢eném prostoru pozadujeme dbat zvy3ené opatrnosti, protoze pfi mechanickém poskozeni
plynovodu je moznost vzniku vybusné smési. Pracovnici provadéjici stavebni prace musi byt s touto skute¢nosti
prokazatelné seznameni.

V pripadé potieby smérové nebo vyskové kolize je mozné projednat vytiznuti ¢asti tohoto plynovodu. Toto je tfeba provést
samostatnou zadosti, ve které bude vyznaceno misto pozadovaného vyrezu. Posouzeni Zadosti se provéadi individuainé a
vychazi z podminek, za jakych bylo PZ zruseno.

) 9.9,0.0.0,0.0.0.9.9,9.0,0.0.0,9.9.0.9.9,0:0.0.0.0.9.0.9.0,¢.0.0.0.0.0.0.0.0.9.0.9.0.9.0.0.0.0:0.0.0.0.0.0.0,:0.:0,0.9.0.0,0.0,0.0.0.0.0.9.¢.¢.0.0.0.0.0.0.0.0.0.9.0.9.0.0.0,0.0,0.¢

V rozsahu této stavby souhlasime s povolenim stavby dle zakona 183/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu. Tento souhlas
plati pro Uzemni fizeni, fizeni o0 Gzemnim souhlasu, vefejnopravni smlouvy pro umisténi stavby, zjednodusené tzemni fizeni,
ohlaseni, stavebni fizeni, spole¢né Uzemni a stavebni fizeni, vodopravni fizeni, vefejnopravni smlouvu o provedeni stavby
nebo oznameni stavebniho zaméru s certifikdtem autorizovaného inspektora.

Pokud se stane stanovisko v dobé své platnosti soucasti rozhodnuti stavebniho Gfadu (bude citovana nase znacka
stanoviska), prodluzuje se jeho platnost o dobu platnosti rozhodnuti stavebniho Gradu.

V zdjmovém Uzemi se mohou nachdzet plynédrenska zafizeni jinych vlastnikd ¢i spravcd, pfipadné i dlouhodobé nefunkeni/
neprovozovana plynarenska zarizeni bez dostupnych informaci o jejich poloze a vlastnictvi.
Plyndrenska zafizeni a plynovodni pfipojky (dale jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zakona ¢. 89/2012 Sb., obc¢anského zakoniku,

Strana 2



provozovany jako zafizeni zvlast nebezpecna a z tohoto dlivodu jsou chranéna ochrannym pasmem dle zakona ¢.458/2000
Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu.

Rozsah ochranného pasma je stanoven v zakoné 458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu.

Stavebni ¢innosti je mozné realizovat pouze pii dodrzeni podminek stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto
podminky dodrzeny, budou stavebni ¢innosti povazovéany dle § 68 zakona ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist za
¢innost bez naseho predchoziho souhlasu. Pti kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovanych inzenyrskych
siti) je nutné pozadat o nové stanovisko k této zméné.

Nedodrzeni podminek uvedenych v tomto stanovisku zakldda odpovédnost stavebnika za vzniklé Skody.

Za stavebni ¢innosti se pro Ucely tohoto stanoviska povazuji vdechny ¢innosti provddéné v ochranném pasmu PZ (tzn.
bezvykopové technologie a terénni Upravy) a ¢innosti mimo ochranné pasmo, pokud by takové ¢innosti mohly ohrozit
bezpecnost a spolehlivost PZ (napt. trhaci prace, sesuvy pady, vibrace, apod.).

Pripadné zfizovani stavenisté, skladovani materiald, stavebnich stroj apod. bude realizovano mimo ochranné pasmo PZ
(neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Pri pouziti nakladnich vozidel, stavebnich strojii a mechanism( pozadujeme zabezpecit pfipadny piejezd pres PZ ulozenim
betonovych panelll v misté prejezdu PZ.

PRI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRZENY TYTO PODMINKY PRO PROVADENI STAVEBNI CINNOSTI:

(1) Pfed zahdjenim stavebni ¢innosti bude provedeno vytyceni trasy a pfesné uréeni ulozeni PZ. Vytyceni trasy provede
piislusna regionadlni oblast ZDARMA. Formular a kontakt naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, Ize vyuzZit
QR kéd, ktery je uveden v tomto stanovisku. Pfi podani Zadosti uvede Zadatel nasi znacku (¢islo jednaci) uvedenou v ivodu
tohoto stanoviska a sdéli termin zahajeni a ukonceni stavby. O provedeném vytyceni trasy bude sepsan protokol. Pfesné
urceni ulozeni PZ (sondou)je povinen provést stavebnik na svij ndklad.

BEZ VYTYCENI TRASY A PRESNEHO URCENI ULOZENI PZ STAVEBNIKEM NESMI BYT VLASTNI STAVEBNI CINNOST ZAHAJENA.
VYTYCENI POVAZUJEME ZA ZAHAJENI STAVEBNI CINNOSTI V OCHRANNEM A BEZPECNOSTNIM PASMU PZ. PROTOKOL O
VYTYCENI MA PLATNOST 2 MESICE.

(2)Stavebnik je povinen stavebnimu podnikateli prokazatelné pfedat kopii tohoto stanoviska. Pfevzeti kopie stvrdi stavebni
podnikatel stavebnikovi svym podpisem a zapisem do stavebniho deniku. Pracovnici provadéjici stavebni ¢innosti budou
prokazatelné sezndmeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pasma a témito podminkami.

(3) Bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zékon ¢€.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisa,
pfipadné dalsi predpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

(4) PYi provadéni stavebni ¢innosti v ochranném pasmu PZ v¢. pfesného urceni ulozeni PZ je stavebnik povinen ucinit takova
opatfeni, aby nedoslo k poskozeni PZ nebo ovlivnéni jejich bezpecnosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouzito
nevhodného naradi, zemina bude téZena pouze ru¢né bez pouziti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych
naradi.

(5) V pripadé pouziti bezvykopovych technologii (napt. protlaku) bude pred zahdjenim stavebni ¢innosti provedeno uplné
obnazeni PZ v misté kfizeni na naklady stavebnika. Technologie musi byt navrzena tak, aby v misté kfizeni nebo soubéhu s
PZ byl dostate¢ny stranovy nebo vyskovy odstup od PZ, ktery zajisti neposkozeni PZ béhem praci a to s ohledem na pouzitou
bezvykopovou technologii a viechny jeji Gcinky na okolni terén. V pfipadé, Ze nemuze byt tato podminka dodrzena, nesmi
byt pouzita bezvykopova technologie.

(6) Odkrytd PZ budou v pribéhu nebo pfi preruseni stavebni ¢innosti fadné zabezpecena proti jejich poskozeni.

(7) Poklopy uzavérl a ostatnich armatur na PZ, v¢. hlavnich uzavéra plynu (HUP) na odbérném plynovém zafizeni udrzovat
stale ptistupné a funkcni po celou dobu trvani stavebni ¢innosti.

(8) Bude zachovana hloubka ulozeni PZ (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

(9) Stavebnik je povinen neprodlené oznamit kazdé i sebemensi poskozeni PZ (v¢. drobnych vrypl do PE potrubi, poskozeni
izolace, signalizacniho vodice, vystrazné folie, markeru atd.) na telefon 1239.

(10) Pfed provedenim zésypu vykopu a v pribéhu stavby bude provedena kontrola dodrzeni podminek stanovenych pro
stavebni ¢innosti v ochranném pasmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, kterad nebyla odhalena. Kontrolu provede
piislusna regionalni oblast (formuldf a kontakt naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, Ize vyuzit QR kdd,
ktery je uveden v tomto stanovisku). Pfi zddosti uvede Zadatel nasi znacku (¢islo jednaci) uvedenou v Gvodu tohoto
stanoviska. Kontrolu je tfeba objednat min. 5 dnG predem.

Pfedmétem kontroly je také ovéreni dodrzeni stanovené odstupové vzdalenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a
bezpecnostnim pasmu PZ.
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(11) O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt PZ zasypana. Stavebnik je povinen na
zakladé vyzvy provozovatele PZ, nebo jeho zastupce dolozit prikaznou dokumentaci o neposkozeni PZ béhem vystavby
nebo provést na své naklady kontrolni sondy v misté styku stavby s PZ.

(12) Plyndrenské zafizeni a plynovodni pfipojky budou pfed zésypem vykopu fddné podsypany a obsypany, bude provedeno
zhutnéni a bude osazena vystrazna félie zluté barvy, to vse v souladu s predpisem provozovatele distribu¢ni soustavy
»Zasady pro projektovani, vystavbu, rekonstrukce a opravy”, ktery naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/technicke-
dokumenty/ a v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

(13) Neprodlené po skonceni stavebni ¢innosti budou fadné osazeny viechny poklopy a nadzemni prvky PZ.

(14) Pokud stavebnik nedodrzi podminky stanovené timto stanoviskem bude ¢innost stavebnika vyhodnocena
provozovatelem PZ jako naruseni ochranného nebo bezpec¢nostniho pasma PZ a budou z toho vyvozeny pfislusné disledky.

Plati pouze pro Uzemi vyznacené v piiloze tohoto stanoviska a to 24 mésict ode dne jeho vydani.
V pfipadé dotceni pozemku v majetku spole¢nosti GasNet, s.r.o. je tfeba dale projednat smluvni vztah k tomuto pozemku.

Kontakt na projednani naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, ¢innost "Smluvni vztahy - pozemky a
budovy plynarenskych zafizeni".

Za spravnost a Uplnost dokumentace predlozené s zZddosti véetné jejiho souladu s platnymi pfedpisy plné zodpovida jeji
zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje ptipadna dalsi stanoviska k jinym ¢astem stavby.

V ptipadé dalsi korespondence nebo jednéni (napf. zména stavby) uvadéjte nasi znacku - 5003136752 a datum tohoto
stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/.

/) /

wray. f

A UANLN
GasNet, s.r.o.
zastoupena spole¢nosti GasNet Sluzby, s.r.0., IC 27935311
Pavel Gabriel

Technik externich pozadavk(-Cechy Zazadejte o vytyceni

Oddéleni zpracovani ext. pozadavkd-Cechy

Prilohy: Orientacni zakres plynarenského zafizeni, Detailni zakres plynarenského zafizeni, Detailni zakres plynarenského
zafizeni, Detailni zakres plynarenského zafizeni, Ovérend priloha Zadatele, Ovéfena pfil
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Priloha: Orientacni zakres plynarenského zafrizeni. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5003136752 ze dne 20.08.2024.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebnik: Mésto Pfibyslav, Bechyfiovo namésti 1, 58222 Pribyslav. K.u.: Pfibyslav.
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Priloha: Detailni zakres plynarenského zaftizeni. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5003136752 ze dne 20.08.2024.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebnik: Mésto Pfibyslav, Bechyfiovo namésti 1, 58222 Pribyslav. K.u.: Pfibyslav.
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Priloha: Detailni zakres plynarenského zaftizeni. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5003136752 ze dne 20.08.2024.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebnik: Mésto Pfibyslav, Bechyfiovo namésti 1, 58222 Pribyslav. K.u.: Pfibyslav.

384

AYA
V7

1796/4

984/6 _ \/

X<

381/5

981/94

981/96

999/13

981/9

24

Legenda:

linie
plynovodu

NTL

STL

VTL
VVTL

nefunkéni

planovana
stavba pred
realizaci

ve vystavbg,
neuvedeno do
provozu

regulacni stanice

ochranné
zarizeni

kabel

elektropfipojka

kabel protikorozni
ochrany

anodové
uzemnéni

stanice katodové
ochrany

pasmo vlivu
anodového
uzemnéni SKAO

neplynovodni
zafizeni/

technologie (linie

bod/plocha)




Priloha: Detailni zakres plynarenského zaftizeni. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5003136752 ze dne 20.08.2024.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebnik: Mésto Pfibyslav, Bechyfiovo namésti 1, 58222 Pribyslav. K.u.: Pfibyslav.
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Priloha: Ovérena priloha zadatele. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5003136752 ze dne 20.08.2024.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebnik: Mésto Pfibyslav, Bechyfiovo namésti 1, 58222 Pribyslav. K.u.: Pfibyslav.
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Y 301 ODVADENI DV NEZNECISTENYCH
AR32 45545 0 ELEKTRO A SDELOVAC OBJEKTY
401 VEREINE VO
402 DYNAMICKY SEMAFOR
500 OBJEKTY TRUBNICH VEDENI
501 PRELOZKA PLYNOVODNI PRIPOJKY
800 OBJEKTY UPRAVY UZEMI

801 KONECNE TERENNI A SADOVE UPRAVY

NAPOJNY BOD VO
PRODLOUZENI PROPUSTKU VIZ VYKRES C. DPS
'VYUSTENI PROPUSTKU (KANALIZACE)

PROCISTENIVTOKU STAVAJICIHO PROPUSTKU

PRUBEH I U CETIN DLE
NESOULAD OD PODKLAD( SPRAVCE SITE
CHRANICKA

984/9

984/5

457.82

leg 45792 1579

45789

~ 1055/2

458,29
458.20

460.23

459,65

7 15068
WS .

LEGENDA
EEEEEEm HRANICE RESENEHO UZEMI

696676 KATASTRALNI MAPA

OCHRANNE PASMO ING. SITI

8 30 MAPOVY PODKLAD
LEGENDA PLOCH
ZASTAVENE
E STAVAJICI STAVBY / BOURANE STAVEY
DOPRAVNI
Iﬂl VNITRNI: POJIZDNE  POCHOZI / KLIDOVE
ZELENE

[

LEGENDA VENKOVNICH UPRAV

OPLOCEN: STAVAJICI / NAVRZENE / BOURANE

ZATRAVNENE / ZAHRADNICKY UPRAVENE  VODNI

OPERNE ZDI: STAVAJICI { NAVRZENE / BOURANE
‘SVAHOVANI: STAVAJICI/ RUBENE / NAVRZENE
ZELER: STAVAJICI NAVRZENA / ODSTRANENA

OBRUBNIKY: STAVAJICI / NAVRZENE / BOURANE

LEGENDA TECHNICKE INFRASTRUKTURY
|
=

ZNACKA INENYRSKE SITE

VEREJNA/ VNITROAREALOVA

STAVAJICI { NAVRZENA / URCENA K ODSTRANEN

VODOVOD
ELEKTRICKA ENERGIE:
PODZEMNI NN~ VN =~ WN =
NADZEMNT NN WN = WN
'VENKOVNI OSVETLENI

SIT ELEKTRONICKE KOMUNIKAGE:
PODZEMNI

NADZEMNI

Mw MIKROVLNNE (MW) SPOJE
KANALIZACE :

JEDNOTNA

ODPADNI

DESTOVA
D DRENAZ
TEPELNA ENERGIE:

PLYNOVOD NIZKOTLAKY | STREDOTLAKY VYSOKOTLAKY

TEPLOVOD | HORKOVOD | | PAROVOD

- HYDRANT

KAPACITNi BILANCE

PLOCHA RESENEHO UZEMI 1850m*
DOPRAVNI PLOCHY (10-03)

PLOCHA OZELENENI
OSTATNI PLOCHY

495me
1085m*
290m*

POZNAMKY

1. PROSTOROVE USPORADANI SIT TECHNICKEHO VYBAVENI PROVEST DLE CSN 736005 o
2. VYS3KA UPRAVENEHO TERENU viz 10 - 02 TERENNI A SADOVE UPRAVY, VYKRES SITUACE KTU A SADOVYCH UPRAV
s DOCASNE A TRVALE

/AL RY NEJSOU NAVRZENY
DLE N[V 561/2006 Sb. PRILOHA 3, BOD IL.1 MUSI BYT VYTYCENY TRASY TECH. INFRASTRUKTURY NACHAZEJICI SE NA STAVENISTI PRED ZAHAJENIM ZEMNICH
PRAC,
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(GEN. PROJEKTANT Atelier TESTUDO a.., Polnicka 151, 591 02 Polnitka, email: info@ateliertestudo.cz
VEDOUGI ARCHITEKT | Ing.arch. Martin Zezula Tealdn 11725837519 | emaii  zenis@slsberiestidocz
HL. INZ. PROJEKTU Ing. arch. Martin Zezula zgm hj tel: 725 837 518 e-mai:  zezula@ateliertestudo.cz .
VYPRACOVAL Daniel Svobada \&J\c I tel.: 601690 731 e-mai  svoboda@atefiertestudo.cz TE STUD 0
KONTROLOVAL Ing. Zdenék Tuiis. )7% tel.: emai:  tuis@ateliertestudo.cz
INVESTOR Mésto Plbysiay, Bechyfiovo namesti 1, 562 22 Pbyslay
ZASTOUPENY Martn Kamaréd, starosta mésta [ [
KONTAKTN OSOBA | |
[iwas [vysosine [osec [ Progear
[kRevsicy uRap [ ieva [ sTavean tro] Havitav Brod
NAZEV STAVBY
OKRUZNi KRIZOVATKA NA [/19, PRIBYSLAV - DOPLNENi CHODNIKU buliding
information
STAVEBN| OBJEKTY | VIZ CLENEN] STAVBY. modaling
OBJEKTY | VIZ CLENENI STAVBY
NAZEV VVKRESU " | G = o —
KOORDINACNI SITUACNI VYKRES 1:250 |DUR+DSP
I [ DATUM VYDANI €. vixResy C.REVIZE
|
2023/00 C. SITUACNI VYKRESY 1012023 c . 3a




Priloha: Ovérena priloha zadatele. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5003136752 ze dne 20.08.2024.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.0.; Stavebnik: Mésto Pfibyslav, Bechyfiovo namésti 1, 58222 Pribyslav. K.u.: Pfibyslav.

460.0

Q

081/94 || 2907

Q
981/95

LEGENDA VIZ VYKRES C.3a
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GEN. PROJEKTANT

Atelier TESTUDO a.s., Polnicka 151, 591 02 Polnicka, email: info@ateliertestudo.cz

VEDOUCI ARCHITEKT

Ing. arch. Martin Zezula

loado

tel.: 725 837 519

e-mall:

zezula@atsliertestudo.cz

HL. INZ. PROJEKTU

Ing. arch. Martin Zezula

Yado

tel 725 837 519

e-mail:

zezula@ateliertestudo.cz

VYPRACOVAL Daniel Svoboda I tel.: 601 690 731 e-mail:  svoboda@steliertestudo.cz T E b T UD 0
KONTROLOVAL Ing. Zdendk Tulis et} tel.: emal:  tuls@ateliertestudo.cz
INVESTOR Mésto PRibyslav, Bechyfiovo namsti 1, 582 22 Pfibyslav
ZASTOUPENY Martin Kamaréd, starosta mé&sta
KONTAKTNI OSOBA
KRAJ Vysotina OBEC Pribyslav
KRAJSKY URAD Jinlava STAVEBNI URAD | Haviitkay Brod
NAZEV STAVBY
OKRUZNI KRIZOVATKA NA I/19, PRIBYSLAV - DOPLNEN| CHODNIKU buliding
information
STAVEBNIOBJEKTY | VIZ VYKRES C.3a, CLENENI STAVBY modeling
INZENYRSKE OBJEKTY | VIZ VWKRES C.3a, CLENENI STAVBY
NAZEVVIRESU KOORDINAGNI SITUAGNI VYKRES s R
1:250 DUR+DSF
CISLO ZAKAZKY CLENENI DOKUMENTACE DATUM VYDANI . VYKRESU C&.REVIZE
2023/00 C. SITUACNI VYKRESY 10/2023 C .3b




Priloha: Ovérena priloha zadatele. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5003136752 ze dne 20.08.2024.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.0.; Stavebnik: Mésto Pfibyslav, Bechyfiovo namésti 1, 58222 Pribyslav. K.u.: Pfibyslav.

LEGENDA LEGENDA VENKOVNICH UPRAV
6966/6 KATASTRALNI MAPA %
OCHRANNE PASMO ING. SITI _

8 30 MAPOVY PODKLAD !E
LEGENDA PLOCH

ZASTAVENE

parkovisté - asfalt E

DOPRAVNI
BRR39 NOVE NAVRZENY CHODNIK

ODKAZY

@ PRELOZKA PLYNOVODNI PRIPOJKY
- OSAZENI PE CHRANICKY DN 63 + OSAZENI GICHACKY DO POKLOPU
- PRI PRUCHODU ZAKLADY OPERNE STENY NUTNQ UDELAT OTVOR 300/300 PRO PLYNOVODNI PRIPOJKU, OTVOR BUDE VYPLNEN MONTAZNI PENOU

VYPIS CHRANICEK

OZNACENI POPIS DELKA POZNAMKY
CHO1 PE CHRANIGKA, DN 63 5m

OPLOCENI: STAVAJICI / NAVRZENE / BOURANE
OPERNE ZDI: STAVAJICI / NAVRZENE / BOURANE

SVAHOVANI: STAVAJICI / RUSENE / NAVRZENE

459.86

ZELEN: STAVAJICI / NAVRZENA / ODSTRANENA

OBRUBNIKY: STAVAJICI / NAVRZENE / BOURANE

STAVAJICI STAVBY / BOURANE STAVBY

POZNAMKY

1. LEGENDA INZENYRSKYCH SITI VIZ C.3 KOORDINAGNI SITUACNI VYKRES
2. REZ1-1,2:2,3-3 JSOU SOUCASTI S0-100
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GEN. PROJEKTANT Atelier TESTUDO a.s., Polnitka 151, 591 02 Polnitka, emalil: info@ateliertestudo.cz
VEDOUCI ARCHITEKT Ing. arch. Martin Zezula 2Q alo tel: 725 837 519 e-mall:  zezula@ateliertestudo.cz
HL. INZ PROJEKTU Ing. arch. Martin Zezuia Lal 1: 725837519 | e-mall
VYPRACOVAL Ing. Tom4# Pibil M/ tel.: 601690 731 e-mail: i i @ | TE STUD O |
KONTROLOVAL Jan Zezula e-mail:  jan.zezula@ateliertestudo.cz
INVESTOR Mésto Pribyslav, Bechyfiovo nameésti 1, 582 22 Pribyslav
ZASTOUPENY Martin Kamarad, starosta mésta
KONTAKTNI OSOBA
KRAJ Vysotina OBEC Pribyslav
KRAJSKY URAD Jihlava STAVEBNI URAD| Havligktv Brod
NAZEV STAVBY
OKRUZNI KRIZOVATKA NA 1119, PRIBYSLAV - DOPLNENI CHODNIKU buiding
information|
INZENYRSKE OBJEKTY | 500 - OBJEKTY TRUBNICH VEDEN! modeling
CAsT
NAZEV VYKRESU = x L e MERITKO STUPEN PD
SITUACE PRELOZKY PLYNOVODNI PRIPOJKY d
1:200 DUR+DSP
€lsLo ZAKAZKY CLENEN! DOKUMENTACE DATUM VYDANT C. VYKRESU . REVIZE
2023/00 D.1 STAVEBNi CAST 04/2024 TEO01




Priloha: Ovérena priloha zadatele. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5003136752 ze dne 20.08.2024.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebnik: Mésto Pfibyslav, Bechyfiovo namésti 1, 58222 Pribyslav. K.u.: Pfibyslav.

VZOROVY REZ A-A

V MISTE PLYNOVODNI PRIPOJKY

V MISTE PROCHODU PL. PRIPOJKY OPERNOU
STENOU PROHLOUBIT ZAKLADY A UDELAT
ZDE OTVOR 300/300 MM

PROSTOR VYPLNIT MONTAZNI PENOU

ZABRADLS, VISKA 1im— |

0 8/25-60

1.10

ZASYP VHODNOU NENAMRZAVOU ZEMINOU

DRENAZNI TRUBKA
DN100

STERKOPISKOVY ZAKLAD

/||/ 0.50 /||/ 0.60 /||/ 0.60 ’i/ 1.16 ’||/ 0,85 ’i, 1.50 /||/ 0.50 /||/ 1.64 /||/
- N o N o -3 o n ©
© n (=} n n o M M o] L]
o © 3 [ oo o © o 3
wn 0 n n n 0 w 0 n n
+ ¥ < ¢ < < < ¥ o« <

CICHACKA NA PLYN S POKLOPEM A
PODKLADNI DESKOU, MATERIAL PE

SKLADBA CHODNIKU

SCHEMA USPORADANI CICHACKY Z POLYETYLENU NA CHRANIECE Z POLYETYLENU

B

min. 100 mm

podkladni deska

tichatka

krouzek z elastickeho
materialu

hrdlo chranicky

chranicka

Obrazek 4 - Priklad €ichacky z PE v teleskopickém zemnim provedeni
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GEN. PROJEKTANT

Atelier TESTUDO a.s., Polnitka 151, 591 02 Polnitka, email:

info@ateliertestudo.cz

VEDOQUCI ARCHITEKT Ing. arch. Martin Zezula ?Q alo_ tel. 725 837 519 emal:.  zezula@ateliertestudo.cz

HL. INZ. PROJEKTU Ing. arch. Martin Zezula ?Q ada_ tel.: 725 837 519 emal:  zezula@ateliertestudo.cz v T E S T UD 0
VYPRACOVAL Ing. Tomés Pibil M/ tel.: 601 690 731 o-mail:  pibil@ateliertestudo.cz - =

KONTROLOVAL Jan Zezula emal:  jan.zezula@ateliertestudo.cz

INVESTOR Masto Pfibyslav, Bechyfiovo némasti 1, 582 22 Pfibyslav

ZASTOUPENY Martin Kamarad, starosta masta

KONTAKTNI OSOBA

KRAJ Vysogina OBEC Pfibyslav
KRAJSKY URAD Jihlava STAVEBNI URAD | Havitkv Brod
NAZEV STAVBY
OKRUZNI KRIZOVATKA NA I1 9, PRIBYSLAV - DOPLNENI CHODNIKU building
[nlormaﬁon
INZENYRSKE OBJEKTY | 500 - OBJEKTY TRUBNICH VEDENI modaling
CAST
NAZEV VYKRESU ;. MERITKO 'STUPEN FD
VZOROVY REZ 4-4

1:50 |DUR+DSP

ClsLO ZAKAZKY CLENENI DOKUMENTACE DATUM VYDAN[ | B C.REVIZE

2023/00

D.1 STAVEBNI CAST

04/2024

TEO02
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