VZOROVY REZ 1-1
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ODBOURANI CASTI STAVAJICI KOMUNIKACE S o - PLOSNA SANACE, TL. 300 mm V AKTIVNI ZONE
A NAHRAZENI VELMI VHODNOU ZEMINOU
SKLADBA CHODNIKU SKLADBA CHODNIKU

NAVRHOVA UROVEN PORUSENI KONSTRUKCE — D2
TRIDA DOPRAVNIHO ZATIZENI — 0, PODLOZI — I

TYPOVA SKLADBA D2-D-1 dle TP 170:

DL 80 mm
L 40 mm
SDg 200 mm

320 mm

Je nutné, aby zemni plan splfiovala unosnost min. E;, = 30
MPa
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NAVRHOVA UROVEN PORUSENI KONSTRUKCE — D2
TRIDA DOPRAVNIHO ZATIZENI — 0, PODLOZI — I
TYPOVA SKLADBA D2-D-1 dle TP 170:

80 mm
40 mm
200 mm

320 mm

Je nutné, aby zemni plan spliiovala unosnost min. E;;, = 30

MPa

VZOROVY REZ 2-2
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STRZENI ORNICE V TL. 250mm

SKLADBA CHODNIKU

NAVRHOVA UROVEN PORUSENI KONSTRUKCE — D2
TRIDA DOPRAVNIHO ZATIZENI — 0, PODLOZI — Il
TYPOVA SKLADBA D2-D-1 dle TP 170:

DL 80 mm
L 40 mm
SDg 200 mm

320 mm

Je nutné, aby zemni plan spliiovala unosnost min. E;, = 30

MPa

POZNAMKY

1) OBRUBNIKY ULOZIT DO BETONU C16/20, $IRKA SPAR 6-8 mm, VYPLN SPAROVACI MALTOU , o
2)  TLOUSTKY KONSTRUKENICH VRSTEV NAVRZENYCH V PROJEKTOVE DOKUMENTACI A V SOUPISU PRACT JSOU TLOUSTKY MINIMALNI A MUS{ BYT
DODRZENY V CELE PLOSE BUDOVANYCH DOPRAVNICH PLOCH

MEZEROVITOST HORNI ASFALTOVE VRSTVY BUDE PO ZHUTNENI V ROZMEZI 3-5 % (NUTNO DOLOZIT PROTOKOLEM HUTNEN)

VZOROVY REZ 4-4 SOUCASTI STENY OPS2

3)
4)  VZOROVY REZ 3-3 SOUCASTI STENY OPS1
5)
6)

VZOROVY REZ A-A SOUCASTI S0-500

SOURADNICOVY SYSTEM - JTSK
VYSKOVY SYSTEM - Bpv

GEN. PROJEKTANT

Atelier TESTUDO a.s., Polni¢ka 151, 591 02 Polni¢ka, email: info@ateliertestudo.cz

VEDOUC! ARCHITEKT

Ing. arch. Martin Zezula

Lalo

tel.: 725 837 519

e-mail:

zezula@ateliertestudo.cz

HL. INZ. PROJEKTU

Ing. arch. Martin Zezula ZQ 72

tel.: 725 837 519

e-mail:

zezula@ateliertestudo.cz

TESTUDO

VYPRACOVAL Ing. Tomas Pibil M tel.: 601 690 731 e-mail:  pibil@ateliertestudo.cz
KONTROLOVAL Ing. arch. Martin Zezula ZQ . ZO\J tel: 725837519 | e-mail  zezula@ateliertestudo.cz
INVESTOR Mésto Pfibyslav, Bechyriovo namésti 1, 582 22 Pribyslav

ZASTOUPENY Martin Kamarad, starosta mésta

KONTAKTNi OSOBA

KRAJ Vysogina OBEC Pribyslav
KRAJSKY URAD Jihlava STAVEBNI URAD| Havligk(iv Brod
NAZEV STAVBY
OKRUZNi KRIZOVATKA NA 1119, PRIBYSLAV - DOPLNENi CHODNIKU building
information
- - p modeling
STAVEBNI OBJEKTY 100 - OBJEKTY POZEMNICH KOMUNIKACI
CAST
NAZEV VYKRESU . wrw s w MERITKO STUPEN PD
VZOROVE PRICNE REZY
1:50 DPS
CiSLO ZAKAZKY CLENENi DOKUMENTACE DATUM VYDANI €. VYKRESU C.REVIZE
2023/00 D.1 STAVEBNI CAST 10/2024 D PO 3




