KRYCi LIST SOUPISU

Stavba: OKRUZNi KRIZOVATKA NA 1/19, PRIBYSLAV - DOPLNENi CHODNIKU
Objekt: 000 - OBJEKTY PRIPRAVY STAVENISTE
Soupis: 001 - PRIPRAVA UZEMI + HTU
KSO:
Misto: Pfibyslav Datum: 25.10.2024
Zadavatel: I¢&:
Mésto Pribyslav DIC:
Uchazeé: I¢:
Dle vybérového fizeni DIC:
Projektant: 1¢:
Atelier Testudo a.s. DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
DPH zakladni 21,00% ze 0,00 0,00
snizena 15,00% ze 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba: OKRUZNi KRIZOVATKA NA 1/19, PRIBYSLAV - DOPLNENi CHODNIKU
Objekt: 000 - OBJEKTY PRIPRAVY STAVENISTE
Soupis: 001 - PRIPRAVA UZEMI + HTU
Misto: Pribyslav Datum: 25.10.2024
Zadavatel: Mésto PFibyslav Projektant: Atelier Testudo a.s.
Uchazeé: Dle vybérového fizeni
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00
2 - Zakladani 0,00
0 - VSeobecné konstrukce a prace 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba: OKRUZNi KRIZOVATKA NA 1/19, PRIBYSLAV - DOPLNENi CHODNIKU
Objekt: 000 - OBJEKTY PRIPRAVY STAVENISTE
Soupis: SO 001 PRIPRAVA UZEMI, SO 002 HTU
Misto: PFibyslav Datum: 25.10.2024
Zadavatel: Mésto PFibyslav Projektant: Atelier Testudo a.s.
Uchazec: Dle vybérového Fizeni
. . T Cena celkem .
P¢ Typ Kod Popis MJ  Mnozstvi  J.cena [CZK] [z Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00
‘ 1 ‘ K ‘111101103 Sejmuti ornice s premisté&nim na vzdalenost do 250 m a uloZeni na mezideponii ‘ m3 ‘ 310,000‘ 0,00|Cs URS 2012 01
Sejmuti ornice nebo lesni piidy s vodorovnym premisténim na hromady v misté upotfebeni nebo na docasné & trvalé skladky se slozenim, na vzdalenost do 250 m
Pozndmka k polozce:
Viz odkaz €. 1 na vykrese HTO1.
Sejmuti ornice + uloZeni na mezideponii, predpokladané ekv. tl. 250 mm
310,0 ‘m3" 310,000
‘ 2 ‘ K ‘111101101 Odvoz prebytecné ornice z mezideponie ‘ m3 ‘ 170,000‘ 0,00|Cs URS 2012 01
0dvoz pebyteéné ornice
Pozndmka k polozce:
Pozn.: Odvoz pfebytené ornice k jinému pouiti - dle TZ HTU.
0dvoz prebytecné ornice - dle TZ HTU
170,0 "m3" 170,000
D+M  Ochrana stromii pfed mechanickym poskozenim - ve specifikaci dle pFilohy &. 1 TZ 800. VEetné nasladného
3| K [0S 1R0519 en P ym po P prifehy kus 12,000 0,00
odstranéni.
D+M  Ochrana stromil pfed mechanickym poskozenim - ve specifikaci dle pfilohy €. 1 TZ 800. VEetné nasladného odstranéni.
Pozndmka k polozce:
Viz odkaz 01 na vykrese HTO1.
‘ 4 ‘ K ‘os 2 R0519 Dohled odborné osoby pro ¢innost v blizkosti stromd ‘ hod ‘ s,ooo‘ 0,00
Dohled odborné osoby pro Einnost v blizkosti stromd
Kéceni a odstranéni nevzrostlych stromd (pfip. pfesazeni). VEetné odstranéni pafezli a kofenl.
Vcetné nalozeni na dopravni T , é prepra fedp 20 km), likvidace a latku za skladku
5 | K |KAC 1RO519 SIS alozen ha dopravni prostiede prepravy ) Pop kus 3,000 0,00
(pFedani opravnéné osobé k nakladani s odpady).
\
Kaceni a odstranéni nevzrostlé zelené (pfip. presazeni). Vetné odstranéni parez a kofendi.
Véetné nalozeni na dopravni prostiedek, vodorovné prepravy (pfedpoklad 20 km), likvidace a poplatku za skladku (pfedani opravnéné osobé k nakladani s odpady).
Véetné potfebného zasypani podzemnich Esti kécené zelené - zasypéani velmi vhodnou zeminou (3térkodrt f 0-63 mm) + zhutnéni + Gprava terénu - D+M.
Pozndmka k poloZce:
Kdceni a odstranéni nevzrostlé zelené (pfip. presazeni). Véetné odstranéni pafezi a korend.
Véetné naloZeni na dopravni prostFedek, vodorovné prepravy (pFedpoklad 20 km), likvidace a poplatku za sklddku (pFeddni oprdvnéné osobé k nakldddni s odpady).
Véetné potfebného zasypdni podzemnich Edsti kdcené zelené - zasypdni velmi vhodnou zeminou (Stérkodrt f 0-63 mm) + zhutnéni + dprava terénu - D+M.
Kéceni a odstrangni drobnych kefovjch porosti. Véetné odstranéni pafezi a kofend.
Vcetné nalozeni na dopravni T , é prepra T 20 km), likvidace a latku za skladku
6 | K KAC2RO519 Se alozen na dopravni prostiede prepravy ) Pop m2 5,000 0,00
(pFedani opravnéné osobé k nakladani s odpady).
\
Kaceni a odstranéni drobnjch kefovych porostil. Véetné odstranéni pafezil a kofend.
Véetné nalozeni na dopravni prostiedek, vodorovné prepravy (pfedpoklad 20 km), likvidace a poplatku za skladku (pfedani opravnéné osobé k nakladani s odpady).
Véetné potfebného zasypani podzemnich Esti kécené zelené - zasypéani velmi vhodnou zeminou (3térkodrt f 0-63 mm) + zhutnéni + Gprava terénu - D+M.
Pozndmka k polozce:
Kdceni a odstranéni drobnych kefovych. Véetné odstranéni pafez( a kofend.
Véetné nalozeni na dopravni prostiedek, vodorovné prepravy (pfedpoklad 20 km), likvidace a poplatku za sklddku (pFeddni opravnéné osobé k nakldddni s odpady).
Véetné potFebného zasypdni podzemnich Edsti kdcené zelené - zasypdni velmi vhodnou zeminou (Stérkodrt f 0-63 mm) + zhutnéni + dprava terénu - D+M.
Odstranéni stavajicich kamennych obrubnikis
Véetné betonovych zakladd
7 | K |ZP 1R0519 44 m 25,000 0,00

Véetné Fezani spar.
Véetné nalozeni na dopravni prostfedek, vodorov

Odstranéni stavajicich kamennych obrubnikis

Véetné betonovjch zakladi

Véetné fezani spar.

Véetné nalozeni na dopravni prostiedek, vodorovné piepravy (predpoklad 20 km), likvidace a poplatku za skladku (pfedani opravnéné osobé k nakladani s odpady).

Pozndmka k polozce:
Odstranéni stavajicich kamennych obrubnikis

Véetné betonovych zdkladi

Véetné fezdni spdr.

Véetné nalozeni na dopravni prostiedek, vodorovné prepravy (piedpoklad 20 km), likvidace a poplatku za skiddku (pFeddni oprdvnéné osobé k naklddani s odpady).

Pozn.: Viz odkaz PUO2 na vykrese HTO1

8 | K |ZP2R0519

ich zpevnénych ploch - asfaltové zpevnéné plochy (predpokladané tloustka 300 mm, plocha 23,0
m2), véetné podkladnich vrstev.

Veetng vybourani betonovych obrubniki. m3 7,000, 0,00
Veetné fezéni spar.

Veetné nalozent na dopravni prostredek, vodorov

Odstranéni stavajicich zpevnénych ploch - asfaltové zpevnéné plochy (predpokladana tloustka 300 mm, plocha 23,0 m2), véetné podkladnich vrstev.

Véetné vybourani betonovich obrubniki.

Véetné fezani spar.

Véetné nalozeni na dopravni prostiedek, vodorovné piepravy (predpoklad 20 km), likvidace a poplatku za skladku (pfedani opravnéné osobé k nakladani s odpady).

Pozndmka k polozce:
Odstranéni stavajicich zpevnénjch ploch - asfaltové zpevnéné plochy (pedpoklddand tloustka 300 mm, plocha 23,0 m2), véetné podkladnich vrstev.

Véetné vybourdni betonovjch obrubnika.

Véetné fezani spdr.

Véetné nalozeni na dopravni prostredek, vodorovné prepravy (piedpoklad 20 km), likvidace a poplatku za skiddku (pFeddni oprdvnéné osobé k naklddani s odpady).

Pozn.: Viz odkaz PUO1 na vykrese HTO1

9 | K |ZP 3 R0O519

Odstranéni stavajicich zpevnénych ploch - asfaltové zpevnéné plochy (predpokladana tloustka 500 mm, plocha 15,0
m2), véetné podkladnich vrstev.

VEetné vybourani betonovych obrubnikii. m3 8,000 0,00
VEetné fezani spar.

Véetné nalozeni na dopravni prostfedek, vodorov

Odstranéni stavajicich zpevnénjch ploch - asfaltové zpevnéné plochy (pfedpokladané tloustka 500 mm, plocha 15,0 m2), véetné podkladnich vrstev.
Véetné vybouréni betonovych obrubni
Véetné Fezani spar.

Véetné nalozeni na dopravni prostiedek, vodorovné pepravy (predpoklad 20 km), likvidace a poplatku za skladku (predani opravnéné osobé k nakladani s odpady).
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pC Typ Kéd

Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK]

Cen:

a celkem
[CZK]

Cenova soustava

Pozndmka k polozce:

Odstranéni stavajicich zpevnénjch ploch - asfaltové zpevnéné plochy (predpoklddand tloustka 500 mm, plocha 15,0 m2), véetné podkladnich vrstev.
Véetné vybourdni betonovjch obrubni
Véetné fezdni spdr.

Véetné nalozeni na dopravni prostiedek, vodorovné prepravy (piedpoklad 20 km), likvidace a poplatku za skiddku (pFeddni oprdvnéné osobé k naklddani s odpady).

Pozn.: Viz odkaz PUO3 na vykrese HTO1

10 | K |DSP 1 R0519

Odstranéni stavajicich drobnych stavebnich prvki - drobné betonové prvky a &asti stavajicich betonovych propustk,
véetné zakladovych konstrukci

Véetné fezani spar.

Veetné nalozeni na dopravni prostredek, é prepravy (predp 20 km), likvi

m3 5,000

0,00}

Odstranéni stavajicich drobnych stavebnich prvkii - drobné betonové prvky a Easti stavajicich betonovych propustki, véetné zakladovych konstrukci

Véetné Fezani spar.

Véetné nalozeni na dopravni prostiedek, vodorovné pepravy (predpoklad 20 km), likvidace a poplatku za skladku (predani opravnéné osobé k nakladani s odpady).
Véetné provedeni zasypi po vybouranych zakladovjch konstruki - zasypani velmi vhodnou zeminou (3térkodrt f 0-63 mm) + zhutnéni + prava terénu - D+M.

Pozndmka k polozce:

Odstranéni stavajicich drobnyich stavebnich prvki - drobné betonové prvky a &dsti stdvajicich betonovych propustkd, véetné zdkladovych konstrukci

Véetné fezdni spdr.

Véetné nalozeni na dopravni prostredek, vodorovné prepravy (piedpoklad 20 km), likvidace a poplatku za skiddku (pFeddni oprdvnéné osobé k naklddani s odpady).
Véetné provedeni zdsypii po vybourangch zdkladovyich konstrukci - zasypdni velmi vhodnou zeminou (Stérkodrt f 0-63 mm) + zhutnéni + dprava terénu - D+M.

11| K |DSP 2 RO519

Odstranéni stavajiciho svodidla a odvoz na skladku
Vcetné D+M odstranéni zakladovych konstrukci m 30,000
Veetné D+M veskerého pisluienstvi a dopliki

Véetné D+M odstranéni zakladovyich konstrukci
Véetné DM veskerého prislusenstyi a dopliiki, kotevnich prvki, atd.

Pozndmka k polozce:

Odstranéni stavajiciho svodidla a odvoz na sklddku

Véetné D+M odstranéni zdkladovych konstrukci

Véetné D+M veskerého prislusenstvi a dopliiki, kotevnich prvkd, atd.
Pozn.: Viz odkaz PU04 na vikrese HTO1

12 | K |DSP 3 RO519

Proci§téni vtoku u stavajiciho propustku u Hasicd
Véetné D+M odstranéni zavazuji zelend ks 1,000
Veetné D+M odvozu vy&isténého materialu na skladku

Véetné D+M odstranéni
Véetné D+M odvozu vy

uji zelené
ého materialu na skladku

Pozndmka k polozce:
Protisténi vtoku u stdvajiciho propustku u Hasic
Véetné D+M odstranéni zavazuji zelené

Véetné D+M odvozu vyeisténého materidiu na skiddku
Pozn.: Viz odkaz PUOS na wkrese HTO1

13 | K |ARCH R0519

Oznameni praci archeologickému Ustavu vetné provedeni archeologického dohledu (zachranného archeologického
vjzkumu) pfi zemnich pracich (dohled archeologa za icelem obhlidky lokality). kus 1,000,
Veetng nakladii na dohled a ostatnich naklad (bez pozitivnich nalezd

Oznameni praci archeologickému tstavu véetné proveden ého dohledu
Véetné nakladi na dohled a ostatnich nakladi (bez pozitivnich nalezi).

Pozndmka k polozce:
Ozndmeni praci archeologickému stavu viéetné provedeni ického dohledu
Véetné ndkladd na dohled a ostatnich ndkladd (bez pozitivnich ndlezd).

Pozn.

ipadny archeologicky ndlez vyvolany zemnimi pracemi a ndsledny podrobny archeologicky priizkum neni soucdsti doddvky stavby.

wyzkumu) pfi zemnich pracich (dohled archeologa za ucelem obhlidky lokality).

wyzkumu) pii zemnich pracich (dohled archeologa za ucelem obhlidky lokality).

14 | K |PAS RO519

Pasportizace stavenité, okoli a sousednich objektd (staveb, pozemki, komunikaci a komunikaci uzivanych pro

pojezd vozidel stavby) - pro pripad uplatnéni skod ze stavebni Ginnosti. kus 1,000

Pasportizace stavenisté, okoli a sousednich objektii (staveb, pozemki, komunikaci a komunikaci uzivanych pro pojezd vozidel stavby) - pro pfipad uplatnéni skod ze stavebni Cinnosti.

Pozndmka k polozce:

Pozn.: Pred zahdjenim praci je vhodné dohodnout zpisob Feseni $kod, zpisobenych stavebni cinnosti - napf. pi piepravé

ndkladi a poskozeni k

ik

i, pri provdéni stavebnich praci, atd.

‘ 15 ‘ K ‘PU RO519 PFiprava (izemi - mistni Setfeni a zjisténi skuteénosti v daném (zemi. ‘ HZS ‘ s,ooo‘ ‘ o,oo‘
Pfiprava zemi - mistni Setieni a zjiténi skutecnosti v daném Gzemi.
Pozndmka k polozce:
Povinnosti uchazece je mistni Setieni, prohlidka Feseného uzemi a vyhodnoceni rozsahu pripravy zemi.
‘ 16 ‘ K ‘122101102 ‘Odkcpévky a prokopéavky nezapazené v horniné tv. 1 a 2 objem do 1000 m3 ‘ m3 ‘ 45,000‘ ‘ o,oo‘cs (RS 2012 01
Odkopavky a prokopavky nezapazené s prehozenim vjkopku na vzdalenost do 3 m nebo s nalozenim na dopravni prostiedek v horninach tf. 1a 2 pres 100 do 1000 m3
(35+10+2)*0,95 "m3; F1-F3" 46,000
‘ 17 ‘ K ‘uzzonoz ‘Odkopévky a prokopavky nezapazené v horniné t¥. 3 objem do 1000 m3 m3 ‘ 1,000‘ ‘ o,oo‘
Odkopavky a prokopavky nezapazené s prehozenim vjkopku na vzdalenost do 3 m nebo s nalozenim na dopravni prostiedek v horniné tf. 3 pres 100 do 1000 m3
(35+10+2)70,05 "'m3; F1-F4" 1,000
‘ 18 ‘ K ‘122201109 ‘P iplatek za lepivost u odkopavek v horniné tF. 1 az 3 ‘ m3 ‘ 47,000‘ ‘ o,oo‘cs (RS 2012 01
Odkopavky a prokopavky nezapazené s prehozenim vykopku na vzdalenost do 3 m nebo s nalozenim na dopravni prostiedek v horniné t7. 3 Priplatek k cenam za lepivost horniny t7. 3
‘ 19 ‘ K ‘152701105 Vodorovné premisténi do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny t. 1 az 3 ‘ m3 ‘ 47,000‘ ‘ 0,00‘CS URS 2012 01

Vodorovné premisténi vikopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostiedku, bez nalozeni vykopku, aviak se slozenim bez rozhruti z horniny tF. 1 a2 4 na vzdalenost pres 9 000 do 10 000 m

46+1"'m3" 47,000

20 | K |162701109

Piplatek k vodorovnému premisténi vykopku/sypaniny z horniny tF. 1 aZ 3 ZKD 1000 m pres 10000 m m3 47,000

0,00(cs URS 2012 01

Vodorovné premisténi vikopku nebo sypaniny po suchu na obvykiém dopravnim prostiedku, bez nalozeni vykopku, aviak se slozenim bez rozhruti z horniny tF. 1 a2 4 na vzdalenost Pfiplatek k cené za kazdych dalsich i zapocatych 1000 m

Vodorovné premisténi vykopku na skladku - ZKD - 10 km

10%47,0 47,000

[ 21] k [171201201

|Utozen sypaniny na skiadky [m3] 47,000] [

0,00]

Ulozeni sypaniny na skladky

47 "'m3" 47,000
‘ 2 ‘ K ‘171101211 Poplatek za ulozeni odpadu ze sypaniny na skladce (skladkovné) ‘ t ‘ 94,000‘ ‘ o,oo‘cs RS 2012 01
Poplatek za ulozeni odpadu ze sypaniny na skladce (skladkovné)
‘ 23 ‘ M ‘58331100012R zemina vhodnd - kamenitopiscitd zemina fr. 0-63 mm ‘ t ‘ 80,000 ‘ ‘ 0,00 ‘
zemina vhodna - kamenitopiscita zemina fr. 0-63 mm
Dovoz pro tpravu svahi prudich vice nez 10 %, viz DPO9_pficné Fezy
Véetné slozeni, rozprostien a zhutnéni
Vhodna zemina
40,0°2000/1000 "t" 80,000
[ 24 [ m [58331200011R zemina velmi vhodnd - $térkodrt fr. 0-63 mm [ ¢ [ 288000 0,00

zemina velmi vhodn - $térkodrt fr. 0-63 mm
Velmi vhodna zemina
144,0*2000/1000 "t" 288,000
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Cena celkem

PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvi  J.cena [CZK] [z Cenova soustava
25 ‘ K |Pol249.1 Priplatek za provadéni vykopovych praci ruéné - v okoli zelené a pfi kfizeni inzenyrskych siti ‘ m3 ‘ 5,000‘ 0,00

Priplatek za provadéni vykopovych praci ruéné - v okoli zelené a pii kfizen inzenyrskych siti

5'm3" 5,000

D+M Plo$na sanace (tloustka viz TZ a PD) vyménou nevhodného podlozi (nevhodna zemina) za velmi vhodnou
26 | K |PLSAN 1R0519 |zeminu, urcenou geotechnikem - Stérkodrt f 0-63 mm o vhodné vihkosti. m3 62,000 0,00

Véetné provedeni odkopavek (v. priplatki za lepivost), nalozeni na dopravni pr

DM Plosna sanace (tloustka viz TZ a PD) vjménou nevhodného podlozi (nevhodn zemina) za velmi vhodnou zeminu, urenou geotechnikem - Stérkodrt f 0-63 mm o vhodné vihkosti.
Véetné provedeni odkopavek (vE. priplatki za lepivost), naloZeni na dopravni prostiedek, vodorovné prepravy (predpoklad do 20 km), slozeni a predani vytézenych hmot osobé opravnéné s nakladani s odpady. Vetné poplatku.
Véetné DM velmi vhodné zeminy - Stérkodrt frakce 0-63 mm o vhodné vihkosti (pfedpoklad do 20 km). Véetné slozeni, ulozeni a rozprostieni zeminy, vetné tvarovéni vrstvy zeminy, pravy plochy a prehutnéni (pozadované parametry hutnéni viz dokumentace HTU a T2).

Pozndmka k polozce:

D+M Plosnd sanace (tloustka viz TZ a PD) vyménou nevhodného podlozi (nevhodnd zemina) za velmi vhodnou zeminu, uréenou geotechnikem - Stérkodrt f 0-63 mm o vhodné vihkosti.

Véetné provedeni odkopdvek (vE. priplatki za lepivost), nalozeni na dopravni prostiedek, vodorovné prepravy (predpoklad do 20 km), sloeni a predani vytéZenych hmot osobé opravnéné s nakldddni s odpady. Veetné poplatku.

Véetné D+M velmi vhodné zeminy - $térkodrt frakce 0-63 mm o vhodné vihkosti (piedpoklad do 20 km). Véetné slozeni, uloZeni a rozprostieni zeminy, véetné tvarovdni vrstvy zeminy, dpravy plochy a prehutnéni (pozadované parametry hutnéni viz dokumentace HTU a T2).

Pozn.: Tloustka sanaéni vrstvy, rozsah sanace, materidl a zpiisob hutnéni - bylo stanoveno orientaéné, konecnou vyméru a hodnoty uréi geotechnik GD na zdkladé skuteénych IG poméri.

Plosna sanace

47,0 "'m3; F1" 47,000
15,0 'm3; F2" 15,000
Soucet 62,000

27| K

215 901 1 RO519

Uprava zemni plochy v horniné tF. 1 aZ 3 s vytvarovanim a se zhutnénim.

. . L 0,00
Pozadované parametry hutnéni viz TZ a PD. m2 | 600,000

Uprava zemni plochy v horniné tf. 1 az 7 s vytvarovanim a se zhutnénim.

Pozadované parametry hutnéni viz TZ a PD.

Pozndmka k polozce:

Véetné vyrovndni vyskovych rozdild, véetné vyspddovini a feseni odvodnéni (vé. odvodiiovaci ryhy a jimacich Sachet) - dle poZadavkii PD a TZ.

Uprava zemni plochy HTU se zhutnénim
220+360+20 "'m2; F1-F3" 600,000

28| K

215 901 2 RO519

Uprava zemni plochy v horniné tF. 1 aZ 3 s vytvarovanim a se zhutnénim.

. . L 0,00
Pozadované parametry hutnéni viz TZ a PD. m2 | 600,000

2 - Zakladani

Uprava zemni plochy v horniné tf. 1 aZ 7 s vytvarovanim a se zhutnénim.
Pozadované parametry hutnéni viz TZ a PD.

220+360+20 "m2; F1-F3" 600,000

0,00

29| K

28160111 PO1
R0922

D+M Zéporové pazeni vikopu pro opérmou sténu OPST - doasné - podrobn specifikace viz vjkres €. HTO2 Situace

HTU, véetn& nasledného odstranéni kus

1,000

‘ D,OD‘CS URS 2012 01

Specifikace zaporového pazeni (odkaz HTO1 na vjkresu HT02):
Ocelové vlcované profily (ocel 5235):
- HEB140dL. 4,5m - 3 ks

Vydieva:

Dubové fosny pevnosti min. D27
- tloustka - 60 mm

- plocha - 6,0 m2

Pozn.:
Ocelové sloupy budou vetknuty do Gnosného podloi, vetknuti bude zajiiténo osazenim do vyvrtaného otvoru a zabetonovanim.
Do ocelovych zapor bude pii hloubeni stavebni jamy postupné osazena vydieva z dievénych hranoli.

Technologicky postup praci - viz TZ.

Veetné presunu hmot.

0 - Vseobecné konstrukce a prace 0,00
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VKP 02 RO519

Kontrola a porovnani navaznosti na stavajici osovy a vyskovy systém ostatnich objektd (stavajici komunikace, vedeni
15, ostatni stavajici objekty) s predpoklady PD. kus 1,000 0,00
Véetné odsouhlaseni konecného vyskového osazeni technickym zastupcem investora zapisem do

Kontrola a porovnni navaznosti na stvajici osovy a vy3kovy systém ostatnich objekti (stavajici komunikace, vedent IS, ostatni stavajici objekty) s predpoklady PD.
Véetné odsouhlaseni koneéného vyskového osazeni technickym zéstupcem investora zapisem do SD.

Pozndmka k polozce:

Kontrola a porovndni ndvaznosti na stavajici osovy a vyskovy systém ostatnich objektd (stdvajici komunikace, vedent IS, ostatni stdvajici objekty) s predpoklady PD.
Véetné odsouhlaseni konecného vjskového osazeni technickym zdstupcem investora zdpisem do SD.

Provést po vyskovém vytyceni stavby.

Pozn.:
Vyskové osazeni objektu nelze zménit z divodu ndvaznosti na okolni stavby a dopravni plochy - po vykovém vytyceni stavby je nutné zkontrolovat vyskové ndvaznosti a porovnat s predpoklady PD.

VKP 03 RO519

Provedeni 2 ks kopanych sond pro ovéfeni polohy vodovodu u OPS1 soub
or

Proveden 2 ks kopanych sond pro ovéFen polohy vodovodu u OPS1
Veetné zpétného zahozu
Veetné prizvani zéstupci Vak-HB a odsouhlasent feSeni
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VKP 01 RO519

Inzenyrska &innost HTU (napF. vyskové zaméFeni, prace geodeta, geologa, geotechnika, véetné geotechnickych
zkouSek, méfeni rovinnosti a méfeni paramétra hutnéni, véetné hutnicich zkousek, vyhotoveni protokold hutnéni, HZS 40,000 0,00
vyrobné technické dokumentace, vyhodn

fent rovinnosti a méfeni paramétri hutnéni, véetng hutnicich zkousek, vyhotovent protokold hutnéni, vyrobné technické dokumentace, vyhodnocent kvality
do nésypu, atd.).

Inzenyrska innost HTU (napf. vyskové zaméfeni, prace geodeta, geologa, geotechnika, vietné geotechnickych zkousek,
zemni plochy a plané, feSeni sanaci, stabilizaci, drenaZi, posouzeni moznosti vyuZiti stavajicich zemin/material/ recykla

Pozndmka k polozce:
InZenyrskd cinnost HTU (napf. vyskové zaméFeni, prdce geodeta, geologa, geotechnika, véetné geotechnickych zkousek, méFeni rovinnosti a méFeni paramétrd hutnéni, véetné hutnicich zkousek, vyhotoveni protokold hutnéni, vyrobné technické dokumentace, vyhodnoceni kvality
zemni plochy a pldné, feseni sanaci, stabilizaci, drend#i, posouzeni moZnosti vyuiti stavajicich zemin/ materidli/ recykldtd do ndsypd, atd.).
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