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1. UvoD

InZenyrskogeologicky prizkum v trase silnice €. 1/19 v jihovychodni ¢asti mésta Pfibyslav na
p.¢. 1713/35 v k.u. Pribyslav byl proveden na zdkladé objednavky Ing. Zdérnka Tulise,
povéieného ¢lena predstavenstva spole¢nosti SANTIS a.s., Brnénska 126/38, 591 01 Zd4r nad
Sédzavou — zpracovatele projektové dokumentace pro Uzemni fizeni, stavebni fizeni a realizaci
stavby , Okruzni kfizovatka na 1/19, Pfibyslav”. Zamérem spolecnosti je zjistit zakladové
poméry pro vystavbu okruzni kfizovatky (kruhového objezdu). Investorem akce je Mésto
Pribyslav, Bechyrfovo namésti 1, 582 22 Pfibyslav. Vlastnikem dotéeného pozemku je
Reditelstvi silnic a délnic CR, Na Pankréci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4.

Zamérem investora je zajistit diky vystavbé nové okruzni kfizovatky zpomaleni dopravy pfi
pfijezdu do mésta a rovnéz napojeni mistni komunikace u lokality rodinnych domu (aktudlné
slepd) na silnici ¢. 1/19.

2. PRIRODNi POMERY

Zajmova lokalita se nachazi v jihovychodni ¢asti mésta v ulici Husova, respektive v misté trasy
silnice 1/19 ve sméru Pfibyslav — Zdar nad Sazavou. Aktudlné se v misté planované kfizovatky
nachdzi sjezd do primyslového arealu firem NEUFE a GlassFit Czech. V souvislosti
s vystavbou okruZni kfizovatky je planovano rovnéz napojeni (vybudovani sjezdu) smérem ke
stdvajici slepé ulici Ronovska a navazujicim ulicim Ludmilova, U Koupalisté, Podrazského a
Bezpalcova, které jsou nyni na silnici 1/19, resp. ulici Husovu napojeny komplikovanym
objezdem pres ulici Pechackova. Nejblizsi okoli je na severu tvofeno zminénym pramyslovym
aredlem a lokalitou rodinnych domk, na vychodé zemédélsky obdélavanou putdou, na jihu
za silnici 1/19 daldimi primyslovymi objekty a déle Zelezniéni trati P¥ibyslav — Zdar nad
Sdzavou, za niz protéka feka Sdzava. Severozdpadnim smérem se pak nachazi navazujici
zastavba mésta Pribyslav.

Uzemi je zobrazeno na listu topografické mapy v méfitku 1 : 10 000, list & 23-22-22 a je
obsahem pfilohy €. 1. Katastralni mapa a ortofotomapa lokality v méfitku 1 : 500 je uvedena
v pfilohach ¢. 2 a 3.

Podle geomorfologického ¢lenéni CSR (Czudek a kol. 1972) je zajmové Uzemi soucasti
soustavy Cesko-moravské, celku Hornosazavskd pahorkatina, podcelku Havlickobrodska
pahorkatina a okrsku Pfibyslavska pahorkatina.

Z lokalné geomorfologického hlediska se lokalita nachazi na mirném svahu uklonéném k jihu
smérem k fece Sazavé, ktera protékd pfriblizné ve vychodo-zdpadnim sméru ve vzdalenosti
cca 200 m.

Nadmorska vyska terénu v okoli lokality se pohybuje od 455 do 457 m.

Skalni podlozi na lokalité je budovano katazonalné metamorfovanymi horninami
moldanubika, zastoupenymi zejména sillimanit-biotitickymi az biotitickymi pararulami az
migmatity s vlozkami amfibolit(, erlan(, krystalickych vapencl a skarn(. Vrstvy sméru S-J az
SSZ-JJV se uklanéji k vychodu az severovychodu pod uhly 55-60°. V udolni nivé feky Sazavy a
v udoli jejich pritokd se vyskytuji fluvidlni, pfevaziné piscitohlinité sedimenty a povodriové
hliny s proménlivym obsahem pisku a Stérku. Vrstvy sméru S—-J az SSZ-JJV se uklanéji k
vychodu azZ severovychodu pod uhly 55-60°.



Z hydrologického hlediska nalezi lokalita k dilcimu povodi feky Sazavy (od soutoku
s Losenickym potokem po soutok s Bystfici); ¢islo hydrogeologického poradi 4. fadu je 1-09-
01-019. Povodi dosahuje rozlohy témér 11 km?, pFicemZ zdjmova lokalita je odvodriovéna
bezejmennym drobnym tokem, ktery prameni severovychodné od Pribyslavi a pres kaskadu
drobnych rybnic¢kl OlSovec, Klusacek, Pozarni, Kasal, Zachytny, Remizek, Macedonsky,
Bridadnik a dalsi sméfuje od severu k jihu. V prostoru prlimyslového arealu firem NEUFE a
GlassFit Czech je potok zatrubnén, pfiblizné 80 m vychodné od planované vystavby okruzni
kfizovatky protéka propustky pod silnici 1/19 i Zeleznici a nasledné se vléva do Sazavy,
respektive rybnika na jejim pravém brehu.

Podzemni voda se v SirSim okoli pohybuje v puklinovém kolektoru se zvySenym podilem
pralinové porozity v pasmu pripovrchového rozpukani a rozpojeni hornin, s primérnou
transmisivitou 2.10 az 1,3.10* m?/s (Curda a kol. 1995).

Ve studované oblasti Ize vymezit svrchni zvoden, vdzanou predevsim na kvartérni pokryv,
zénu zvétravani a pripovrchového rozpojeni hornin, pfipadné na kfidové sedimenty, a spodni
zvoden, vadzanou na propustné tektonické zény v hlubSich ¢astech krystalinika. Hloubka
obéhu svrchni zvodné je dana urovni mistni erozni baze — korytem reky Sazavy. Plvodni
koryto bezejmenného toku zfejmé jiz diky zatrubnéni jako erozni baze neucinkuje. Z hlediska
klasifikace hornin podle transmisivity lze, dle J. Krdsného (1970, 1976) zaradit horninové
prostiedi SirSiho okoli do IV. tfidy pritocnosti snizkou transmisivitou. Z hlediska
vodohospodarského vyznamu je charakterizovdn jednotlivymi, viceméné nepravidelné
vyuzivanymi odbéry pro mistni zasobovani. Zdroje svysSi vydatnosti jsou vazany na
vyznamné predisponované tektonické zény, pfipadné na udolni nivu feky Sazavy.

Podle vyhlasky ¢. 178/2012 Sb., kterou se stanovi seznam vyznamnych vodnich tokl a
zpUsob provadéni cCinnosti souvisejicich se spravou vodnich tokl je feka Sazava vedena
v seznamu vyznamnych vodnich tokd.

Oblast se nachazi mimo CHKO Zdarské vrchy a Chranéné oblasti pFirodni akumulace vod
(CHOPAV) Zdarské vrchy — hranice probiha ve vzdélenosti cca 5 km severovychodné.
Dlouhodoby uhrn srazek podle stanice CHMU P¥ibyslav €ini 675 mm za rok.

3. PROVEDENE PRACE

3.1 Vytyceni kopané sondy

Pred zahajenim vlastnich prizkumnych praci byla provedena rekognoskace lokality.
Lokalizace a pocet kopanych sond (1 ks) byl definovan dle poZadavk( zodpovédného
projektanta. Sonda byla umisténa do prostoru mezi trafostanici (jez bude béhem vystavby
okruzni kfizovatky preloZzena) a silnici 1/19 po levé strané prijezdové komunikace do arealu
firem NEUFE a GlassFit Czech (viz. pfiloha 3). Situovani sondy bylo provedeno tak, aby byly
zjistény geologické informace s ohledem na zaloZeni projektované stavby a rovnéz aby
nedoslo k omezeni provozu na silnici 1/19.

3.2 Kopné prace

Kopné prace byly provedeny dne 29. 8. 2019 subdodavatelsky kolovym rypadlem Komatsu.
Sonda KS-1 byla vyhloubena az na uroven pevného skalniho podlozi, které neumoznovalo
dalsi postup praci.



3.3. Geologické prace

Po skonéeni hloubeni kopané sondy byla provedena geologickd dokumentace stén.
Petrograficky popis geologického profilu sondy je uveden v tabulce 1. Fotodokumentace je
obsahem pfilohy 5.

Vramci kameralnich praci byla zpracovana a vyhodnocena prvotni dokumentace sondy,
ktera je obsahem tabulky 1 ve formé kolonek s popisem jednotlivych vrstev zemin a hornin,
véetné jejich zatfidéni podle CSN 73 6133 a CSN 73 3050.

Ze sondy KS-1 byl nasledné odebran 50 kg vzorek zeminy z hloubkové urovné 0,25-0,5 m,
reprezentujici nejsvrchnéjsi ¢ast geologického profilu, na niz by mohla byt okruzni kfizovatka
zaloZena, a zaroven zeminu nejméné vhodnou (viz. nize) pro podloZi vozovky.

Tyto vzorky byly nasledné analyzovany v akreditované laboratofi mechaniky zemin (Geostar
spol. s.r.0.) na stanovdani zhutnitelnosti a Unosnosti. Na vzorku zeminy byly provedeny
nasledujici zkousky:

. Stanoveni vlhkosti zeminy

. Stanoveni zdanlivé hustoty pevnych ¢astic

. Laboratorni stanoveni zhutnitelnosti zemin (zkouska Proctor standard)
. Laboratorni stanoveni poméru Unosnosti (zkouska CBR)

Vzorek podzemni vody na stanoveni agresivity pro stavebni konstrukce nebyl odebran, nebot
tato nebyla na lokalité zastiZzena. Kopie protokoll laboratornich analyz jsou uvedeny v pfiloze
4,

Dale byly pro zpravu zpracovany pfirodni poméry SirSiho okoli. Nasledné byly vyhodnoceny a
popsany stavebné geologické poméry zkoumané plochy spopisem a charakterem
zakladovych pld, s posouzenim podminek zaloZeni stavby a Uprav terénu.

Na zakladé klasifikace zastizenych zemin a zobrazeni jejich dloznych pomér( bylo zpracovano
inzenyrskogeologické posouzeni pro zaloZeni stavby okruzni krizovatky.

4. VYSLEDKY PRUZKUMU

4.1 Geologické poméry

Dokumentace kopané sondy KS-1:

Datum: 29. 8.2019

Povétrnostni podminky: teplota 21°C

Hloubka sondy: 1,9m

Souradnice JTSK: y = 655607, x = 112247 (odecteno z katastralni mapy)
Nadmofrska vyska: z =456 m n.m. (odecteno z geodetickych podkladl)
Dokumentace: Mgr. Antonin Kopfiva

ZpUsob likvidace: zahozem vytéZzenou zeminou



Tab. 1: Zjistény geologicky profil zastizeny kopanou sondou KS-1

od | do |zatfidéni  CSN| popis (CSN 72 1001) symbol (CSN EN ISO |tF. tézitelnosti
(m)| (m) 73 6133 14688-2) CSN 73 3050
0.00] 0.25 ®) Ornice, hlina pisc€ita, hnéda s kofinky 2

Deluvium (svahoviny), pisek jilovity az jil
pisCity, pevny az tvrdy, hnédy, suchy,
s Ulomky kamend do 10 cm, podil kamenité
0.25| 0.50 S5SC-FACS  |frakce do 10% 3
Eluvium (zvétralinovy pokryv podloznich
skalnich hornin), zcela zvétralé ruly, kameny a
balvany do 30 cm, pukliny vyplnéné piskem

0.50] 1.30 R6/S4SM hlinitym, podil kamenité frakce cca 80% 3-4
Zcela zvétralé skalni podlozi — ruly,

1.30[ 1.70 R5 vzdalenost diskontinuit do 3 cm 4
Silné zvétralé skalni podlozi - ruly,

1.70[ 1.90 R4 vzdalenost diskontinuit do 7 cm 5
Mirné zvétralé skalni podlozi - ruly,

1.90] - R3 vzdalenost diskontinuit do 10 cm 6

Hladina podzemni vody nezastizena

V tabulce 1 je uveden geologicky profil severni stény kopané sondy. Ta byla situovdna do
strmého svahu smérujiciho do silniéniho pfikopu komunikace 1/19. Z geologického profilu i
morfologie jednoznacné vyplyvd, Ze stdvajici komunikace 1/19 je pfi jejim severnim okraji
podstatné zahloubena pod uUroven plvodniho terénu, nebot v kopané sondé nebyly
zastizeny zadné vrstvy navazek. Vychodni, zapadni a zejména jizni geologicky profil kopané
sondy je tak podstatné ovlivnén skryvkou — zarezem do puvodniho terénu, kdy svrchni partie
pGvodniho geologického profilu zcela chybi.

V severni sténé kopané sondy byly pod tenkou vrstvou ornice (hnédé hliny piscité s kofinky)
zastizeny v intervalu 0,25-0,5 m svahoviny, tvorené jilem piscCitym az piskem jilovitym (dle
CSN 73 6133 tfida FACS aZ S5CS). Konzistenci je mozné klasifikovat jako pevnou a? tvrdou.
Pravé tato vrstva predstavuje diky vysokému podilu jemnozrnnych castic nejméné vhodnou
vrstvu, proto byla na vzorku zeminy prvedena zkouska zhutnitelnosti a Unosnosti.

Ze stanoveni zhutnitelnosti (zkouska Proctor standard) na uvedeném vzorku vyplyvd, Ze
pocatecni vlhkost dosahovala 9,8%. Zhutnitelnost je vyjadfena maximalni objemovou
hmotnosti pgmax, které se dosahne uréitym zhutnénim zeminy v normovém moZdifi za
pouziti normového péchu pfi optimalni vihkosti wopt. Vystupem zkousky Proctor standard je
zavislost mezi objemovou hmotnosti vysusené zeminy pq a vlhkosti w, ze které Ize stanovit
optimalni vihkost wept, pfi které je dosazeno maximalni objemové hmotnosti vysusSené
zeminy pdmax. Z charakteru hutnici kfivky se da zjistit také citlivost materidlu na zménu
vlhkosti. V ptipadé citlivych zemin ma mensi zména vlhkosti od vlihkosti optimalni (i pouze 2
— 3 %) za nasledek velky pokles objemové hmotnosti vysusené zeminy. Maximalni objemova
hmotnost zeminy pgmax = 1790 kg/m? byla zjisténa pFi optimélni vihkosti wopt = 14,0%.
Naslednym porovnanim objemové hmotnosti zhutnéné zeminy ve vrstvé na stavbé s
maximalni objemovou hmotnosti zeminy zjiSténou zkouskou Proctor standard je moziné
stanovit miru zhutnéni.

Zkouska unosnosti zeminy (stanoveni kalifornského pomér Unosnosti CBR) pak predstavuje
pomér odporu proti vnikani trnu do zkoumané zeminy, k odporu penetra¢niho trnu
zatlacovaného do normovaného materialu (kalifornsky drceny vapenec). CBR slouzi jako
prikazné a kontrolni zkousky pfi vyhodnoceni Unosnosti podloZi a konstrukcnich vrstev
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silni¢nich komunikaci. Z hodnot CBR je dale mozné odvodit ndvrhovy modul pruznosti Eqg
[MPa]. Zemina je pred zkouskou 96 hod sycena ve vodé (saturace vzorku), béhem ¢ehoz se
mUzZe projevit nepfiznivy vliv pfedpokladaného kolisani vlhkosti v podlozi. Vlhkost vzorku pfi
pfipravé dosahovala 12,3%, vihkost po zkousce 33,7%. Vzorek po saturaci vykazoval znamky
bobtnéni. Hodnoty CBR pfi pouZiti hutnici sily 0,58 MJ/m? a hodnoty pfitizeni 3,99 kg pro
penetraci do hloubek materidlu 2,5 mm az 10 mm byly ve vSech pripadech neméritelné
(odpor vnikani penetracniho trnu do nasycené zeminy byl pfilis maly). To jednoznacné
doklada, Ze zemina je v pfirozeném stavu nevhodna jako podlozi nasypu (aktivni zény) a je
tfeba jeji Uprava pro dosazeni potfebné Unosnosti (napf. smésnym hydraulickym pojivem
GEOSOL, vapnem, cementem apod.).

Vintervalu 0,5-1,3 m pak byla zastizena zvétralinovd vrstva podlozZnich skalnich hornin
(eluvium). Ta je z podstatné casti (az 80%) tvorena kamenitou a balvanitou slozkou (velikost
do 30 cm), zemina charakteru pisku hlinitého pouze vyplfiuje rozeviené pukliny (do 2-3 cm).
Kameny i balvany jsou relativné kompaktni a jejich pevnost odpovidd az hornindm tfidy R-4
(silné zvétralé ruly).

Smérem do podloZi vypli zvétralinovym materidlem mizi, pukliny se sviraji a v hloubce 1,3 m
je jiz mozné hovotit o zcela zvétralé skalni horniné — sillimanit-biotitické rule tfidy R-5 (dle
CSN 73 6133). Hustota diskontinuit je velmi velkd (vzdalenost diskontinuit do 3 cm).
Diskontinuity jsou tvoreny puklinami i plochy odlu¢nosti podél metamorfni foliace, jsou
seviené, bez vyplné zvétralinovym materialem. Stupen pretvareni je kiehky.

Ptiblizné v hloubce 1,7 m pak hornina pfechazi do jiz jen silné zvétralé ruly tfidy R-4 se
vzddlenosti diskontinuit cca 7 mm (hustota diskontinuit velkd), v hloubce 1,9 m pak do mirné
zvétralé ruly tfidy R-3 se vzdalenosti diskontinuit cca 10 mm (hustota diskontinuit velka).
V hloubce 1,9 m pod terénem (v misté severni hrany kopané sondy) bylo hloubeni ukonéeno
diky vysoce kompaktni horniné, ktera neumoznovala dalsi postup béznou zemni technikou.
Podzemni voda nebyla v celém profilu zastiZzena.

4.2 Zakladové ptlidy a horniny

V misté pldnovaného zdméru se na zdkladé provedeného prlizkumu kromé nejsvrchnéjsi
ornicni vrstvy vyskytuji nasledujici typy zakladovych pad.

Svahoviny (deluvium) charakteru pisku jilovitého az jilu pis€itého, pevné az tvrdé konzistence
se v kopané sondé KS-1 vyskytuji v intervalu 0,25-0,5 m. Bez vhodné upravy na nich nelze
stavbu okruzni kfizovatky zakladat. Je mozné ocekavat, Ze deluvialni vrstva v proménlivych
mocnostech se vyskytuje rovnéz dale v severnim sméru od planované okruzni kfizovatky
(smérem k ulici Ronovska).

Zvétralinova vrstva podloznich skalnich hornin (eluvium) se v kopané sondé KS-1 vyskytuje
vintervalu 0,5-1,3 m. Je tvofena z podstatné ¢asti (az 80%) kamenitou a balvanitou slozkou
(az velikosti do 30 cm), zemina charakteru pisku hlinitého (zvétraly materidl tfidy S4SM)
pouze vypliuje rozeviené pukliny (do 2-3 cm), respektive jednotlivé vyvétralé kameny a
balvany. Kameny i balvany jsou relativné kompaktni a jejich pevnost odpovida az hornindm
tFidy R-4 (siln& zvétralé ruly). Celou vrstvu tak doporuéuji dle CSN 73 6133 Fadit do tFidy R-6.




Zcela zvétralé sillimanit-biotitické ruly v pevném stavu jsou dle CSN 73 6133 zafazeny do
tfidy R-5. Vykytuji se v kopané sondé KS-1 v intervalu od 1,3 do 1,7 m pod terénem. Hustotu
puklin je mozné klasifikovat jako velmi velkou.

Siln& zvétralé sillimanit-biotitické ruly v pevném stavu jsou dle CSN 73 6133 zafazeny do tfidy
R-4. Vykytuji se v kopané sondé KS-1 vintervalu od 1,7 do 1,9 m pod terénem. Hustotu
puklin je mozné klasifikovat jako velkou.

Mirné zvétralé sillimanit-biotitické ruly v pevném stavu jsou dle CSN 73 6133 zafazeny do
tridy R-3. Vykytuji se v kopané sondé KS-1 od hloubky 1,9 m pod terénem a nizsi. Hustotu
puklin je mozné klasifikovat jako velkou.

4.3 ZalozZeni stavby

Za zcela stéZejni pro zaloZeni stavby okruzni kfizovatky je tak nutné povazovat ndvrhovou
niveletu aktivni vrstvy vozovky, respektive hutnéné zemni plané, kterd musi dosahovat
minimalnich hodnot kontrolniho modulu pretvdrnosti Egqer = 45 MPa. Z provedeného
inZenyrskogeologického prizkumu je zfejmé, Ze stavajici silnice 1/19 je zejména pfi svém
severnim okraji podstatné zahloubena pod uUroven stdvajiciho terénu (cca 1,5 m) a podlozi
vozovky je tak tvofeno minimalné zvétralinovym pokryvem podloZznich skalnich hornin tfidy
R-6, spiSe vSak skalnim podloZzim ttid R-5 aZ R-4. V ptipadé zaloZeni stavby okruzni kfizovatky
do pfriblizné shodné Urovné jako stdvajici silnice tak bude podloZi vozovky tvofit dostatecné
Unosna vrstva kamenitého aZ balvanitého eluvia aZ skalniho podlozZi tfid R-5 az R-4.
Komplikovand situace m{iZe nastat pfi jiznim okraji stavajici silnice, kde je prlibéh plvodniho
terénu nejasny. Cast pavodniho terénu zfejmé byla skryta a aplanovédna, navic v jiznim
sousedstvi nedavno probéhla vystavba dalSich primyslovych objektl spojena s upravou
okolniho terénu. Jakkoliv je pravdépodobné, Ze podlozZi vozovky je i zde tvoreno ziejmé
kamenitym a balvanitym eluviem, doporucuji tuto skutecnost ovéfit dopliikovym
geologickym prazkumem ¢i posouzenim zakladové spary pri odkryti zemni plané (napfr.
statickou zatézovaci zkouskou).

Zcela jind je situace pfi uvaZzovaném napojeni stavajici slepé mistni komunikace v ulici
Ronovska. Pfi projektovani povrchu asfaltové komunikace ve stavajici Grovni terénu (i
hloubce cca 0,5 m pod stavajicim terénem je pravdépodobné, Ze podlozZi vozovky bude
tvoreno deluvidlnimi jemnozrnnymi jilovitymi pisky az pisCitymi jily. Jak bylo zjiSténo
zkouskou uUnosnosti CBR na zkuSebnim vzorku zhutnéném na standardnim Proctorové
zarizeni pfi optimalni vlhkosti, tyto zeminy jsou bez dalSi Upravy pro podlozi vozovky
nevhodné, jakkoliv se bude jednat o vozovku v nizsi kategorii dopravniho zatizeni. V takovém
pripadé doporucuji odtézeni deluvialni vrstvy v dostate¢né mocnosti (aZz na Uroven podlozni
eluvidlni vrstvy) ¢i vhodnou Upravu zeminy. Pro posouzeni vhodné uUpravy zeminy je tfeba
provést zkousky upravené zeminy — tzv. stanoveni receptury (stanoveni vhodné davky
hydraulického pojiva a tloustku Upravy nevhodné zeminy).



Unosnost eluviua a podloZnich zcela, silné a mirné zvétralych skalnich hornin — sillimanit-
biotitickych rul - je pak mozné posoudit na zakladé vztahu pevnosti horninového materialu a
hustoty diskontinuit. | pfi konzervativnim stanoveni vypoctové Unosnosti Rq pfi minimalni
pevnosti v prostém tlaku pro jednotlivé tfidy pak dosahuje vypocétova Unosnost Rq dle vztahu

kde

Oc - pevnost v prostém tlaku

r - soucinitel kvality skalni horniny
p — soucinitel hustoty diskontinuit

hodnot 166 kPa pro eluvium, 200 kPa pro zcela zvétralou horninu tfidy R-5, 463 kPa pro silné
zvétralou horninu tfidy R-4 a 833 kPa pro mirné zvétralou horninu tfidy R-3. Pfi stanoveni
vypoctové unosnosti Rg pro maximalni hodnoty pevnosti v prostém tlaku dosahuji hodnoty
vypoctové unosnosti Rq vice nez trojndsobnych hodnot pro jednotlivé tridy.

Tab. 2: Smérné normové charakteristiky hlavnich typl zemin a hornin a hodnoty vypoctové
unosnosti

symbol popis Eger r{p|oc| Rg
R6 Kamenité aZ balvanité eluvium 35 1,0(3,0|05]| 166
R5 Zcela zvétrald rula 70 2,5(3,0/|1,5| 200
R4 Silné zvétrald rula 400 6 |1,8| 5 | 463
R3 Mirné zvétrala rula 1000 |10 |1,8| 15| 833

Eger [MPa] deformaéni modul

r [-] soucinitel kvality skalni horniny (hodnoty vychazi z provedeného IG priizkumu)

p [-] soucinitel hustoty diskontinuit (hodnoty vychazi z provedeného IG prizkumu)

o. [MPa] pevnost v prostém tlaku (zde uvaZovany minimalni hodnoty dle CSN 73 6133)
Ra[kPa] vypoctova unosnost

4.4 Zemni prace

Naro€nost zemnich praci pude podstatné zaviset na niveleté podloZzi nasypu vozovky.
V pfipadé, Ze zakladova spdra bude projektovana ve vétsi hloubce, nez bylo zastizeno
rozhrani silné zvétralych a mirné zvétralych az navétralych rul, je tfeba pocitat s velmi
obtiznou téZitelnosti (téZitelnost 6.-7. tfidy dle star$i normy CSN 73 3050, téZitelnost tFidy III.
dle €SN 73 6133). Diky intenzivnimu rozpukdni a odlu¢nosti podél metamorfni foliace viak
neni treba pocitat s pouzitim trhacich praci.
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5. ZAVER

Na zdkladé vysledk(i realizace kopané sondy KS-1, umisténé dle pozadavkl projektanta,
vyhodnoceni laboratornich zkousek odebraného vzorku zeminy a inZenyrskogeologického
vyhodnoceni je mozné konstatovat, Ze geologické poméry je moziné hodnotit jako slozité, a
to zejména diky uklonu terénu a nejednoznaénému prabéhu jednotlivych vrstev, které
nebylo mozné jednou kopanou sondou ovéfrit.

Z provedeného inZenyrskogeologického prizkumu je zfejmé, Ze stavajici silnice 1/19 je
zejména pfi svém severnim okraji podstatné zahloubena pod uroven stavajiciho terénu (cca
1,5 m) a podloZi vozovky je tak tvofeno minimdlné zvétralinovym pokryvem podloZznich
skalnich hornin tfidy R-6, spiSe vSak skalnim podloZim tfida R-5 az R-4. V pfipadé zaloZeni
stavby okruzni kfizovatky do pfiblizné shodné Urovné jako stavajici silnice tak bude podloZi
vozovky tvofit dostatecné uUnosnd vrstva, kterd tvofi podloZi pro stavajici konstrukci.
Komplikovand situace mUZe nastat pfi jiznim okraji stavajici silnice, kde je prlibéh plvodniho
terénu nejasny a neni tak zfejmé zahloubeni skalniho podloZi ¢i pfipadny dosah deluvidlni
vrstvy (nebyla-li odtéZena), ktera je pro zakladani bez Upravy nevhodnd. Tuto skutecnost
ovérit doplikovym geologickym prizkumem ¢i posouzenim zakladové spary pfi odkryti
zemni plané a naslednou statickou zatéZovaci zkouskou.

Pfi uvaZovaném napojeni stavajici slepé mistni komunikace v ulici Ronovskd na okruzni
kfizovatku je pravdépodobné, Ze podloZi vozovky bude tvoreno deluvidlnimi jemnozrnnymi
jilovitymi pisky azZ piscitymi jily. Ty byly zastizeny ve svrchni ¢asti profilu kopané sondy KS-1
vintervalu 0,25-0,5 m. Jak bylo zjisténo zkouSkou uUnosnosti CBR na zkusebnim vzorku
zhutnéném na standardnim Proctorové zafizeni pfi optimalni vlhkosti, tyto zeminy jsou bez
dals$i dpravy pro podloZzi vozovky nevhodné. Vtakovém pripadé doporucuji odtézeni
deluvialni vrstvy v dostate¢né mocnosti (az na uroven podlozni eluvialni vrstvy) ¢i vhodnou
Upravu zeminy. Pro posouzeni vhodné Upravy zeminy je tfeba provést zkousky upravené
zeminy — tzv. stanoveni receptury (stanoveni vhodné davky hydraulického pojiva a tloustku
Upravy nevhodné zeminy).

Unosnost podlozniho kamenito-balvanitého eluvia a podloZnich skalnich hornin je dle mého
nazoru s ohledem na charakter horniny, hustotu rozpukani, typ procesu pretvareni a stupen
alterace dostatecna. V pfipadé umisténi rozhrani aktivni vrstvy a podlozi vozovky do téchto
vrstev doporucuji unosnost ovéfit pfi kontrolnim méreni zemni plané statickou zatézovaci
zkouskou (méreni Egef2).

Zakladani nebude ovlivnéno podzemni vodou, kterd nebyla v kopané sondé KS-1 na lokalité
zastizena. Tato problematika problematika byla velmi pravdépodobné uspokojivé vyreSena
jiz pti konstrukénim navrhu stavajici silnice 1/19.

Naro¢nost zemnich praci pude podstatné zaviset na niveleté podlozi nasypu vozovky.
V pfipadé, ze zakladova spara bude projektovana ve vétsi hloubce, nez bylo zastizeno
rozhrani silné zvétralych a mirné zvétralych az navétralych rul, je tfeba pocitat s velmi
obtiznou téZitelnosti (t&Zitelnost 6.-7. tfidy dle star$i normy CSN 73 3050, téZitelnost tFidy III.
dle CSN 73 6133). Diky intenzivnimu rozpukdni a odlu¢nosti podél metamorfni foliace viak
neni tfeba poditat s pouzitim trhacich praci.

Ve Velkém Mezifici 24. 9. 2019 Mgr. Antonin Kopfiva
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Priloha €. 2: Katastralni situace lokality v méritku 1 : 500 (pfevzato z Investi
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Priloha. €. 3: Kopie protokolt laboratornich analyz

13 GEOSTAR, spol. s r.o.
L 1373 RO (e B

akreditovana CIA podie CSN EN ISO/IEC 17025:2005
pracovisté Brno, Tufanka 111

Protokol o zkousce &. 1104/19B

STANOVENI OBJEMOVE HMOTNOSTI A VLHKOSTI - PROCTOROVA ZKOUSKA
CSN EN 13286-2, mimo élanky 7.3a7.6 _
o

Nasey akoa: Laboratorni zkousky Laboratoml Elslo vzorkis B/20061
Objednatel: Mgr. Antonin Kopfiva Datum dodani/mé&feni: 30.08.2019
Zahradni 591/36 yr S
b 674 01 Trebié Dt emracovint zskiziy: 30.08.2019 - 16.09.2019
Zpusob zkouseni: Objekt, stani¢eni/sonda: o4
CSN EN 13286-2, mimo Glanky 7.3 a 7.6
Vrstva/hloubka:
ZkuSebni zafizent. pR/02-B, V/03-8, SU/05-B, $/16/01-B, VI04-B Material:
p vihké p suché
1800 117 - T ; :
M [ [ ] Bod & | zeminy leh;‘;s]l zeminy
(___?ngu i : T Tkgm] o Tkgm]
£ 1780 e + 1
g il [TTN 11 l. 1891.6 9.8 17228
> 1770 fHHHLH il N LU
z
E [ LT \ . 1965.0 11,5 1762,3
@ 1760 4+ ! i ‘
g | | | . 2040,2 13,9 1791,2
1750 T N ‘
£ o / HULELH | V. | 20513 | 166 1759,3
£ 1790 AT Y LN V. | 20306 | 185 17136
B A AU
L | L | L -3
170 , : P amax = 1790 kgm
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
vihkost [%] W oot = 14,0 %
MoZdiF: primér d,=100 mm; vyska h,=120 mm Postup pfipravy vzorku: sitovéani pfes sito 16 mm
Péch: hmotnost mg=2,5kg; prim&r d,=50 mm; vy&ka dopadu h,=305 mm MnozZstvi Eastic zachycenych na sité: 0 %
Zkudebni metoda: dle CSN EN 13286-2 - &l. 6.4 Hutnici energie - standard.
Poznamka: Vzorek dodan objednatelem.
Méiil: Jifi Braun Pracovnik Y za vyp
V Brné dne: 16.09.2019 racovnik odpovadny za schvaleni p
Rozdélovnik: 1 x objednatel

1 x zku$ebni laboratof GEOSTAR, spol. s r.o.

Podet vytiski: 2 Viytisk Eislo: @ 2

Prohiasufeme, Ze vysledky zkousek se tykajl pouze zkousenych vzorki. Bez pisemného souhlasu zkusebnl laboratore se nesmi tento protokol reprodukovat jinak, nez cely.
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b L 1373 GEOSTAR, spol. s r.o.
Zkusebni laboratof mechaniky zemin
akreditovana CIA podie SN EN ISO/IEC 17025:2005
pracovisté Brno, Turanka 111
Protokol o zkousce ¢. 1106/19B
STANOVENI POMERU UNOSNOSTI CBR
CSN EN 13286-47
2
Nazev akce: Laboratorni zkouéky Laboratorni Cislo vzorku: B/20061
Objednatel: Mgyr. Antonin Kopfiva Datum dodani/méfeni: 30.08.2019
Zahradni 591/36 s o i
674 01 Trebic Datum zpracovani zakazky: 30082019 - 16.08.2018
ZpUsob zkouseni: Objekt, stani¢eni/sonda: P-1
CONEN1a286.47 Vrstva/hloubka:
Zkusebni zafizeni: VI0a-B, VIOAB, CBRI01-B, CUIZ0-8, CUZ1-B, SUI05-8,5722/01-6. PRIOZ Material:
i
1,00 T EaE—
= == = =] Penetrace Sila Penetrace Sila
N = == = [mm] [kN] [mm] [kN]
= i eE= = 05 0,00 5,0 0,00
om0 IS~ === == 1 0,00 55 0,00
T = === = 15 0,00 6.0 0,00
g = — 2 0,00 6,5 0,00
= === 25 0,00 7,0 0,00
§ e = ==k =i 3 0,00 8,0 0,00
3,5 0,00 9,0 0,00
4 0,00 10,0 0,00
4,5 0,00
HODNOTA CBR;smn =  NEMERITELNE
Penetrace {mm) HODNOTA CBR; o mm = HODNOTY
Sucha objemova hmotnost pfi pfipravé= 1787 kgm™ Vihkost pfi pfipravé = 123 %
Hodnota pritizeni = 3,990 kg Vihkost po zkousce = 337 %
Hutnici sila= 0,5822 MJm* Stari zkusebniho télesa - 4 dny (saturace).
Poznamka: Vzorek dodén objednatelem.
Vzorek vykazoval po saturaci znamky bobtnani.
Meéril: Jifi Braun P k odp Y za vyp! protokol
V Brné dne: 16.09.2019 P ik odp ¥y za schvaleni p
Rozdélovnik: 1 x objednatel
1 x zkuebni laboratof GEOSTAR, spol. s r.0.
Pocet vytiski: 2 Vitisk gislo: @) 2

Prohlasujeme, Ze vysledky zkousek se tykaji pouze zkousenych vzorki, Bez pisemného souhlasu zkusebni leboratore se nesmi tento protokol reprodukovat jinak, nez cely.
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Pfiloha ¢. 4: Fotodokumentace

Deluvialni vrstva nevhodna k zakladani bez upravy
(interval 0,25-0,5 m)
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