Priloha €.1 — zasady ochrany stromu pri stavebni éinnosti

Pozadavky na zplsob, rozsah a termin ochrannych opatfeni se Fidi zejména charakterem, vyvojem a
rustovym stadiem stavajici vegetace, jakoz i druhem, rozsahem a trvanim stavebni ¢innosti.

Kofenova zéna - plocha pldy pod korunou (okapova linie) rozSifena o 1,5 m (5m sloupovité formy)
Kofenovy prostor — ¢tyfnasobek obvodu kmene, nejméné 2, 5 m
Ochranné pasmo pamatného stromu — desetinasobek priméru kmene

| 1. OCHRANA PRED CHEMICKYM ZNECISTENIM

Vegetacni plochy nesméji byt znecistény latkami Skodlivymi pro rostliny nebo pldu, napf. rozpoustédly,
mineralnimi oleji, kyselinami, louhy, solemi, barvami, cementem nebo jinymi pojivy (dle CSN 83 9061).

- Manipulace s toxickymi latkami (napfiklad stavebni chemie, pohonné hmoty apod.) je moznéa ve
vzdalenosti nejméné 10 m od okraje primétu korun dfevin. To se tyka i svodu kontaminované
vody a vody z vymyvani stavebnich mechanismda.

Pfi stavebnich ¢innostech nebudou tyto latky skladovany na plochach s chranénou vegetaci ani
na plochach pro ni uréenych.

| 2. OCHRANA PRED OHNEM A JINYMI TEPELNYMI ZDROJI

- Oteviené ohné je mozné zakladat pouze ve vzdalenosti vétsi nez 20 m od okraje primétu korun
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- Zdroje tepla (napfiklad generatory, motorové agregaty apod.) je mozné umistovat do
vzdalenosti vétsi neZ 15 m od okraje priméru korun dfevin
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| 3. OCHRANA PRED ZAMOKRENIM A ZAPLAVENIM

Kofenové prostory stroml a vegetacni plochy nesmi byt nadmémé zamokfeny &i
zaplaveny v dusledku stavebni Cinnosti. V pfipadé takovéhoto rizika bude provedeno patficné
opatfeni (vymodelovani terénu, odvodiovaci opatfeni apod.).

| 4. OCHRANA STROMU PRED MECHANICKYM POSKOZENIM

Stromy na stavenisti se musi chranit proti mechanickému poskozeni (napf. pohmozdéni kiry kmene,
vétvi a kofenl, poSkozeni koruny) vozidly, stavebnimi stroji a specialnimi stavebnimi postupy, a to
oplocenim nejméné 1,8 m vysokym. Plot ma ochranit celou kofenovou zénu.dle CSN 83 9061.

Jestlize neni mozné zajistit ochranu celé kofenové zony (nedostatek mista), je nutno kmen obednit
alespori do 2 m. Ochranné zafizeni se musi pfipevnit bez poskozeni strom0 a

vuci kmenu se musi vypol$tafovat. Nesmi byt nasazeno bezprostfedné na kofenové nabéhy.

OhroZené vétve koruny stromd budou vyvazany nahoru.

Mista Uvazkl je nutno vypodlozit vhodnym materialem.

| 5. OCHRANA STROMU PRI PROSTOROVEM UVOLNENI

Prostorové uvolnéné stromy je nutno chranit, pokud to pfislusny druh vyzaduje, proti popaleni kiry
sluneCnim zafenim, zakrytim kmene a hlavnich vétvi.
U citlivych druhG ma uvolfiovani probihat postupné po nékolik let.

| 6. OCHRANA KORENOVE ZONY PRI NAVAZCE A SNIZOVANI TERENU

V kofenové zoné se nema provadét navazka. Pokud se tomu nelze v jednotlivych pfipadech vyhnout,
musi se pfi urovani tloustky navazky a zplsobu rozprostfeni (celoplosné, vysecové) respektovat
druhové specificka snasenlivost, stafi, vitalita a vytvareni kofenového systému rostlin, pidni poméry i
druhy pouzitych materiall. Aby se zabranilo tvorbé latek poskozujicich kofeny, musi se pfed navazkou
odstranit z povrchu kofenové zony veskery vegetacni pokryv, listi a dalSi organické latky, a to Setrné
vuci kofenim, tzn. ruéné nebo odsavanim.

V/ kofenové zoné smi byt navazen pouze hrubozrnny, vzduch a vodu propoustéjici netoxicky material.
Jestlize se ma zalozit také vegetaCni nosna vrstva, je nutno navézt nejprve uvedeny material zpravidla v
tloustce 20 cm a na néj jako vegetaéni nosnou vrstvu zeminu padni skupiny 2 nebo 3 podle DIN 18 915
v tloustce maximalné 20 cm. Zemina nesmi byt rozprostfena blize nez 1 m od kmene.

Pfi navazeni se nesmi prejizdét kofenova zona.
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Ochrana pfi navazkach a odkopavkach \
v kofenovém prostoru
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7. OCHRANA KORENOVEHO PROSTORU PRI HLOUBENI STAVEBNICH JAM A
JINYCH HLUBOKYCH VYKOPU

Hloubené vykopy se nesmi provadét v kofenovém prostoru. Pokud se tomu nelze v jednotlivych
pfipadech vyhnout, musi byt vykop provadén ruéné a nesmi se pfi tom vést blize nez 2,5 m od paty
kmene. Pfi pokladani siti technického vybaveni se doporuCuje vést je pokud mozno spodem pod
kofenovym prostorem.

Pfi hloubeni vykopd nesméji byt preruSeny kofeny o priméru vétsim nez 3 cm. Pfipadna poranéni je
nutno oSetfit. Kofeny je mozné prerusit pouze fezem a fezna mista zahladit. Konce kofent o priméru
mensim nez 2 ¢cm je nutno oSetfit rGstovymi stimulatory, kofeny o priméru vétSim nez 2 cm nutno
oSetfit prostfedky k oSetfeni ran. Kofeny je nutné ochranit pfed vysychanim a pfed ucinky mrazu.
Zrnitost zasypovych materiald (postupna zména zmitosti) a mira jejich zhutnéni musi zabezpecovat
trvalé provzdus$novani nutné pro regeneraci poskozenych korend.

V Zzavislosti na ztraté kofend mize nastat potfeba ukotvit dfevinu, provést vyrovnavaci fez v koruné
nebo provest oba zasahy soucasné.

Pfi nepevné pudé a u hlubokych hloubenych vykopl je nutné zajistit strom proti sesuvu vhodnymi
technickymi opatfenimi (napf. zaCepovanim).

U stavebnich vykopd, jez zlstavaji dlouhodobé odkryté, se musi chranit kofeny proti vysychani a
ucinkim mrazu kofenovou clonou. Kofenova clona by méla byt zpravidla zfizena jedno vegetacni
obdobi pfed zapoCetim stavby. Jeji vnéjSi hrana nesmi byt blize nez 2,5 m od paty kmene. Clona nema
Zadnou statickou funkci pro strom ani pro hloubeny vykop. Jeji odkopani se ma provést ru¢né.

Tloustka kofenové clony ma byt nejméné 25 cm, hloubka ma dosahovat prokofenény prostor,
maximalné v8ak na dno budouciho hloubeného vykopu.

Do vyhloubené ryhy, smérem k budoucimu stavebnimu vykopu, je nutno zfidit stabilni, zetlivajici,
vzduch propoustéjici konstrukci napf. z kald, draténého pletiva a tkaniny.

Do zacatku stavby a béhem stavebnich praci je nutné udrzovat kofenovou clonu stéle vihkou.
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Ochrana pii dirokych wykopech a rozsahlych -\
odkopech v chranénam kofenovém prostoru
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8. OCHRANA KORENOVEHO PROSTORU PRI ZRIZOVANI ZAKLADU
STAVEBNICH OBJEKTU

V' kofenovém prostoru se nesmi zfizovat zaklady. Jestlize se tomu nelze v jednotlivych pfipadech
vyhnout, doporuCuiji se zfizovat misto zékladovych pasu zakladové patky. Jejich vzajemny rozestup a
vzdalenost od paty kmene nesmi byt menSi nez 1,5 m. Uspofadani zakladovych patek musi umoznit
zachovani korenu s dulezitou statickou funkci. Spodni hrana stavebni konstrukce navazujici na patky
nesmi zasahovat do puvodniho terénu..
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| 9. OCHRANA KORENOVEHO PROSTORU PRI DOCASNEM ZATIZENi

Kofenovy prostor nesmi byt trvale zatézovan chuzi, pojezdem, parkovanim stavebnich mechanizmd a
vozidel, skladovanim materiall nebo jinym vybavenim a provozem stavenisté.

Jestlize se nelze vyhnout Easové omezenému zatizeni, musi byt dotéend plocha co nejmensi.
V takovém pfipadé je pozadovano ji zakryt rounem rozdélujicim tlak a alespori 20 cm tlustou vrstvou
vhodného drendzniho materialu, na néjz se polozi pevna podlozka z foSen nebo podobného materialu.
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Toto opatreni méa byt kratkodobé, maximainé na jedno vegetacni obdobi. Pominou-li divody, je nutno
zakryti ihned odstranit a pidu Setrné, s ohledem na kofeny ruéné, mélce nakypfit.
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Ochrana pii prejizdéni v kofenovém prostoru
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10. OCHRANA KORENOVEHO PROSTORU PRI UZAVRENI PUVODNIHO
POVRCHU STAVEBNIMI KONSTRUKCEMI

Ochrana kofenového prostoru strom( pfi uzavieni pudniho povrchu stavebnimi konstrukcemi V
kofenovém prostoru stromi nesmi byt zfizovany zadné stavebni konstrukce uzavirajici pldni povrch.
Pokud tomu nelze zamezit, mél by byt kofenovy prostor co nejméné ovlivnén, a to volbou vhodnych
stavebnich materialt a technologickych postupt, napf. pro vodu a vzduch propustné dlazby, minimalni
tloustka konstrukce, minimalni zhutnéni, vyzdvizeni konstrukce nad Uroven terénu.

Nepropustné konstrukce nesmi pokryvat vice nez 30 %, propustné konstrukce vice nez 50 % kofenové
z6ny vzrostlého stromu. Pfi obnové stavajicich stavebnich konstrukci by mély byt dosazeny alespori
vySe uvedené hodnoty. Nelze-li téchto hodnot dosahnout, jsou nezbytna dalSi technické opatfeni; napf.
vétraci a zavlazovaci zafizeni, stromové rosty, ochrany proti zhutnéni.

ZpUsob odvodnéni stavebnich konstrukci musi zabranit negativnimu pusobeni cizich latek (sul, ropné
produkty apod).

| 11. OPATRENI PRI DOCASNEM POKLASU HLADINY PODZEMNi VODY

Pfi poklesu hladiny podzemni vody béhem vegetace pfiméfené zavlazovat (1-2x tydné).
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12. OPATRENI PRI POKLADANI SITI TECHNICKEHO VYBAVENI V KORENOVEM
PROSTORU

Opatfeni pfi pokladani siti technického \
vybaveni v kofenovém prostoru
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