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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Projektové dokumentace je zpracovana ve stupni projektu pro provadéni stavby.

Projektova dokumentace je zpracovéna v podrobnostech umoZriujicich vypracovat soupis stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér a obsahuje téz technické charakteristiky, popisy a podminky
provadéni stavebnich praci a vykresy podrobnosti (detaill) zobrazujici pro dodavatele zavazné, nebo
tvarové sloZité konstrukce (prvky), na které klade projektant zvlastni pozadavky a které je nutné pri
provadéni stavby respektovat.

PD tvofi technicka zprava, vykresova &ast, referenéni standard a soupis praci. V pfipadé rozpornych
udajl v jednotlivych ¢astech PD je povinnosti dodavatele v ramci vyrobni pFipravy kontaktovat projektanta
pfed zapoCetim praci, aby mu sdélil platnost téchto dajl.

Platnost PD je 1 rok od data vydani, v pfipadé nezahajeni stavby do této Ihaty je povinnosti
objednatele ovéfit si platnost daju u zhotovitele.

Vyrobné technicka dokumentace (VD):

Soucasti projektové dokumentace pro provadéni stavby neni dokumentace pro pomocné prace a
konstrukce, vyrobné technicka dokumentace, dokumentace vyrobkd dodanych na stavbu a montazni
dokumentace - jedna se vzdy o soucast dodavatelské dokumentace.

Rozsah viz kapitola 3 Zkousky, provozni fad, dokumentace

ZADAVACI PODKLADY

Pro vypracovani projektové dokumentace pro provedeni stavby byly poskytnuty tyto podklady:

XX X X

dokumentace pro stavebni povoleni (DSP) zpracovana Atelierem Testudo a.s., €. zakazky 2023/00
souéasné platné vyhlasky a normy CSN/EN

zakon o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu €. 274/2001 Sb. v platném znéni

IGP

Okruzni kizovatka na 1/19, Pfibyslav — dopInéni
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1. POPIS TECHNICKEHO RESENI

Predmétem této ¢asti projektu je navrh kanalizace pro ucely odvedeni dest'ovych vod.

1.1 ODVADENI DESTOVYCH VOD (S0-301)

NavrZena deStova kanalizace nahrazuje zruseny pfikop. DeStové vody pujdou ze stavajici komunikace
do dvou nové navrzenych uliCnich vpusti. Stavajici propustek pod komunikaci bude z&asti ubouran a
napojen do nove navrzené betonové Sachty. Do této Sachty bude Ustit plastové potrubi DN200 z jedné
vpusti. Z této Sachty povede dale ZB potrubi DN600 do stavajiciho pikopu skrz otvor v op&mé sténé.
Celkova délka této ¢asti kanalizace bude 41 m. Plastové potrubi DN200 z druhé kanalizace bude mit
délku 4,2 m a bude také vyusténo do stavajiciho pfikopu (vyusténi bude obetonovano). V této ¢asti
bude zachovan stavajici pfikop.

Kanalizace bude provedena z &asti z plastového a z &asti ze ZB potrubi dle vzorového uloZeni. Na
koncich potrubi budou osazena Sikma Cela pro vyusténi destovych vod v pfikopech.

Na kanalizaci bude osazena betonova revizni Sachta prdméru 1000 mm s poklopem B125.

1. kanalizaéni sit' DV (KS1)

- material ZELEZOBETON DN 600, XC4/XD3/XF4
- material PVC SN10 DN200

- uloZeni potrubi: dle vzorovych Fez

2. objekty kanalizacni sité

- revizni Sachty:

- material betonové, vodotésné
- provedeni: typové dno, stupacky u Sachet DN 1000, prichodky,
poklopem litinovy, nosnost 12,5t
- rozmer: DN1000mm
- vpusti:

- obrubnikové (souc¢ast dopravnich ploch SO-100)

- vyusténi:
[J pfedavaci Sachta na okraji pozemku do pfipojky DV
vyusténi v ramci navrzenych pfikopd — betonovy propustek
[] vsakovaci nadrz s bezpeénostnim pfepadem
[] retenCni nadrz s fizenym odtokem do stavajici kanalizace

Poznamka:
1. Kanalizace bude vétrana vnitfni kanalizaci zatsténou nad stfechu stavby, uliénimi vpustémi a otvory v poklopech Sachet.
2. signaini vodi¢ se nenavrhuije.

1. kanalizaéni sit’' DV (KS2)
- material PVC SN10 DN200
- ulozeni potrubi: dle vzorovych fezl
2. objekty kanalizaéni sité
- vpusti:
- Bodova uli¢ni (soucast dopravnich ploch SO-100)

- vyusténi:

Okruzni kizovatka na 1/19, Pfibyslav — dopInéni
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Poznamka:

pfedavaci Sachta na okraji pozemku do pfipojky DV
vyusténi v ramci navrzenych pfikopd
vsakovaci nadrz s bezpeénostnim pfepadem

retencni nadrz s fizenym odtokem do stavaijici kanalizace

1. Kanalizace bude vétrana vnitfni kanalizaci zatsténou nad stfechu stavby, uliénimi vpustémi a otvory v poklopech Sachet.

2. signalni vodic se nenavrhuije.

1. kanalizaéni sit' DV (KS3)

- material PVC SN10 DN150 (pramér dle stavajici)

- uloZeni potrubi: dle vzorovych Fez

- vyusténi:

[] pfedavaci Sachta na okraji pozemku do pfipojky DV
vyusténi v ramci navrzenych pfikopd

[ vsakovaci nadrz s bezpecnostnim pfepadem
[J retenCni nadrz s fizenym odtokem do stévajici kanalizace

Poznamka:

1. Kanalizace bude vétrana vnitfni kanalizaci zausténou nad stfechu stavby, uliénimi vpustémi a otvory v poklopech Sachet.

2. signaini vodi¢ se nenavrhuije.

a3) posouzeni destové kanalizace

Tab.1.1a posouzeni navrzené deStové kanalizace

Typ odvodiiované plochy Plocha | Soucinitel | Redukovana | Mnozstvi destovych Kapacita
(m2) odtoku plocha (m?) vod (I/s) potrubi (I/s)
Zpevnéné plochy — DN200 335 0,9 302 3,8 239
(DN200,
i=3,8 %)
Zpevnéné plochy — DN200 225 0,9 203 25 22,5
(DN200,
i=3,3 %)

Poznamka:
1. Intenzita desté 0,0124 I/s*m?

Okruzni kizovatka na 1/19, Pfibyslav — dopInéni
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1.3 OCHRANNA PASMA A MONTAZNI PRACE

a) ochranna pasma inzenyrskych siti

- ochrannymi pasmy se rozumi prostor v bezprostfedni blizkosti inzenyrskych sitich urCeny k zajisténi
jejich provozuschopnosti

- dle CSN 73 6005 a Zakona ¢.274/2001 Sb. § 23 — Ochranna pasma vodovodnich fadd a kanalizagnich
stok

- vybér z norem a Zakona o vodovodech a kanalizacich:

1. ochranné pasmo - vzdalenost od povrchu sité (podzemni vedeni)
Tab. 1.3.1 Ochranna pasma inZenyrskych siti

Sit Ochranné pasmo (m)
kanalizace do DN 500 1,5
kanalizace nad DN 500 25

2. kryti — vzdalenost povrchu sité od terénu
Tab. 1.3.2 Kryti inZenyrskych siti

St Nejmensi kryti
Chodnik Vozovka Volny terén
stoky a kanalizaéni pfipojky 1,0 1,8 1,0

3. soubéh / kfizeni — vzdalenost mezi povrchy siti (podzemni vedeni)
Tab. 1.3.3 Soubé&h / kfiZzeni inZenyrskych siti

Druh siti - PI’ynovovd - Vodovod Tepelna sit kaitaolli(zyagni Sdelovaci
Nizkotlaky | stfedotlaky oFipoiky kabely
silovy kabel - do 1kV 0,4(0,1) 0,6 (0,1) 0,4(0,4) 0,3(0,3) 0,5(0,3) 0,3(0,1)
silovy kabel — do 10kV 0,4(0,1) 0,6 (0,2) 0,4(0,4) 0,7(0,5) 0,5(0,3) 0,8(0,3)
silovy kabel — do 35kV 0,4(0,1) 0,6 (0,2) 0,4(0,4) 1,0 (0,5) 0,5(0,5) 0,8(0,3)
silovy kabel — do 220kV 0,4(0,3) 0,6 (0,7) 0,4(0,4) 2,0(1,0) 1,0 (0,5) 1,5(0,5)
sdélovaci kabely 0,4(0,1) 0,4(0,1) 0,4(0,2) 0,8(0,5) 0,5(0,2) 0,07 (0,3)
plynovod — nizkotlaky 0,4(0,1) 0,4(0,1) 0,5(0,15) 0,5(0,12) 1,0 (0,5) 0,4(0,1)
plynovod - stfedotlaky 0,4(0,1) 0,4(0,1) 0,5(0,15) 0,5(0,12) 1,0 (0,5) 0,4(0,1)
vodovod 0,5(0,15) | 0,5(0,15) 0,6 (0,1) 1,0 (0,35) 0,6 (0,1) 0,4(0,2)
tepelna sit 0,5(0,1) 0,5(0,1) 1,0 (0,35) - 0,3(0,1) 0,8 (0,15)
stoky a kan. pfipojky 1,0 (0,2) 1,0 (0,5) 0,6 (0,2) 0,3(0,1) 1,0 (0,1) 0,5(0,2)
Poznamky:

1.V metrech, v zavorce svisla vzdalenost.
2. Hierarchie kfiZeni siti: silové kabely > komunika¢ni kabely > plynovod > teplovod > vodovod > stoky a kanalizaéni pfipojky.

4. podminky pro ochranné pasmo, vyjimky
- vyjimku z ochranného pasma muze povolit v odivodnénych pfipadech vodopravni Ufad, pfi povolovani
vyjimky pfihlédne vodopravni urad k technickym moznostem feSeni pfi soucasném zabezpeceni ochrany
kanalizacni stoky a k technickobezpec€nostni ochrané zajmu dotéenych osob
- v ochranném pasmu kanalizacni stoky Ize:
a) provadét zemni prace, stavby, umistovat konstrukce nebo jind podobna zafizeni ¢i provadét
¢innosti, které omezuiji pfistup ke kanalizaCni stoce nebo které by mohly ohrozit jejich technicky stav
nebo plynulé provozovani,
b) vysazovat trvalé porosty,
c) provadét skladky mimo skladek jakéhokoliv odpadu,
d) provadét terénni upravy
jen s pisemnym souhlasem vlastnika vodovodu nebo kanalizace, popfipadé provozovatele, pokud tak
vyplyvé ze smlouvy uzavfené podle § 8 odst. 2.

Okruzni kizovatka na 1/19, Pfibyslav — dopInéni
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- ochranna pasma vnitroarealovych vedeni a pfipojek nejsou stanovena obecnym pfedpisem, nutno
dohodnout s viastnikem

b) pfedpisy

- péCe o0 bezpecnost prace:
- pfed zahajenim stavby a v jejim pribéhu zajisti koordinator BOZP proskoleni vSech pracovniki
dodavatele
- soucasné ve spolupraci s generalnim dodavatelem zajisti pouceni a seznameni vSech pracovnik(
s podminkami na staveni$ti a upozorni na mista, v nichZ je zapotfebi mimofadné opatrnosti
- ke vSem zafizenim bude zajistén rfadny pfistup
- pfedpisy souvisejici s bezpe€nosti prace jsou uvedeny v asti B. Souhrnna technicka zprava

- technické normy a predpisy: viz kap. 5

Okruzni kizovatka na 1/19, Pfibyslav — dopInéni
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2. PODLOZi, ZEMNi PRACE, UPRAVA POVRCHU

- pfiprava stavby:
- pfed zahajenim zemnich praci je zhotovitel povinen vytyCit stavajici podzemni sité za Ucasti jejich
spravcl
- pfesnou polohu siti ovéfit rucné kopanymi sondami
- popis Vlivu hladiny PV:
- hladina podzemni vody nebyla IGP zastiZzena, nicméné nepfedpoklada se ovlivnéni stavby podzemni
vodou
- maximalni hladina PV:
- hladina podzemni vody nebyla zastizena kopanou sondou do hloubky 1,9 m
- propustnost zemin:
- kv=v fadu 10 m/s (viz IGP)
- hydrofyzikalni namahani (HFN):
Tab. 2.1: Hydrofyzikalni namahani spodni stavby

Konstrukce Prostfedi HFN Poznamka
jimky, Sachty stfedné propustné B viz hydrogeologické poméry
inzenyrské sité stfedné propustné B viz hydrogeologické poméry

- agresivita spodni vody dle CSN EN 206+A1:
- pfedpoklad neagresivni
- popis podloZi:
- podlozi v misté vedeni inzenyrskych siti je tvofeno pfevazné zcela a silné zvétralym skalnim
podlozim viz IGP
- po provedeni ryh pro ulozeni inZzenyrskych siti se nepfedpoklada provedeni sanace podlozi
- zemni prace:
1.zemni prace:
- budou provadény dle CSN 73 6133 a podle zakona ¢.262/2006 Sb
- ryha pro ulozeni potrubi bude hloubena strojné a v mistech kfizeni s ostatnimi podzemnimi vedenimi rucné
- umisténi potrubi v soub&hu nebo kfizeni s ostatnimi inzenyrskymi sitémi musi odpovidat dle CSN 73 6005 nebo pfislusnych
pfedpistl pro jednotlivé inzenyrské sité
- ve stavajicich dopravnich plochach se provede: fezani stavajici zpevnéné plochy, odstranéni celé skladby v¢ likvidace,
v zatravnéné plose se provede sejmuti ornice a zpétné polozeni

2. vykopy v blizkosti trvalych porostt
- v misté stavajicich porostt budou vykopy vedeny mimo ochranné pasmo porostu )
- porosty véetné kofenovych systéml budou ochranény dle zasad ochrany stromd na stavenisti — viz 10-000 HTU

3. povrch pozemku
- viz podélné fezy

4. tiidy rozpojitelnosti
- vykop bude provadén v pfedpokladané tfidé rozpojitelnosti TI-85 %, TlI-10% a TlII-5 %

5. bilance zemin
- vykopek se predpoklada ze 30 % z vhodné zeminy pro zpétné pouZiti a ze 70 % z nevhodné zeminy - pfedani povéfené
osobé k likvidaci v souladu s predpisy

6. pazeni
- ryhy a jamy od hloubky 1,3 m je nutné paZit pfiloznym alternativné zataZznym pazenim
- v pfipadé nesoudrznych zemin rozhodne o pouZiti bednéni od niz8i hloubky bezpe€nostni technik

Okruzni kizovatka na 1/19, Pfibyslav — dopInéni
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7. ulozeni potrubi

- potrubi bude uloZeno na upravenou zemni plochu s dostate¢nou Unosnosti

- v pfipadé nevhodnych zemin je nutné provést sanaci loZzné spary Stérkodrti — vramci tohoto projektu se sanace
nepfedpoklada

- na zemni plochu se provede loZe z pisku 100 m a po polozZeni potrubi se provede a obsyp ze $térkodrti f0-8 do vySe 300 mm
nad horni hranu potrubi

8. nasypy
- nahrada nevhodné zeminy se pfedpoklada vhodnou zeminou (kamenitopiséita f 0-63), v pfipadé vedeni pod dopravnimi
plochami velmi vhodnou zeminou ($térkodrt f 0-63)
- hutnéni provadét odpovidajici technikou na tyto parametry:
- plochy ozelenéni Edef,2 = 25MPa, Edef,2/Edef,1 < 2,5

- dopravni plochy Edef,2 2 45MPa, Edef,2/Edef1 <25

9. ipravy povrchi

- ryhy pro vedeni inzenyrskych siti budou zasypany dle b.8 a povrchova Uprava vrchni vrstvy bude provedena:

1. V misté zatravnéné plochy bude poslednich 15 cm provedeno z ornice v¢. sadovych Uprav (zaseti travnim semenem a
provedenim nutnych zahradnickych praci).

2.V misté stavajicich dopravnich ploch bude provedena skladba vozovky dle stavajici plochy (pfedpoklad 30 cm SD + 15
cm Kryt).

3. V misté novych dopravnich ploch je skladba vozovky soucasti dodavky 10-100.

Okruzni kizovatka na 1/19, Pfibyslav — dopInéni
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3. ROZHRANI DODAVEK JEDNOTLIVYCH PROFESI

a) rozhrani dodavky SO-100 a SO-300

PoloZzka SO-100 SO-300
Ulicni vpust U
kanalizace a Sachty O
Betonové propustky L]
- pozadovéno
Okruzni kizovatka na 1/19, Pfibyslav — dopInéni 210-
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4. ZKOUSKY, PROVOZNI RAD, DOKUMENTACE

- poZadavky na zkousky:
- zkousky provede dodavatel stavby za uasti TDS a zastupce provozovatele stokové sité
- pfi provedeni zkousky je nutno dodrzet podminky stanovené ve vyjadfeni provozovatele stokové sité
- zkouska vodotésnosti kanalizace dle CSN 756909 a CSN EN 1610 Zkousky vodot&snosti stok a kanalizaénich pFipojek
- zkouska tlakovych kanalizaci die CSN 755911 a EN 805 a CSN EN 1671
- zkousky vodotésnosti nadrzi a jimek na stokach (napt. destové nadrze, éerpaci jimky) dle CSN 75 0905
- 0 kazdé provedené zkouSce se vyhotovi Protokol o zkouSce s podpisem zu¢astnénych stran

- kamerova zkouska:
- kamerové zkouska potrubi v systému SW provozovatele (napf. SW CITI)
- provedeni po zhotoveni nasyptl a podkladnich vrstev komunikaci za U€asti TDI a zastupce provozovatele

- pfevzeti kanalizace:
- pfevzeti kanalizace Ize uskuteénit po provedeni pozadovanych zkousek
- 0 prevzeti bude proveden zapis, jehoz nedilnou sou¢asti jsou doklady: dokumentace skutetného provedeni, seznam
nedodélku, revize el. zafizeni, geodetické zaméfeni trasy potrubi a Sachet

- ostatni pozadavky:

1. REFERENCN{ VZORKY

- dodavatel pfedloZi investorovi a TDI k odsouhlaseni vSechny vyzadané vzorky jednotlivych prvk( dodavky s pfedanim véetné
jednotlivych technickych a katalogovych listd

- vyroba a pfedloZeni vzork( je soucast ceny dila a nebude hrazena zvlast

- po odsouhlaseni vzorku bude vyrobek zapracovan do vyrobni dokumentace a dokumentace skuteéného stavu

- vSechny pouzité vyrobky musi mit ,Prohladeni o vlastnostech® a odpovidat ucelu pouZiti

2. POZADAVKY NA OBSAH DILENSKE, VYROBNi DOKUMENTACE (VD):

2.1 obsah DPS:

- projektova dokumentace ve stupni pro provedeni stavby se dle vyhl.499/2006Sb. v platném znéni se zpracovava
v podrobnostech umoznujicich vypracovat soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér a projektova
dokumentace obsahuje téZ technické charakteristiky, popisy a podminky provadéni stavebnich praci,

- uri zafizeni a systémy v technickych podrobnostech dokladajicich dodrzeni normovych hodnot a pravnich pfedpist
vymezi zakladni materialové, technické a technologické, dispoziéni a provozni vlastnosti zafizeni a systému

uvede zakladni kvalitativni a bezpe¢nostni poZzadavky na zafizeni a systémy

2.2 obsah VD

- pro konstrukce a zafizeni s vy$§im poZadavkem na podrobnosti je povinen dodavatel vypracovat VD,

- obsahem VD je dokumentace pro pomocné prace a konstrukce, vyrobné technicka dokumentace, dokumentace vyrobku
dodanych na stavbu a montaZni dokumentace,

- U zafizeni Ize VD nahradit navodem k pouZiti, technickymi listy apod.

2.3 rozhrani DPS a VD
- VD navazuje na DPS a dopracovava ji do podrobnosti nutnych pro vyrobu a montaz zafizeni nebo dodavku konstrukci

2.4 rozsah VD

- soupis zmén oproti DPS

- technicka zprava

- vykresova ¢ast zmény

- detaily

- odsouhlaseni véemi ucastniky stavby pfed zahajenim montaze

2.5 minimalni pozadavky na zpracovani VD
- Uprava technického feSeni dle zvolenych material a vyrobku

3. POZADAVKY NA OBSAH DOKUMENTACE SKUTECNEHO PROVEDENI STAVBY (DSPS):
- DSPS musi ovéfit dle SZ, §121 a 125 autorizovana osoba v rozsahu a obsahu dle platnych pfedpist
- soucasti DSPS bude téz 1. Soupis zmén oproti DPS a 2. potvrzeni TDS o souladu DSPS se skuteénosti

4. PODMINKY PRO PREJIMKU:
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- prohlaSeni dodavatele o provedeni stavby podle DPS a navazujici VD, popf. soupis zmén

- prohladeni TDS o provedeni stavby podle DPS a navazuijici VD, popf. soupis zmén s odsouhlasenim TDS
- predlozeni stavebniho deniku (original archivovat min. 10 roka)

- protokoly o schvaleni pfedlozenych vzork( pouZitych materiall a vyrobk(

- atesty, certifikaty, prohlaSeni o shodé apod. pro pouzité materialy a vyrobky

- protokoly o provedenych kontrolach + fotodokumentace

- revize el. zafizeni

- navody k pouziti, zaruéni listy

- dokumentace skute¢ného provedeni v tiskové a digitalni podobé (dwg, BIM)

5. PROVOZNI RAD:
- dodavatel doda navrh provozniho fadu, ktery provozovatel doplni, popf. upravi na své podminky
- provozni fad bude obsahovat mj. uvedeni kontrol, interval(l udrzby pro jednotlivé prvky apod.
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5. SEZNAM PREDPISU

Navrh je zpracovan v souladu s platnymi pfedpisy pro vystavbu a technickymi normami. Prace musi probihat za dodrZeni

platnych pfedpisU.

Pravni pfedpisy:
Zakon €. 183/2006 Sb. stavebni z&kon a souvisejici pfedpisy

Zakon €. 360/1992 Sh. o vykonu povolani autorizovanych architekt(i a o vykonu povolani autorizovanych inzenyru a technik
¢innych ve vystavbé
Zakon €. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky a souvisejici pfedpisy

Zakon €. 406/2000 Sb. o hospodareni energii a souvisejici predpisy

Zakon €. 458/2000 Sb. energeticky zakon a souvisejici pfedpisy

Zakon €. 127/2005 Sb. o elektronickych komunikacich

Zakon €. 165/2012 Sb. zakon o podporovanych zdrojich energie a 0 zméné nékterych zakon
Zakon €. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi

Zakon €. 17/1992 Sb. o Zivotnim prostfedi

Zakon €. 262/2006 Sb. zakonik prace

Zakon €. 185/2001 Sb. 0 odpadech a 0 zméné nékterych dalSich zakonl
Zakon €. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a souvisejici predpisy

Z&kon €. 254/2001 Sb. vodni z&kon

Zakon €. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich a souvisejici predpisy

Zakon €. 133/1985 Sb. 0 pozarni ochrané a souvisejici pfedpisy

Zakon €. 505/1990 Sb. o metrologii a souvisejici pfedpisy

Zakon €. 174/1968 Sb. o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace a souvisejici pfedpisy

Nafizeni vlady 401/2015 Sb. o ukazatelich a hodnotach pfipustného znecisténi povrchovych vod a odpadnich vod,
naleZitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych a do kanalizaci a o citlivych oblastech

Viyhladka 428/2001 Sb., kterou se provadi zakon o vodovodech a kanalizacich, v platném znéni

Normy:

1. CSN 013450 Technické vykresy — Instalace — Zdravotnétechnické a plynovodni instalace

2. CSN736133 Névrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

3. CSN 736005 Prostorové uspofadani siti technického vybaveni

4. CSN 756101 Stokové sité a kanalizacni pripojky

5. CSNEN 752 Odvodiiovaci a stokové systémy vné budov — Management stokového systému

6. CSNEN 1610 Provadéni stok a kanaliza¢nich pfipojek a jejich zkouseni

7. CSNEN 476 (75 6301) VSeobecné pozadavky na stavebni dilce kanalizaénich systémd

8. CSNEN 12889 Bezvykopové provadéni stok a kanalizaénich pfipojek a jejich zkouSeni

9. CSN 756230 Podchody stok a kanalizaénich pfipojek pod drahou a pozemni komunikaci

10. CSN 75 6261 Destové nadrze

11. CSN EN 206+A1 (73 2404) Beton - Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

12. CSN EN 858-2 (75 6510) Odlugovade lehkych kapalin — Cést 2: Volba jmenovité velikosti, instalace, provoz
a udrzba

13. CSN EN 1825-2 (75 6560) Lapaky tuk( — Cast 2: Vybér jmenovitého rozméru, osazovani, obsluha a Udrzba

14. CSN 75 6401 Cistirny odpadnich vod pro ekvivalentni podet obyvatel (EO) vetsi nez 500

15. CSN 75 6402 Cistirny odpadnich vod do 500 ekvivalentnich obyvatel

16. CSN EN 12566-1 ed.2 Malé gistimy odpadnich vod do 50 ekvivalentnich obyvatel - Cast 1:
Prefabrikované septiky

17. CSN 75 6406 Odvadéni a ¢isténi odpadnich vod ze zdravotnickych zafizeni

18. CSN 75 6551 Odvadéni a Cisténi odpadnich vod s obsahem ropnych latek

19. CSN 756760 Vnitfni kanalizace

20. CSN EN 12056-1 a7 5 (75 6760)  Vnitfni kanalizace — Gravita¢ni systémy

21. CSN EN 12109 (75 6761) Vnitfni kanalizace — Podtlakové systémy

22. CSN 756909 Zkousky vodotésnosti stok a kanalizanich pfipojek

23. CSN 750905 Zkous$ky vodotésnosti vodarenskych kanaliza¢nich nadrzi
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V kazdé z uvedenych norem jsou dale uvedeny odkazy na normy souvisejici, pfipadné i na souvisejici pravni a jiné predpisy.
D+M zafizeni musi byt provedeno podle zakon(, vyhlasek a podle CSN platnych v dobé realizace stavby.

V pfipadé zmény, nahrazeni nebo aktualizace pfedpisu nebo normy je nutné zafizeni dodat dle platnych predpist v dobé
uvedeni do provozu.
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6. SEZNAM PRILOH
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